Sprawozdanie z dziatarn majacych na celu osiggniecie efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego,
o ktéorym mowa w art. 7b ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z pdzn. zm.)
za rok 2023
Szczegoétowe informacje z dziatan majgcych na celu osiggniecie efektywnego energetycznie systemu cieptowniczego

= POLSKA GRUPA
o CorniczA

System cieptowniczy

Sie¢ nr 1 zasilana z
C. "Chwatowice"
(Rybnik -
Chwatowice)

Sie€ nr 2 zasilana z
C."Anna"
(Pszow)

Sie¢ nr 3 zasilana z
EC "Jankowice"
(Rybnik -
Boguszowice)

Sie¢ nr 4 zasilana z
C. "Rymer"
(Rybnik -
Niedobczyce)

Sie€ nr 5 zasilana z
C."1 Maja"
(Wodgzistaw Slgski -
Wilchwy)

Sie€ nr 6 zasilana z
K. "Jedtownik"
(Wodzistaw Slgski -
Jedtownik Szyb)

Sie€ nr 7 zasilana z
EC "Marklowice"
(Marklowice)

Sie€ nr 8 zasilana z
C. "Marcel"
(Radlin)

Procentowy udziat energii

z odnawialnych Zrédet energii, z podaniem
rodzaju odnawialnego

zrédta energii, w tacznej ilosci ciepta
dostarczonego do systemu
cieptowniczego w poprzednim roku
kalendarzowym

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Procentowy udziat ciepta odpadowego
w tacznej ilosci ciepta dostarczonego
do systemu cieptowniczego

w poprzednim roku kalendarzowym

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Procentowy udziat ciepta pochodzacego
z kogeneracji w tacznej ilosci ciepta
dostarczonego do systemu
cieptowniczego w poprzednim roku
kalendarzowym

0,00%

0,00%

51,37%

0,00%

0,00%

0,00%

68,19%

0,00%

Wartosci wspétczynnika naktadu
nieodnawialnej energii pierwotnej
obliczonego na podstawie przepisow
wydanych na podstawie art. 29 ustawy
z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci
energetycznej (Dz. U.z 2021 r.

poz. 2166, z pdzn. zm.)

1,46

2,19

1,52

1,74

1,40

1,95

0,84

1,64

Suma koricowego zuzycia energii
cieplnej brutto, o ktérej mowa w art. 2
pkt 16 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych Zrédtach energii

(Dz. U. 22023 r. poz. 1436, z p6in.
zm.), wytworzonej przez wszystkich
wytworcdw ciepta w systemie
cieptowniczym [GJ]

33 268,0

74 471,0

119 343,0

36721,0

50300,0

6432,0

3916,1

88916,0

llos¢ ciepta wytworzonego

z odnawialnych Zrédet energii i ciepta
odpadowego w systemie
cieptowniczym [GJ]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Procentowy udziat ciepta
wytworzonego z odnawialnych zrédet
energii i ciepta odpadowego w sumie
koncowego zuzycia energii cieplnej
brutto w systemie cieptowniczym

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

llo$¢ ciepta odpadowego w systemie
cieptowniczym [GJ]

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Procentowy udziat ciepta odpadowego
w sumie koricowego zuzycia energii
cieplnej brutto w systemie
cieptowniczym

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%




