
2-3% 2-3% Gleba ~0,3mGleba ~0,3m

- warstwa wyrównawcza, gr. ~4-5 cm
  kruszywo naturalne f. 2-8mm
- warstwa klinuj ca, gr. ~5cm
  kruszywo kamienne f. 4-31mm
- warstwa konstrukcyjna, gr. ~20cm
  kruszywo kamienne f. 31-63mm
- warstwa ods czaj ca, gr. ~5cm,
  kruszywo piaskowe,
- geow óknina polipropylenowa, g~150g/m2
- korytowanie z gleby biologicznie czynnej

Obrze e betonowe
typu chodnikowego
30cm x 8cm

2-3% 2-3% Gleba ~0,3mGleba ~0,3m

- warstwa wyrównawcza, gr. ~4-5 cm
  kruszywo naturalne f. 2-8mm
- warstwa klinuj ca, gr. ~5cm
  kruszywo kamienne f. 4-31mm
- warstwa konstrukcyjna, gr. ~15cm
  kruszywo kamienne f. 31-63mm
- warstwa ods czaj ca, gr. ~10cm,
  kruszywo piaskowe,
- korytowanie z gleby biologicznie czynnej

Obrze e betonowe
typu chodnikowego
30cm x 8cm

Konstrukcja pozosta ych szlaków i doj  do obiektów rekreacyjnych

Konstrukcja szlaku g ównej komunikacji pieszo-rowerowej

Projekt budowlany
uksztatowania terenu zwau

So nica poprzez podniesienie
do rz dnej 270 m n.p.m. wraz

z zagospodarowaniem
w kierunku rekreacyjnym

AGOS - GEMES Sp. z o.o.
40-153 Katowice, al. Korfantego 191 H-079/03
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