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Cze$¢ 1. Zamawiajacy

Polska Grupa Gornicza S.A.

KRS 0000709363, NIP: 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr rejestrowy BDO 000014704
Adres: 40 - 039 Katowice, ul. Powstancoéw 30

Adres strony internetowej: www.pgg.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postepowania: https://pgg.pl/przetargi/przetargi-zakupowe/przed-

terminem-skladania-ofert

Adres platformy EFO: https://efo.coig.biz

Kontakt mailowy poprzez platforme EFO.
Infolinia: 32/ 716 99 99
Godziny pracy: od poniedziatku do pigtku od 6% do 14%

Oddziat ROW
ul. Jastrzebska 12; 44-253 Rybnik
Godziny pracy: od poniedziatku do pigtku od 6% do 14%

Czesé 11. Postepowanie

1.

2.
3.

Postgpowanie o udzielenie zamoOwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r., zwanej dalej ustawa Pzp.
Postepowanie jest prowadzone w jezyku polskim.

Obowiazek informacyjny wynikajacy z Artykulu 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako ,,RODO”) Zamawiajacy
spetnia na stronie internetowej Polskiej Grupy Goérniczej S.A. w zakladce RODO, w zalaczniku

»Kontrahenci / Pracownicy Kontrahentow”.

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie

zamoOwienia publicznego, Zamawiajacy spehit obowigzek informacyjny w Profilu Nabywcy na stronie

internetowej Polskiej Grupy Goérniczej w zaktadce ,,Obowiazek informacyjny PZP”.

Dodatkowo zamawiajacy informuje, ze

1) Skorzystanie przez osobe, ktorej dane osobowe dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych, o ktorym mowa w art. 16 RODO, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamdwienia ani zmiang postanowien umowy w sprawie zamowienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawa.

2) W postgpowaniu o udzielenie zamdwienia zgtoszenie zadania ograniczenia przetwarzania, o ktorym
mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia
tego postepowania.

Zamawiajacy, na podstawie art. 393 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci oferte, w ktorej udziat produktow

pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej, panstw, z ktorymi Unia Europejska zawarla

umowy

o rownym traktowaniu przedsigbiorcow lub panstw, wobec ktorych na mocy decyzji Rady stosuje si¢

przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.

Czes¢ I11. Przedmiot zamo6wienia. Termin wykonania.

L.

2.
3.
4,

Przedmiotem zamowienia jest. Dzierzawa dwéch kombajnéw Scianowych wraz z zabezpieczeniem
serwisowej obslugi gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy
Goérniczej S.A. Oddzial KWK ROW Ruch Chwalowice.

Szczegodlowy opis przedmiotu zamowienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Zalaczniku nr 1 do SWZ.

Kody CPV: 43000000-3 (Maszyny gornicze, do pracy w kamieniolomach, sprzet budowlany)

Termin wykonania zaméwienia: zgodnie z Zatacznikiem nr 5 do SWZ, §5 ust.1.

Czes¢ IV. Oferty cze$ciowe, zamowienia podobne, opcja

1.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych. Zakres i przedmiot zamowienia
zostat okreslony w SOPZ (Zatacznik nr 1 do SWZ).
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W

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

. Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci udzielenia zamowien w trybie art. 388 ust. 2 ustawy Pzp na

dodatkowe okresy dzierzawy do czasu zakonczenia eksploatacji wyrobiska lub ciagu wyrobisk (np.
drazenie ciggu wyrobisk przygotowawczych lub udostepniajacych), w ktorym kombajn zostat
zainstalowany. Podstawa udzielenia takiego zamowienia beda sytuacje niemozliwe do przewidzenia na
etapie wszczgcia postgpowania a majagce wptyw na harmonogram pracy kombajnu.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$§¢ wydluzenia okresu dzierzawy na zasadach opcji ponad okres

dzierzawy okreslony w SWZ. Warto$¢ opcji wyniesie maksymalnie:
a) dla kombajnunr 1: 100 dni,
b) dla kombajnu nr 2: 100 dni.

Czes¢ V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawcow

L.

2.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac si¢ wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania

oraz spetniaja warunki udziatu w postepowaniu.

Wykluczeniu z postepowania podlega Wykonaweca:

1) wobec ktorego zachodzg okolicznosci okreslone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 51 6 ustawy Pzp oraz art. 109
ust 1 pkt 1, 81 10, oraz art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego oraz rozporzadzeniu (UE) 2022/576,

2) wobec ktorego zachodzg okolicznosci okreslone w art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp,

3) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, sad zarzadzil likwidacje majatku w postepowaniu
restrukturyzacyjnym lub upadiosciowym, w stosunku do ktérego ogtoszono upadtos¢ - z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogloszeniu upadlosci zawarl uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj¢ majatku
upadtego, ktdrego dziatalnos$¢ gospodarcza jest zawieszona lub znajduje si¢ on w tego rodzaju sytuacji
wynikajacej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszczgcia tej procedury,

4) ktory z przyczyn lezacych po jego stronie nie wykonat lub nienalezycie wykonal umowe na dzierzawe
kombajnéw $cianowych zawarta z Zamawiajacym (PGG SA), co doprowadzito do:

a) wypowiedzenia lub odstgpienia od umowy, lub

b) dokonania zakupu zastepczego przez Zamawiajacego lub

c) =zagrozenia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialno$ci karnej lub administracyjnej przez
Zamawiajacego ze wzgledu na brak dostosowania infrastruktury Zamawiajacego do wymagan
prawa powszechnie obowigzujacego, w szczegoélnosci prawa ochrony $rodowiska,
bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ktory, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
przeprowadzonym przez Zamawiajacego (PGG SA), odméwit podpisania umowy, nie wnidst
wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub zawarcie umowy stato si¢ niemozliwe
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje:

1) w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt. 2), na okres na jaki zostal prawomocnie orzeczony zakaz
ubiegania si¢ 0 zamowienia publiczne,

2) w przypadkach, o ktérych mowa w ust 2 pkt 4) i 5), na okres 3 lat od dnia wystapienia zdarzenia
bedacego podstawa wykluczenia. Zamawiajacy moze nie wykluczy¢ Wykonawcy, jezeli wykluczenie
byloby w sposob oczywisty nieproporcjonalne, w szczegoélnosci, gdy kwota przeznaczona na zakup
zastepczy stanowi niewielki udzial w wartosci poprawnie zrealizowanej umowy.

Zamawiajacy stosuje warunki udzialu w postepowaniu:

1) zdolnosci do wystgpowania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by¢ wpisany do rejestru
dziatalno$ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe,

2) zdolnosci technicznej lub zawodowej; Wykonawca wykaze, ze:

w okresie dzialalno$ci firmy wykonawcy jednak nie dtuzej niz ostatnich 10 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonal, a w przypadku $wiadczen
powtarzajacych si¢ lub ciagtych réwniez wykonuje dostawy lub dzierzawy: co najmniej 2
kombajnow $cianowych przeznaczonych dla goérnictwa o tgcznej wartosci nie mniejszej niz
2 000 000,00 z! brutto.
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Cze$¢ V1. Wykonawcy wystepujacy wspolnie (konsorcjum):

1.
2.

W

8.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé si¢ o udzielenie zamdowienia.

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu
o udzielenie zamowienia albo reprezentowania ich w postgpowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamdwienia publicznego.

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z pelnomocnikiem.

Kazdy z wykonawcow wystepujacych wspolnie (cztonek konsorcjum) nie moze podlega¢ wykluczeniu
z postepowania. Spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu w stosunku do wykonawcoéw
wystepujacych wspdlnie bedzie oceniane tgcznie.

W przypadku wspolnego ubiegania si¢ o0 zamowienie przez wykonawcow, JEDZ oraz podmiotowe srodki
dowodowe sktada kazdy z wykonawcdéw wspolnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te powinny
potwierdza¢ brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu w zakresie,
w ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udzialu w postgpowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez wykonawcoOw wystepujacych
wspolnie, a takze gdy Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia, o ktérym mowa w art. 126 ust. 2 ustawy Pzp,
kazdy z wykonawcow przedstawia podmiotowe srodki dowodowe stuzace potwierdzeniu braku podstaw
do wykluczenia. Pozostate podmiotowe $rodki dowodowe moga by¢ ztozone wspolnie.

Wykonawey wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamdwienie, ktorych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, sa zobowigzani
przedstawi¢ Zamawiajgcemu umowe regulujaca ich wspolprace.

Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolna odpowiadaja solidarnie za realizacje zamdwienia.

Czes¢ VII. Udostepnienie zasobow

1.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamoéwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach

technicznych lub zawodowych podmiotow udostepniajacych zasoby, niezaleznie od charakteru prawnego

faczacych go z nimi stosunkow prawnych.

Wykonawca polegajacy na udostepnianych zasobach przedstawi zobowigzanie podmiotu

udostgpniajacego zasoby potwierdzajace, ze stosunek taczacy Wykonawce z podmiotami

udostgpniajacymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostgp do tych zasobdw oraz okresla zgodnie z

Zalacznikiem nr 3.3 do SWZ:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow podmiotu udostepniajacego zasoby,

2) sposob i okres udostgpnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobow podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby zrealizuje ustugi, ktorych dotycza zdolnosci
techniczne i zawodowe (np. $wiadczenie ustug serwisowych).

Zobowigzanie nalezy zlozy¢ w formie elektronicznej, tj. podpisane podpisem elektronicznym

kwalifikowanym przez osoby reprezentujace podmiot udostgpniajacy zasoby. Jezeli zobowigzanie zostalo

wystawione jako dokument papierowy — wykonawca sktada elektroniczng kopie dokumentu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez wykonawce. Poswiadczenie nastepuje przez podpisanie

podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

W przypadku, gdy najwyzej zostanie oceniona oferta ztozona przez wykonawce polegajacego na zasobach

podmiotu udostgpniajacego, a takze gdy Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia, o ktorym mowa w art. 126

ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca obowiazany jest do przedstawienia podmiotowych srodkéw dowodowych

shuzacych potwierdzeniu braku podstaw do wykluczenia podmiotu udostgpniajacego.

Zamawiajacy zastrzega obowigzek osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowej czgsci

zaméwienia wskazanej w czeSci X SWZ. W przypadku braku takiego wskazania w czg¢sci X Wykonawca

moze powierzy¢ realizacje czgsci zamowienia podwykonawcom.

Czes¢ VIII. JEDZ. Podmiotowe Srodki dowodowe — wymagane od najkorzystniejszej oferty na wezwanie
Zamawiajacego.

L.

Zamawiajacy wymaga ztozenia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (JEDZ) oraz
podmiotowych $rodkéw dowodowych wskazanych w pkt.2 ponizej przez:
1) Wykonawce,
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2) w przypadku wykonawcow ubiegajacych si¢ wspdlnie o udzielenie zamdwienia — przez kazdego
z Wykonawcow,

3) w przypadku polegania na udostgpnionych zasobach —przez podmiot udostepniajacy zasoby.

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) JEDZ zgodnie z wzorem stanowiacym Zalgcznik nr 4.1. do SWZ
e zaznaczenie odpowiedniej odpowiedzi w czeSci III Podstawy wykluczenia, Sekcja D bedzie

potwierdzeniem braku podstaw do wykluczenia wskazanych w czgsci V ust. 2 pkt 2-5,
e wczesci IV formularza wykonawca powinien ograniczy¢ si¢ do wypetnienia sekcji a.

2) oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatlowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 1 1086), z innym wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte,
ofert¢ czesciowa albo oswiadczenia o przynalezno$ci do tej samej grupy kapitalowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty, oferty czegsciowej
niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej (jezeli dotyczy). Wzor
o$wiadczenia stanowi Zalaceznik nr 4.2. do SWZ.

3) zaswiadczenia wlasciwego naczelnika urzgedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkow i oplat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy, wystawionego nie
wcezesniej niz 3 miesiace przed jego ztozeniem; W przypadku zalegania z optacaniem podatkow lub
optat - dokumentow potwierdzajacych, ze odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert
wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkéw lub optat wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarl wiazace porozumienie w sprawie splat tych naleznosci,

4) zaswiadczenia albo innego dokumentu wilasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych lub wiasciwego oddziatu regionalnego lub wlasciwej placowki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajacego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego zlozeniem. W przypadku zalegania
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - dokumentéw potwierdzajacych, ze
odpowiednio przed uptywem terminu sktadania ofert wykonawca dokonat ptatnosci naleznych sktadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumienie w sprawie splat tych naleznosci,

5) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej zlozeniem, jezeli
odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji; W przypadku, gdy odpis jest dostepny
bezptatnie w publicznej bazie danych zamawiajacy nie wymaga zlozenia odpisu, o ile Wykonawca
wskazat w JEDZ dane umozliwiajgce dostep do tych informacji.

3. Zlozenie oferty jest réwnoznaczne z potwierdzeniem, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg6lnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego oraz rozporzadzeniu (UE) 2022/576.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 7 ust 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz rozporzadzeniu (UE)
2022/576 w dostepnych rejestrach.

5. Zgodnie z ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1235) o certyfikacji wykonawcow
zamoOwien publicznych, zwanej dalej ustawg o certyfikacji, zamiast wymaganych os$wiadczen
i dokumentow wskazanych w ust. 2 pkt 2-4 Cze$ci VIII SWZ, Wykonawca moze zlozy¢ aktualny,
uzyskany w wyniku procedury przewidzianej w tresci wyzej wymienionej ustawy, certyfikat
potwierdzajacy niepodleganie wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamowienia obejmujacy
odpowiednio:

e potwierdzenie braku istnienia podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie zamodwienia,
o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3,415 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 ustawy Pzp,

e w przypadku istnienia podstaw wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 lub art. 109 ust.
1 pkt. 8 1 10 ustawy Pzp, udowodnienie spetnienia przestanek okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy
o certyfikacji.

6. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:
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10.

11.

1) zamiast za§wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3), zaswiadczenia albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 4), lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej — sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

a) nie naruszyl obowiazkéw dotyczacych ptatnosci podatkow optat lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogloszono upadtosci, jego aktywami nie zarzadza likwidator lub
sad, jego dziatalnos¢ gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si¢ on w innej tego rodzaju
sytuacji wynikajacej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczgcia tej
procedury.

- chyba, Ze okolicznosci te wynikajg ze ztozonego certyfikatu, o ktorym mowa w ust. 5.

2) Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesiace przed
ich zlozeniem.

3) Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢
dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1), lub gdy dokumenty te nie odnosza si¢ do wszystkich
przypadkow, o ktorych mowa w tym punkcie, zastepuje si¢ je odpowiednio w calosci lub w czesci
dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 0s6b
uprawnionych do jego reprezentacji, lub os§wiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sagdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Postanowienie pkt 2 stosuje si¢.

Jezeli wykonawca podlega wykluczeniu ze wzglgdu na zajscie okolicznosci wskazanych w przepisach

znajdujacych zastosowanie w postepowaniu — wykonawca przedktada dowody, wskazujace na spetienie

przestanek okreslonych w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp (samooczyszczenie).

W celu potwierdzenia spetnienia warunkoéw udziatu w postgpowaniu zamawiajacy wymaga ztozenia:

1) Wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 10 lat, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na
rzecz ktorych dostawy zostaty wykonane, oraz zataczeniem dowodow okreslajacych czy te dostawy
zostaly wykonane. Dowodami sg referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na
rzecz ktorego dostawy zostaly wykonane. Jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy; Wzor wykazu
stanowi Zalacznik nr 4.3 do SWZ.

Zamawiajacy dokona weryfikacji wazno$ci oraz zakresu przedstawionego certyfikatu potwierdzajacego

udzielenie certyfikacji wykonawcoéw zamoéwien publicznych w Bazie Danych o Certyfikacji

Wykonawcow Zamowien Publicznych, za posrednictwem systemu teleinformatycznego prowadzonego

przez Ministra wlasciwego do spraw gospodarki.

Oswiadczenie JEDZ powinno by¢ sporzadzone w formie elektronicznej (z podpisem elektronicznym

kwalifikowanym).

Podmiotowe $rodki dowodowe powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia z dnia 30

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzqdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych

dla dokumentow elektronicznych oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postgpowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452), tj..

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz wykonawca (np. wlasciwy
do jego wydania organ administracyjny lub sagdowy) jako dokument elektroniczny — Wykonawca
przekazuje ten dokument.

2) Jezeli dokument zostat wystawiony przez podmiot upowazniony inny niz wykonawca (np. wiasciwy
do jego wydania organ administracyjny lub sadowy) jako dokument papierowy — Wykonawca
przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu pos§wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawce, wystawce referencii)
w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje si¢ ten dokument.

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawce, wystawce referencji) jako
dokument papierowy — wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem.
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12.

13.

14.

15.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem elektronicznym
kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (czlonek konsorcjum, podmiot
udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie dokumentow, ktore kazdego z nich dotycza).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajagcym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentéw zawartych w tym pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Podmiotowe $rodki dowodowe sporzadzone w jezyku obcym wykonawca przekazuje wraz
z thimaczeniem na jezyk polski.

Jezeli w dokumentach podane sa warto$ci w walucie innej niz ztoty polski Zamawiajacy dokona
przeliczenia po $rednim kursie NBP obowiazujacym w dniu publikacji ogloszenia o zamdowieniu.

Czes¢ IX. Przedmiotowe $rodki dowodowe

W celu potwierdzenia spelnienia wymagan odnoszacych si¢ do przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wymaga
ztozenia przedmiotowych §rodkéw dowodowych:

1. Oswiadczenie o oferowanym typie kombajnu zgodnie z Zalacznikiem nr 1.1 do SWZ.

Ztozenie oferty przez Wykonawce w niniejszym postgpowaniu jest jednoczesnie potwierdzeniem spetnienia
wszystkich wymagan zawartych w SWZ, w tym w szczegolnosci parametrow kombajnu oraz jego mozliwosci
w warunkach srodowiskowych i gorniczo-geologicznych wskazanych w dalszej czesci SWZ.

Czes¢ X. Podwykonawstwo

1.

Zamawiajacy dopuszcza udzial podwykonawcdéw w realizacji zamowienia. Powierzenie realizacji czesci
zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno$ci za prawidlowa realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce w ofercie czeSci zamodwienia, ktoérych wykonanie
zamierza powierzy¢ ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcow,
o ile sg juz znani. Wzo6r wykazu stanowi Zalgcznik nr 3.1 do SWZ.

Czes¢ XI. Wadium

1.
2.

3.

Zamawiajacy zagda od Wykonawcow wniesienia wadium w wysokosci: 200 000,00 PLN.

Wadium nalezy wnie$¢ przed terminem sktadania ofert (w szczegodlnos$ci wadium w pieniagdzu powinno

znajdowac si¢ na rachunku zamawiajacego przed uptywem terminu sktadania ofert).

Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku nastepujacych formach:

1) pieniadz,

2) gwarancja bankowa,

3) gwarancja ubezpieczeniowa,

4) poreczenie udzielane przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.

Wadium w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy — PKO BP nr rachunku 62 1020
1026 0000 1202 0608 9280 z wpisaniem na dowodzie wptaty hasta: ,,Wadium na przetarg nr 472600964
- Dzierzawa dwoch kombajnéw $cianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obstugi gwarancyjne;j
i serwisowej w catym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Chwatowice”.

Koszty prowizji bankowych z tytutu wptaty wadium ponosi Wykonawca.

Wadium w formie gwarancji lub porgczenia nalezy przekaza¢ w oryginale w postaci elektronicznej, tj.
dokument gwarancji lub poreczenia podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez gwaranta
lub porgczyciela.

Gwarancje lub porgczenia muszg zobowigzywac gwaranta lub porgezyciela do zaptaty wadium na rzecz

zamawiajgcego na jego pierwsze, pisemne wezwanie, muszg by¢ nieodwolalne i wazne co najmniej przez
okres zwiagzania oferta. Wadium powinno zabezpiecza¢ uprawnienia zamawiajgcego do zatrzymania

wadium okreslone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

Beneficjentem gwarancji lub porgczenia jest: Polska Grupa Gornicza S.A. ul. Powstancow 30, 40-039

Katowice.

Zwrot lub zatrzymanie wadium nastgpi zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

Nr 472600964 str. 91106



Polska Grupa Gornicza S.A.

Czes¢ XII. Opis sposobu przygotowania oferty
Wymagania ogdlne

1.
2.

3.

4.

S.

Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim. Wymagane zgodnie z SWZ dokumenty oraz o$wiadczenia
sporzadzone w jezyku obcym powinny by¢ zlozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. W razie
watpliwosci uznaje sig, ze wersja polskojezyczna jest wersja wigzaca.

Ofert¢ Wykonawca sporzadza pod rygorem niewaznosci w postaci elektronicznej i opatruje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Oferte podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadami
reprezentacji Wykonawcy lub zgodnie z udzielonym pelnomocnictwem.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty.

Zawartos¢ oferty od kazdego Wykonawcy.

6.

Oferta sktada si¢ z:

1) Formularza Ofertowego stanowiacego Zalgeznik nr 2 do SWZ. Formularz ofertowy dostgpny jest na
platformie EFO,

2) Zobowigzania podmiotu udostepniajacego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji zasobdw
niezbgdnych do realizacji zamowienia, o ile wykonawca polega na takich zasobach w celu wykazania
spetnienia warunkow - zgodnie z Zalacznikiem nr 3.3 do SWZ.

3) Dokumentu potwierdzajacego zasady reprezentacji wykonawcy, Zamawiajacy nie wymaga ztozenia
tego dokumentu o ile jest on dostgpny w publicznych, otwartych bezptatnych elektronicznych bazach
danych (np. KRS, CEiIDG, a w przypadku innych baz — wskazanych przez wykonawc¢ w ofercie).
W przypadku wskazania bazy danych, w ktérej dokumenty sa dostepne w innym jezyku niz polski,
Zamawiajacy moze po ich pobraniu wezwaé¢ Wykonawce do przedstawienia ttumaczenia dokumentu
na jezyk polski,

4) Pelnomocnictwa wskazujacego pelnomocnika wykonawcow wystepujacych wspdlnie (w wypadku
ztozenia oferty przez konsorcjum),

5) Pelomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku postugiwania si¢ petnomocnikiem),

6) Informacji o czgsciach zamdwienia, ktore Wykonawca zamierza powierzy¢ do realizacji
podwykonawcom sporzadzong zgodnie z Zalacznikiem nr 3.1 do SWZ,

7) Informacji o powstaniu u zamawiajacego obowiazku podatkowego zgodnie z ustawa z 11.03.2004r.
o podatku od towarow 1 ustug (jezeli dotyczy). Wzor informacji stanowi Zalgcznik nr 3.2 do SWZ.

8) Przedmiotowych srodkow dowodowych zgodnie z Czgscig IX SWZ.

9) Oswiadczenia o kategorii przedsigbiorstwa wynikajace z obowiazku art. 81 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Wzor o§wiadczenia stanowi Zalacznik nr 3.4 do SWZ.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego, petnomocnictwa lub przedmiotowe $rodki dowodowe

powinny by¢ ztozone zgodnie z przepisami Rozporzqdzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu

sporzqdzania przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych
oraz srodkow komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursie, tj.:

1) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ administracyjny lub
sadowy) jako dokument elektroniczny — wykonawca przekazuje ten dokument,

2) Jezeli dokument zostal wystawiony przez podmiot upowazniony (np. organ administracyjny lub
sadowy) jako dokument papierowy — wykonawca przekazuje elektroniczna kopi¢ dokumentu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem,

3) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajagcy zasoby,
mocodawca) w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym — przekazuje si¢
ten dokument,

4) Jezeli dokument zostal wystawiony przez inny podmiot (np. podmiot udostepniajgcy zasoby,
mocodawca) jako dokument papierowy — wykonawca przekazuje elektroniczng kopi¢ dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem.

Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem nastgpuje przez podpisanie podpisem elektronicznym

kwalifikowanym. Poswiadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca (czlonek konsorcjum, podmiot

udostepniajacy zasoby — odpowiednio w zakresie dokumentdéw, ktore kazdego z nich dotycza),

a w przypadku pelnomocnictwa poswiadczenia dokonuje notariusz lub mocodawca.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddajacym dane kompresji,

opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym
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jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentow zawartych w tym pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Sposob zlozenia oferty

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Formularz oferty oraz pozostale dokumenty na nig si¢ sktadajgce powinny by¢ podpisane podpisem
elektronicznym kwalifikowanym przez upowaznione osoby (w tym z uwzglednieniem wskazanych
powyzej wymagan dotyczacych zobowigzania podmiotu udostepniajacego, pelnomocnictw Iub
przedmiotowych srodkéw dowodowych).

Formularz ofertowy w wersji elektronicznej dostepny jest po kliknigciu na link zamieszczony na stronie
internetowej w Profilu Nabywcy. Wymagania techniczne: komputer klasy PC z jednym z nastepujacych
systemow operacyjnych: Windows 7, Windows 8, Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Vista),
przegladarka internetowa z wlaczona obstuga javascript: Internet Explorer wersja 10 lub 11, Mozilla
Firefox od wersji 50 (bez wsparcia dla wersji beta), zainstalowane darmowe oprogramowanie JAVA (JRE)
— zgodnie z zaleceniami ze strony dostawcy Java, minimalna rozdzielczo§¢ ekranu wymagana do
poprawnego wyswietlania 1366x786.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zmian w strukturze Formularza Ofertowego przed
terminem sktadania ofert, jesli Wykonawca ztozyl juz elektroniczng oferte otrzyma powiadomienie
o konieczno$ci zweryfikowania ztozonej oferty w kontekscie jej kompletnosci i zgodnosci. Na platformie
EFO oferta Wykonawcy zostanie oznaczona statusem: ,nieaktualna” (ztozona w poprzedniej wersji
Formularza). W przypadku takiej oferty nalezy zweryfikowa¢ zakres zmian wprowadzonych przez
Zamawiajacego w formularzu elektronicznym i ich wptyw na zakres ztozonej juz oferty. Jezeli zmiany
formularza sa istotne dla poprawnosci oferty, to taka oferta powinna zosta¢ skopiowana do aktualnego
formularza elektronicznego, odpowiednio zmodyfikowana i uzupetniona, a nastgpnie ponownie wystana
do systemu. Oferta pozostawiona przez Wykonawce w statusie nieaktualna moze by¢ pobrana do systemu
informatycznego Zamawiajacego pod warunkiem, ze faktycznie zmiany wprowadzone w formularzu nie
maja wptywu na ztozong ofertg. Zaleca sig, aby kazdorazowo w przypadku zmian struktury formularza
elektronicznego Wykonawca zweryfikowal ztozong wczesniej oferte i skopiowal jg do nowej wersji
formularza w celu zachowania spojnosci i zgodnosci wystanej oferty z trescig specyfikacyi.

Oferta jest sktadana poprzez wypetnienie Elektronicznego Formularza Ofertowego i opatrzenie go
kwalifikowanym waznym podpisem elektronicznym. Wykonawca moze dotaczy¢ do Oferty plik lub pliki
— kazdy opatrzony waznym kwalifikowanym e-podpisem — zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ.
Oferte nalezy ztozy¢ przy uzyciu narzgdzi dostgpnych na Platformie EFO.

Zmiana lub wycofanie oferty jest mozliwa przed terminem sktadania ofert, przy czym zmiana oferty moze
by¢ dokonana jedynie jako wycofanie poprzedniej oferty i ztozenie nowej (zmienionej).

Tajemnica przedsiebiorstwa:

16.

17.

Jezeli Wykonawca przekazuje informacje bedace tajemnica przedsigbiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dokumenty zawierajace tajemnice przedsigbiorstwa
nalezy dotaczy¢ jako oddzielne pliki. Pliki powinny zawiera¢é w nazwie zwrot ,tajemnica
przedsigbiorstwa”. Tajemnica przedsi¢biorstwa nie obejmuje informacji powszechnie znanych Iub tych,
ktorych tres¢ kazdy zainteresowany moze legalnie pozna¢, w szczeg6lnosci nie mozna zastrzec: nazwy
i adresu Wykonawcy, informacji dotyczacych ceny lub kosztu. Brak oznaczenia jest traktowany jako
przekazanie dokumentdéw podlegajacych ujawnieniu.

W przypadku zastrzezenia informacji stanowiacej tajemnice przedsigbiorstwa wykonawca zobowigzany
jest zlozy¢ wraz z taka informacja wykazanie, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnicg
przedsigbiorstwa. Brak wykazania jest rOwnoznaczny z brakiem zastrzezenia tajemnicy przedsigbiorstwa.

Czes¢ XIII. Miejsce, termin skladania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania ofertg

Nk -

&

Oferte nalezy ztozy¢ w dniu wskazanym w EFO.

Otwarcie ofert nastagpi w dniu wskazanym w EFO.

Do sktadania i otwarcia ofert uzywany jest portal EFO.

Niezwlocznie po otwarciu ofert Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej informacje z otwarcia ofert.
Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong oferta do dnia wskazanego w EFO.

Pierwszym dniem terminu jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania ofert.

Filmy instruktazowe dotyczace m.in. sposobu sktadania oferty sa dostepne na platformie EFO w zaktadce
POMOC - https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
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7.

W sprawach merytorycznych zwigzanych z opublikowanym ogloszeniem prosimy o kontakt
z Zamawiajagcym za posrednictwem formularza kontaktowego dostepnego pod ikong koperty ,,Wyslijj
wiadomos$¢” na platformie EFO.
W sprawach dotyczacych obstugi funkcjonalnej lub technicznej platformy EFO prosimy o skorzystanie
z formularza  kontaktowego  dostepnego na ww. platformie w  zakladce ,Kontakt™
https://efo.coig.biz/index/kontakt

Czesé XIV. Informacja o Srodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i odbierania korespondencji

L.

2.
3.

6.

Komunikacja zamawiajacego z wykonawcami odbywa si¢ za pomoca $rodkow komunikacji
elektronicznej.

Wykonawcy przekazuja korespondencje przy uzyciu Platformy EFO.

Zamawiajacy przekazuje korespondencje przy uzyciu Platformy EFO lub przez zamieszczanie informacji
na stronie postgpowania.

Wymagania techniczne oraz organizacyjne dotyczace korzystania z Platformy EFO sa zamieszczone
w Regulaminie korzystania z Platformy pod adresem: efo.coig.biz oraz w zakladce Pomoc
https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja

Wykonawcey, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujacy, zobowiazani sg dotaczy¢ do oferty wzor takiego podpisu. Zamawiajacy przekaze wzor ww.
podpisu do administratora systemu.

Zamawiajacy nie przewiduje zwolania zebrania Wykonawcow zgodnie z art. 136 ustawy Pzp.

Cze$¢ XV. Opis sposobu obliczenia ceny

1.
2.

3.
4,

Wykonawca podaje cene oferty zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Formularza ofertowego.

Cena catkowita oferty musi wynika¢ z sumy wartosci wszystkich pozycji Formularza ofertowego,

powiekszonej o podatek VAT.

Ceny nalezy poda¢ w ztotych polskich z doktadnoscia co do grosza.

Cena obejmuje wszelkie naleznosci Wykonawcy za wykonanie calosci przedmiotu zamowienia,

z uwzglednieniem optat i podatkow.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzi¢ bedzie do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego

zgodnie z ustawg z 11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug wykonawca obowigzany jest do podania

w ofercie:

1) Informacji, ze wybor tej oferty prowadzit bedzie do powstania obowigzku podatkowego
u zamawiajacego,

2) Wskazania nazwy(rodzaju) towaru lub ustugi, ktorych dostawa lub $wiadczenie beda prowadzity do
powstania obowigzku podatkowego,

3) Wskazania wartosci towaru lub ustugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajacego, bez kwoty
podatku,

4) Wskazania stawki podatku od towaréw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzag wykonawcy bedzie miata
zastosowanie.

Wzor informacji stanowi Zalacznik nr 3.2 do SWZ.

Jezeli wybor sktadanej oferty prowadzitby do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego

zgodnie

z ustawa z 11.03.2004r. o podatku od towaroéw i uslug zamawiajacy dla celow oceny oferty w kryterium

cena doliczy kwote podatku od towardw i ustug, ktdrg miatby obowigzek rozliczy¢.

Cze$¢ XVI. Kryteria oceny ofert

L.

W przypadku, gdy do postepowania ztozone zostana co najmniej dwie oferty nie podlegajace odrzuceniu,
punkty przyznane danej ofercie zostang obliczone wg ponizszego wzoru:
OLP=C+T
gdzie:
C — ilo$¢ punktow uzyskanych w kryterium ,,cena”.
T — ilo$¢ punktow uzyskanych w kryterium — ocena techniczna
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2. Zasady przydzielania punktow za poszczegolne kryteria sa nastepujace:
A. Kryterium: CENA - C

minimalna cena oceniana brutto
C= - - * 80 pkt
cena oceniana badanej of erty brutto

Wybor oferty dokonany zostanie na podstawie ponizszych kryteridw:

Lp. | Kryteria oceny Waga
A | Cena oceniana brutto — C (kryterium proporcjonalne — podlegajace ocenie w | , _
.. . . C =80 pkt
toku aukcji elektronicznej)
B Ocena techniczna, minimalna $§redniomiesieczna dostepnos¢ kombajnu —T |, _
. . . . . . .. ) . T =20 pkt
(kryterium niezmienne — niepodlegajace ocenie w toku aukcji elektronicznej):
RAZEM (C+T) 100 pkt

Maksymalna ilo$¢ punktéw do zdobycia dla kryterium C wynosi 80 pkt.

Ceny nalezy poda¢ w walucie krajowej — PLN. Oferty w walutach obcych beda odrzucone.

Pod pojgciem ceny nalezy rozumie¢ cen¢ w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014
r. o informowaniu o cenach towarow i ustug.

B. Kryterium: OCENA TECHNICZNA, minimalna $redniomiesigczna dostgpno$¢ kombajnu - T
Ocenie w tym podkryterium podlega zaoferowana (deklarowana) przez Wykonawce w Formularzu
ofertowym $§redniomiesieczna dostepno$¢ kombajnu (SDM). Wykonawca zobowigzany jest poda¢ SDM
wyrazong w procentach z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Sredniomiesigczna dostepno$é kombajnu (SDM) w dni robocze w kopalni powinna byé wyliczona
W nastgpujacy sposob:

DM ( ix (doste;pny czas dobowy (24 godz.) — czas w dobie na obstuge (4 godz. )) — czas awarii objetych gwarancja w miesiacu ) 100
= *

[i x (dostepny czas dobowy (24 godz.) — czas na obstuge (4 godz.)]

gdzie:
i - liczba dni roboczych w danym miesiacu — dla potrzeb niniejszego kryterium przyjeto 21 dni.

Dla przyjecia czasu awarii objetych gwarancja w miesigcu nalezy wzia¢ pod uwage wszystkie awarie
kombajnu wynikte z winy Wykonawcy (z przyczyn pozostajacych po stronie Wykonawcy); pojecie to nie
obejmuje awarii wyniklych z winy Zamawiajacego.

Czyli dla czasu dostgpnego 24 godz. oraz czasu obstugi 4 godz. mamy Sredniodobowy wskaznik
dostepnosci SDM

SDM = (1 — =)« 100
= —_ *
( 20 %1 )
gdzie:
i - liczba dni roboczych w miesigcu (dla potrzeb kryterium przyjeto 21 dni roboczych)
Ta - sumaryczny czas awarii kombajnu w miesigcu (liczony w godzinach)

Sumaryczny czas awarii kombajnu w miesigcu - wszystkie awarie kombajnu wynikte z winy Wykonawcy
(z przyczyn pozostajacych po stronie Wykonawcy); pojecie to nie obejmuje awarii wyniktych z winy
Zamawiajacego lub awarii, do ktorych Zamawiajacy przyczynit si¢. Zamawiajacy wymaga, aby SDM bylo
nie nizsze niz 92%. Zaoferowanie nizszej SDM skutkowa¢ bedzie odrzuceniem oferty. Oferta, w ktorej
zostanie zaoferowana SDM rowne 98% lub wigcej, otrzyma 20 punktow.

Pozostate oferty zgodnie z wzorem

warto$¢ SDM w ofercie oceniane;j
T= x 20
98
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H W

Maksymalna ilo$¢ punktow do zdobycia dla kryterium T wynosi 20 pkt.

Zamawiajacy przyzna punkty za kryterium T na podstawie o$wiadczenia Wykonawcy
zawartego w ofercie w nastepujacym zakresie:

T - Zalaczniku nr 1 Cze$¢ 2, Cze$¢ B) —pkt 1,

. Ostateczna liczba punktow - OLP - uzyskana przez dang oferte wynosi¢ bedzie: OLP =C + T

Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora otrzyma najwiekszg ilos¢ punktoéw OLP.

. Wyliczenie punktéw zostanie dokonane z dokladnoscia do 8 miejsc po przecinku, zgodnie

z matematycznymi zasadami zaokraglania.

. W przypadku gdy wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany z pominigciem aukcji elektronicznej,

a jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze
wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie Wykonawcow, ktorzy
ztozyli te oferty, do ztozenia, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, ofert dodatkowych.

W przypadku, gdy dwie lub wigcej ofert uzyska identyczng taczna liczbg punktow, za najkorzystniejsza
zostanie uznana oferta zawierajaca nizsza ceng brutto.

Czes$¢é XVII. Aukcja elektroniczna

1.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy zamierza dokona¢ wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji
elektronicznej. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ przeprowadzenia aukcji elektronicznej
w oparciu o jednostkowa stawke dzierzawy netto. O sposobie prowadzenia aukcji Wykonawcy zostang
powiadomieni w zaproszeniu.
Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna, jezeli w postgpowaniu ztozone zostang co najmniej dwie oferty niepodlegajace
odrzuceniu.
Posiadanie przez Wykonawce waznego bezpiecznego podpisu elektronicznego jest warunkiem
koniecznym udzialu w aukcji.
Przedmiotem aukcji elektronicznej bedzie: kryterium ceny.
Minimalna wysokos¢ postapienia:
1) w kryterium cena  — jednostkowa stawka dzierzawy: 50,00 zl netto,
lub
- sumaryczna warto$¢ dzierzawy: 5 000,00 zt brutto
2) w kryterium ocena techniczna jest niezmienna w toku aukcji elektronicznej
W toku aukcji elektronicznej Zamawiajacy na biezaco bedzie przekazywatl kazdemu Wykonawcy
informacje o pozycji zlozonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji
najkorzystniejszej oferty. Do momentu zamkniecia aukcji elektronicznej nie ujawni informacji
umozliwiajacych identyfikacje Wykonawcow.
Sposob oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie postapien na punktowa
oceng oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji za kryteria niezmienne
w toku aukcji.
Adres strony internetowej, na ktorej bedzie prowadzona aukcja elektroniczna bedzie podany
w zaproszeniu do aukcji.
Zgodnie z art. 234 ust. 1 i 2 ustawy Pzp w toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomoca Formularza
umieszczonego na stronie internetowej, umozliwiajacego wprowadzenie niezbgednych danych w trybie
bezposredniego potaczenia z tg strong, sktadaja kolejne korzystniejsze postapienia (poprawiajgce warunki
ztozonych przez nich ofert), podlegajace automatycznej ocenie i klasyfikacji.
Postapienia, pod rygorem niewaznos$ci, sklada si¢ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.
Dane os6b upowaznionych do sktadania ofert w aukcji w postgpowaniu obj¢tym ustawg Prawo zamowien
publicznych musza by¢ zgodne z danymi podanymi w certyfikacie podpisu kwalifikowanego - przede
wszystkim zgodne musza by¢ imi¢ / imiona i nazwisko.
W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢ (po uptywie terminu na sktadanie ofert), aby w aukcji
elektronicznej postapienia skladaly inne osoby, niz wskazane w zlozonej ofercie, zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty (pelnomocnictwa lub os$wiadczenia o cofnigciu
petnomocnictw) przed otwarciem aukcji, podajac: imi¢ i nazwisko, adres mailowy i telefon. O§wiadczenie
musi by¢ podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.
Wymagania dotyczace rejestracji i identyfikacji Wykonawcow:
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1) Wykonawcy, ktorych oferty nie podlegaja odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji 1 otrzymajg od
Zamawiajacego wraz z zaproszeniem poufne identyfikatory, komplety login-hasto, umozliwiajace
im zalogowanie do Portalu Aukcji Publicznych.

2) Zaproszenia do udzialu w aukgcji elektronicznej, zawierajace migdzy innymi poufne identyfikatory,
zostang przekazane przez Zamawiajacego wszystkim Wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty
niepodlegajace odrzuceniu, drogg elektroniczng, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie
(w Formularzu ofertowym).

3) Wykonawca ma mozliwo$¢ zalogowania do Portalu Aukcji Publicznych, przeprowadzenia testu
podpisu kwalifikowanego oraz udzialu w statej aukcji testowej od momentu otrzymania wraz
z zaproszeniem poufnego identyfikatora (komplet login-hasto).

4) Akceptacja regulaminu Portalu Aukcji Publicznych jest elementem wymaganym w trakcie
pierwszego logowania oraz po kazdorazowej zmianie regulaminu Portalu.

Konto uczestnika (uzytkownika Portalu Aukcji Publicznych LAIP)

1) uniwersalne, obowigzujace dla wszystkich aukcji przeprowadzanych w Portalu LAIP, pod
warunkiem otrzymania zaproszenia do udziatu w danej aukcji,

2) tworzone jest automatycznie dla osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzaca postepowanie”
oraz dla wszystkich 0sob ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert w aukcji”,

3) w momencie utworzenia konta uzytkownika Portalu LAIP wysylane jest powiadomienie
o utworzeniu konta w Portalu Aukcji Publicznych,

4) jezeli w polu ,,Osoba prowadzaca postgpowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania
ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz adresie
e-mail, to konto uczestnika zostanie utworzone tylko jedno i odpowiednio zostanie tylko raz wystane
jedno powiadomienie o utworzeniu konta uzytkownika Portalu LAIP.

Powiadomienie o ogtoszeniu aukcji

1) wysylane jest do osoby wprowadzonej w polu ,,Osoba prowadzaca postepowanie” oraz do
wszystkich osob ujetych na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania ofert w aukcji”,

2) jezeli w polu ,,Osoba prowadzaca postgpowanie” oraz na liscie ,,Osoby upowaznione do sktadania
ofert w aukcji” wprowadzona jest ta sama osoba, o tym samym imieniu i nazwisku oraz adresie
e-mail, to powiadomienie o ogloszeniu aukcji zostanie wystane tylko raz.

Zalecane wymagania techniczne urzadzen informatycznych uzytych do udziatu w aukc;ji elektronicznej,
zapewniajace stabilne wspoétdziatanie z Portalem Aukcji Publicznych:

1) Szerokopasmowe tacze internetowe.

2) Komputer klasy PC z jednym z nastgpujgcych systemow operacyjnych: Windows 7, Windows 8,
Windows 10 (bez wsparcia dla Windows XP, Windows Vista).

3) Korzystanie ze stabilnych wersji (bez wsparcia dla wersji beta) przegladarki internetowej Internet
Explorer (wersja 10 lub 11), alternatywnie Microsoft Edge lub Mozilla Firefox od wersji 50.
Przegladarka internetowa musi mie¢ wigczong obstuge JavaScript i Java.

4) Bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany waznym kwalifikowanym certyfikatem.

5) Urzadzenie techniczne sluzace do obstugi podpisu elektronicznego weryfikowanego waznym
kwalifikowanym certyfikatem.

6) Minimalna rozdzielczo$¢ ekranu wymagana do poprawnego wy$wietlania portalu to 1366x768.

7) Wszelkie aktualne i szczegdtowe informacje dotyczace w/w warunkow Wykonawca znajdzie na
stronie, gdzie prowadzona jest aukcja w dziale ,,Pomoc” oraz instrukcji obstugi w dziale ,,Instrukcja
obstugi” (dostepnej po zalogowaniu).

Wykonawcy, ktorzy dysponuja podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot
certyfikujacy, zobowiazani sg dotaczy¢ do oferty wzor takiego podpisu. Zamawiajacy przekaze wzor
ww. podpisu do administratora systemu.

W sytuacji, gdy Wykonawca zdecyduje si¢, aby w aukcji elektronicznej postapienia sktadaty inne osoby,
niz wskazane w ztozonej ofercie, zobowigzany jest przesta¢ Zamawiajagcemu odpowiednie dokumenty
(pelnomocnictwa lub o$wiadczenia o cofnigciu pelnomocnictw) przed otwarciem aukcji.

W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
Zamawiajacy wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastgpny po usunig¢ciu awarii
dzien roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postapieniu.

Zamawiajacy po zamknigciu aukcji wybierze najkorzystniejszg oferte w oparciu o kryteria oceny ofert
wskazanych w ogloszeniu o zamdwieniu, z uwzglednieniem wynikow aukcji elektroniczne;.
Zamawiajacy zamknie aukcje elektroniczna:
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1) w terminie okreslonym w zaproszeniu do udzialu w aukcji elektronicznej;
2) jezeli w ustalonym terminie nie zostang zgloszone nowe postapienia;
3) po zakonczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

22. W sprawach dotyczacych przebiegu aukcji, a w szczegdlnosci obstugi funkcjonalnej lub technicznej

23.

Portalu Aukcji Publicznych (LAIP), prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego dostgpnego na

ww. portalu w zaktadce ,,Informacje podstawowe™: https://laip-pgg.coig.biz/index/pomoc.

Sposéb wyliczenia cen jednostkowych i wartosci zamowienia w przypadku prowadzenia aukcji

w oparciu o wartos$¢ oferty brutto.

W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w wyniku przeprowadzenia aukcji
elektronicznej, po zakonczeniu aukcji, Zamawiajacy dokona wyliczenia cen jednostkowych netto
przyjetych do rozliczania umowy oraz warto$ci zamowienia w nastepujacy sposob:

1) w pierwszej kolejnosci wyliczony zostanie procentowy wskaznik upustu cenowego od wartosci oferty
pierwotnej (zlozonej w odpowiedzi na ogloszenie), uzyskany w wyniku aukcji, ktory zostanie
zaokraglony w gore do dwoch miejsc po przecinku. Obliczenia zostang wykonane wg wzoru:

w oferty — \%4 aukeji
U= x 100 [%]
w oferty

2) nastepnie wyliczone zostang indywidualnie poszczeg6lne ceny jednostkowe netto poprzez obnizenie
cen jednostkowych z oferty pierwotnej o warto$¢ upustu wyliczong przy zastosowaniu wartosci
wskaznika upustu (U), przy czym ceny te zostang zaokraglone w d6t do dwoch miejsc po przecinku.
Obliczenia zostang wykonane wg wzoru:

C aukeji — C oferty — (C oferty X U)

gdzie:
U — wartos¢ wskaznika upustu cenowego od wartosci oferty pierwotnej uzyskanego w wyniku akcji
elektronicznej

W oferty — warto$¢ oferty pierwotnej

W aukeji — wartos$¢ oferty uzyskanej w toku aukcji elektronicznej
C aukeji — cena jednostkowa netto przyjeta do umowy

C oferty — cena jednostkowa netto oferty pierwotnej

3) warto$¢ umowy netto zostanie wyliczona jako suma iloczynéw cen jednostkowych netto wyliczonych
w sposOb okreSlony w ust. 2) oraz szacunkowych iloéci poszczegdlnych pozycji zamowienia
okres$lonych w Formularzu Ofertowym.

Czes¢ XVIII. Kolejno$é podejmowania czynnosci przez Zamawiajacego

1.
2.

3.

Zamawiajacy zastosuje procedurg odwrocong badania i oceny ofert, o ktorej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
Po ztozeniu ofert Zamawiajacy dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omylek zgodnie z art. 223
ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje uzupehienie przedmiotowych srodkéw dowodowych. Jezeli wykonawca nie
ztozyt tych srodkow wraz z ofertg lub sg one niekompletne lub zwierajg bledy Zamawiajacy wezwie do
ich uzupetnienia.

Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, ktora z ofert zostala najwyzej oceniona,
Zamawiajacy zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie Wykonawce, ktory ztozyl te oferte do przedstawienia
JEDZ oraz podmiotowych §rodkéw dowodowych.

Czesd¢ XIX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Cze$¢ XX. Istotne postanowienia umowy

1.

2.

Zalacznik nr 5 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, ktére zostang wprowadzone do umowy
W sprawie zamowienia publicznego.

Postanowienia, ktére wprowadzone zostana do umowy, zawieraja informacje w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie
o ochronie danych osobowych).

Czesé XXI. Formalnosci, jakie nalezy dopelni¢ przed zawarciem umowy

1. Zamawiajacy przed udzieleniem zamodwienia moze zada¢ podmiotowych §rodkéw dowodowych od
Wykonawcy, ktory ztozyt certyfikat potwierdzajacy udzielenie certyfikacji wykonawcow zamowien
publicznych, na potwierdzenie braku podstawy wykluczenia z postgpowania, o ktorej mowa w art. 109
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiajacy nie przewiduje szczegdlnych formalno$ci przed zawarciem umowy.

Czes¢ XXII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej.

W toku postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcom przystuguja $rodki ochrony prawnej
przewidziane w przepisach Dzialu IX ustawy Prawo zamoéwien publicznych — odwotanie do Krajowej Izby
Odwotawczej i skarga do sadu okrggowego wnoszone w sposob i w terminach okreslonych w ustawie Pzp.

Wykaz zalacznikow:
Umieszczono w spisie tresci na poczatku SWZ.
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Zalgcznik nr 1 do SWZ ,,Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia”

CZESC 1
Wymagania ogélne

1. Przedmiot zamowienia:
Dzierzawa dwoch kombajnow Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obslugi
gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gérniczej S.A.
Oddzial KWK ROW Ruch Chwalowice

1) Konstrukcja kombajnu musi wykluczaé prowadzenie prac spawalniczych na dole kopalni
przy montazu, demontazu i eksploatacji.

2) Wszystkie elementy konstrukcji stalowych ww. urzadzenia musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
(wg warunkéw technicznych producenta).

3) Oferowany kombajn powinien by¢ poremontowy lub fabrycznie nowy. W przypadku zaoferowania
kombajnu fabrycznie nowego powinien on spelnia¢ ponizsze warunki tj.:

A)

B)

0

D)

E)

F)

G)

H)

)

wszystkie materiaty, czgséci 1 podzespoly uzyte do wytworzenia/kompletacji kombajnow musza
by¢ fabrycznie nowe (nie mogg by¢ uzytkowane, naprawiane, remontowane lub regenerowane,
itp.).

Kombajn powinien by¢ wczesniej eksploatowany w polskich kopalniach (w warunkach
geologiczno-gorniczych wystepujacych w  polskim gornictwie) lub dotaczy¢ dokument
(potwierdzenie Uzytkownika) z testu jego eksploatacji — potwierdzajacy spetnienie wymagan
w polskiej kopalni).

Dzierzawca nie dopuszcza wykorzystania w procesie produkcyjnym materiatow, komponentow,
elementow i podzespoldw poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).

w przypadku stwierdzenia odstepstwa od wspomnianego warunku, zamawiajacy ma prawo do
zadania od Wydzierzawiajacego wymiany podzespotu na nowy spetniajacy wymienione
kryterium.

Dzierzawca gwarantuje sobie prawo do dwoch audytow w miejscu produkcji kombajnu przez
min. dwoch przedstawicieli Dzierzawcy w trakcie procesu produkcyjnego. Koszty audytu
poniesione przez Wydzierzawiajacego, Wydzierzawiajacy uwzgledni w oferowanej cenie.

w trakcie audytow Wydzierzawiajacy udostepni Dzierzawcy dokumentacje potwierdzajaca
wytworzenie fabrycznie nowych podzespotéw kombajnu $cianowego i/lub zakup fabrycznie
nowych podzespotow niezbgdnych do jego wytworzenia, takie jak certyfikaty dotyczace
wytworzenia lub zakupu materiatow/potproduktéw glownych podzespotéw kombajnu (np.
konstrukcje, odlewy, materiaty, komponenty, elementy wyposazenia elektrycznego itp.).
dokumenty te beda dotaczone do dokumentacji kombajnu przy jego dostawie do oddziatu
Dzierzawcy.

wymienione wyzej dokumenty muszg jednoznacznie potwierdzaé pochodzenie, date
wytworzenia

1 zwiazek z realizacjag dostawy dla Dzierzawcy. W przypadkach watpliwosci Dzierzawcy,
Wydzierzawiajacy na wyrazne zadanie wymienia material/podzespot na inny spetniajacy
wymienione wyzej kryteria.

w zakresie oceny zgodnosci, co do spetnienie przez Wydzierzawiajacego warunku, o ktorym
mowa w pkt C) i D) Dzierzawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan
sprawdzajacych nieniszczacych (np. makro i mikroskopowych, przeswietlen) w niezaleznych
laboratoriach, o$rodkach naukowych i badawczych. W przypadku podzespotow, ktore ulegly
uszkodzeniu przewiduje si¢ przeprowadzenie sprawdzajacych badan niszczacych w celu
potwierdzenia, ze przedmiot dostawy byl nowy. W przypadku gdy badania sprawdzajace
potwierdza niespetnienie przez Wydzierzawiajacego wymagan pkt C) i D) kosztami badan
zostanie obcigzony Wydzierzawiajacy.

2. Przedmiot zamoéwienia winien spelnia¢ wymagania:
1) Ustawy z dnia 09.06.2011 Prawo geologiczne i gornicze oraz z dnia 30 sierpnia 2002 roku ustawy
0 systemie oceny zgodnosci.
2) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie szczegbélowych wymagan
dotyczacych prowadzenia ruchu podziemnych zaktadach gérniczych.
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3) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie dopuszczania wyrobow do
stosowania w zaktadach gorniczych, wraz z pdzniejszymi zmianami.

4) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku.

5) Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zagrozen naturalnych
w zaktadach gorniczych,

6) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla maszyn, Dyrektywa 2006/42/WE.

7) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzadzen
i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej wraz
z pozniejszymi zmianami 2014/34/UE (ATEX) (Dz.U. 2016 poz.817 z p6zn. zm.).

8) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilnosci elektromagnetyczne;.

9) Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku
pracy.

10) Norm:

— PN-EN 1552:2005 — Maszyny dla gornictwa podziemnego. Wymagania bezpieczenstwa dla
kombajnéw $cianowych i zespolow strugowych,

—  PN-G-5006:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Urzadzenia automatyki i telekomunikacji
gbrniczej. Wymagania i badania,

— PN-EN 60068-2-6:2008 - Badania srodowiskowe.

W przypadku zmian aktow prawnych, zwigzanych z realizacjq niniejszego postepowania, przedmiot

zamowienia musi spetniac¢ uwarunkowania prawne, obowigzujgce w catym okresie realizacji umowy.

Wymagania w zakresie wykonania testu wydajno$ci urabiania i tadowania kombajnu §cianowego.

W przypadku zastrzezen Dzierzawcy co do spelnienia przez dostarczony kombajn wymogdéw

technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych wymaganej minimalnej wydajnosci urabiania i tadowania

urobku Dzierzawca przeprowadzi test wydajnosci urabiania i fadowania kombajnu. Wymagania opisane
zostaly w Zalgczniku nr 8 do umowy.

4. Wymagania techniczno-uzytkowe.

1) Przedmiot zamo6wienia powinien by¢ w petni:

— w pelni sprawny technicznie i spelnia¢ wymagania opisane w niniejszym Zataczniku,
— dobrany do warunkow eksploatacyjnych $cian, w ktérych planowana jest jego eksploatacja.

2) Wraz z przedmiotem zamoéwienia Wydzierzawiajacy dostarczy wyprawke bezzwrotng zgodnie
z Zalgcznikiem nr 2 do umowy.

Warunki realizacji zamoéwienia.

1) Wydzierzawiajacy oddaje Dzierzawcy przedmiot zamdwienia do uzywania i pobierania pozytkow
przez okres okreslony w umowie.

2) Dzierzawca ma prawo wykonywac swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidlowej gospodarki,
w tym ma prawo zmiany docelowego miejsca dostawy i eksploatacji kombajnu w ramach jednostek
organizacyjnych PGG S.A.

3) Wydzierzawiajacy zobowigzany jest na wtasny koszt dostarczy¢ przedmiot zamdwienia i odebracd
z siedziby Oddzialu/Ruchu po zakonczeniu dzierzawy.

4) Praca kombajnu w wyrobiskach, w ktorych wystepuja trudno-urabialne skaty, tj. tupek, krzem, nie
moze skutkowaé ograniczeniem prawa wynikajacego z gwarancji.

5) Podstawowe parametry $cian, dla ktérych przeznaczone sa kombajny:

Wysoko$¢ sciany -
Nr $cian / poktad ($rednia) Furta eksploatacyjna
do [m]
[m]
Kombajn numer 1: S/z I cz. III pokt. 410/1 2,0 3,1
Kombajn numer 1: S/z II cz. III pokt. 410/1 2,5 3,1
Kombajn numer 1: S/z I cz. Vz 408/2 35 4,0
Kombajn numer 2: S/z V cz. Vz pokt. 407/3 1,7 1,9
Kombajn numer 2: S/z 11l cz. PI pokt. 406 2,3 3,0
Kombajn numer 2: S/z II cz. PII pokt 408/1 1,6 2,0
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6. Obowigzki Stron zwiazane z weryfikacja osob realizujacych Umowe, wynikajace z art. 11k ustawy
z dnia 7 wrzesnia 2007 r. o funkcjonowaniu gérnictwa wegla kamiennego

L.

9,

7.

Wydzierzawiajacy zobowigzuje si¢ nie kierowa¢ do realizacji Umowy osob, ktorym przyznano

uprawnienia, o ktorych mowa w art. 11a ust. 1 lub art. 11aa ust. 1 ustawy z dnia 7 wrzesnia 2007 r.

o funkcjonowaniu gérnictwa wegla kamiennego (tj. Dz.U. z 2026 r. poz. 520) tj. urlop gérniczy lub

urlop dla pracownikow zaktadu przerobki mechanicznej wegla lub jednorazowa odprawe pienigzng.

Dzierzawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wobec 0sob skierowanych do realizacji Umowy,

czynnosci weryfikacyjnych zgodnie z przywolanymi przepisami prawa.

Dane przekazywane przez Wydzierzawiajacego Dzierzawcy na potrzeby przeprowadzenia procedury

weryfikacyjnej powinny zawiera¢ w szczegolnosci imi¢ i nazwisko osoby skierowanej do realizacji

Umowy oraz numer PESEL.

Weryfikacja odbywac si¢ bedzie na etapie realizacji Umowy.

Weryfikacja przed zawarciem Umowy: nie dotyczy

Weryfikacja na etapie realizacji Umowy:

1) w przypadku zamiaru skierowania do realizacji Umowy osdb, ktore nie zostaty zweryfikowane
przed jej zawarciem, Wydzierzawiajacy kazdorazowo, przed dopuszczeniem tych osob do
wykonywania prac, przekaze ich dane osobie odpowiedzialnej za nadzor nad realizacja Umowy ze
strony Dzierzawcy,

2) Wydzierzawiajacy zobowigzany jest przekaza¢ dane, o ktérych mowa w ust 3, z odpowiednim
wyprzedzeniem, nie krotszym niz 10 dni roboczych, umozliwiajacym dokonanie niezbednej
weryfikacji, tak aby zapewni¢ cigglos¢ realizacji Umowy i unikngé przerw lub opoznien
w wykonywaniu prac,

3) osoba odpowiedzialna za nadzor nad realizacja Umowy ze strony Dzierzawcy poinformuje
Wydzierzawiajacego o wyniku przeprowadzonej weryfikacji osob zgloszonych zgodnie z pkt 1,
niezwlocznie po jego uzyskaniu,

4) w przypadku powziecia przez Dzierzawce informacji, ze prace wykonuje osoba, ktéra zgodnie
z przywolanymi przepisami nie powinna zosta¢ do nich dopuszczona, Dzierzawca nakaze jej
niezwloczne odsuni¢cie od wykonywania prac.

Pozostale postanowienia:

1) dopuszczenie osoby do wykonywania prac na terenie zaktadu gérniczego moze nastgpi¢ wyltacznie
po zakonczeniu procedury weryfikacyjnej z wynikiem, potwierdzajacym brak przeszkdéd do
wykonywania przez t¢ osobe prac

2) jezeli wynik przeprowadzonej weryfikacji wykaze, ze dana osoba podlega zakazowi, o ktorym mowa
w ust. 1 i nie moze zosta¢ dopuszczona do wykonywania prac na terenie zaktadu gorniczego,
Dzierzawca odmowi dopuszczenia tej osoby do realizacji Umowy;

3) Wydzierzawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zastapic¢ osobg, o ktorej mowa w pkt 2, inng osoba
spetniajgcg wymagania okre$lone w postgpowaniu oraz wynikajace z obowigzujacych przepisow
prawa. W przypadku weryfikacji przed zawarciem Umowy, zgloszenie osoby zastepujacej nastgpi
na podstawie odrgbnego wezwania Zamawiajacego. W przypadku weryfikacji na etapie realizacji
Umowy, zgloszenie osoby zastepujacej, nastapi w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania
informacji o negatywnym wyniku weryfikacji.

4) W okresie realizacji Umowy dopuszcza si¢ dwa przypadki zgloszenia przez Wykonawce osoby,
ktora w wyniku przeprowadzonej weryfikacji nie uzyska pozytywnego wyniku i nie bedzie mogta
zosta¢ dopuszczona do wykonywania prac. Wystapienie trzeciego i kazdego kolejnego przypadku
negatywnego wyniku weryfikacji stanowi naruszenie obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w pkt
X oraz podstawe do zastosowania srodkow wskazanych w niniejszym ustgpie — pkt 5.

5) w przypadku naruszenia obowigzkoéw okreslonych w punkcie 7 Dzierzawca:

a) odmoéwi dopuszezenia danej osoby do wykonywania prac;

b) moze wstrzymaé wykonywanie prac w zakresie niezb¢dnym do usunigcia naruszenia;
c) moze naliczy¢ kar¢ umowng na zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

d) moze odstgpi¢ od Umowy zgodnie z §12 Umowy.

Nr 472600964 str. 20 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

CZESC 2

WYKAZ SPEENIENIA ISTOTNYCH DLA ZAMAWIAJACEGO WYMAGAN I PARAMETROW
TECHNICZNYCH

Dzierzawa dwoch kombajnow Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obstugi gwarancyjnej
i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddzial KWK ROW Ruch

Chwalowice
KOMBAJNNR 1
Parametry Sciany / §cian (do ktorej przeznaczony jest kombajn)
Wyszczegdlnienie I lokalizacja II lokalizacja IIT lokalizacja
1. | Nr §ciany S/z1cz. IlI S/z 1l cz. 11 S/z1cz Vz.
Poktad 410/1 410/1 408/2
Srednia dobowa wydajno$é
(wydobycie) brutto przy
zagwarantowanej przez
Zamawiajacego srednio dobowe;j 5000 5000 3500

dyspozycyjno$¢ kompleksu
wynoszacej 12 godzin/dobe nie
mniej niz [ton/dobe] brutto

Wspotpraca kombajnu z
nastepujacymi urzadzeniami:

a) obudowa ZRP 15/35 BSN — 4 szt. HYDROMEL 16/41 - 100szt | HYDROMEL 16/41 - 100szt
. ZRP 15/35 — 96 szt. ZRP 22/45 - 40 szt. ZRP 22/45 - 40 szt.
zmechanizowana ZRP 13/27 — 40 szt. ZRP 22/45 BSN - 5 szt. ZRP 22/45 BSN - 5 szt.

b Snik bt . . .

) przenosnik zgrzeblowy Rybnik 850/260 Rybnik 850/260 Rybnik 850/260
Sclanowy typu
c) ,drabinka” typu Eicotrack Eicotrack Eicotrack
d) podziatka [mm] 125 125 125
PRZEWODU O2NG- PRZEWODU O2NG-
PRZEWODU O2NG- CEKZ-G2 FLEX CEKZ-G2 FLEX
) . CEKZ-G2 FLEX 6X95+25+7X4 0,6/1KV | 6X95+25+7X4 0,6/1KV
e) typ i dlgos¢ kabla 6X95+25+7X4 0,6/1KV lub | lub lub
zasilajacego PRZEWOD O2NG-CEKZ- | PRZEWOD O2NG- PRZEWOD O2NG-
G2 6X95+25+7X4 CEKZ- CEKZ-
0,6/1KV 380-400 m G2 6X95+25+7X4 G2 6X95+25+7X4
0,6/1KV 380-400 m 0,6/1KV 380-400 m
Typ:
. EH-d30-W/1,0/111/049.22 Tvp: OSWCA. 2
’ . yp: .

f) p ora'z nr seryjny oraz MSL-1203.11/BP Typ OSWCA.2-MCA- 3/8/0/a/0 Nr. 141/16
wylacznika lub W-4/12/2/a/0/1 Nr. ] '
zasilajacego kombajn 3xTyp: EH-d02- 8/18 Typ: OSWCA.2—

W/1,0/11/002.24 N fabr. 3/8/0/a/0  Nr. 140716
2301/23; 2302/23;2303/23

g) odlegtos¢  kompleksu
Scianowego od
najblizszego  punktu 2000m 2300m 2300m
styku z siecig
Swiattowodowa

Na kopalni pracuja 2 Na kopalni pracujg 2 Na kopalni pracujg 2
serwery, ktore mogtyby | serwery, ktoére moglyby | serwery, ktore moglyby
by¢ wykorzystane do by¢ wykorzystane do | by¢ wykorzystane do
gromadzenia danych gromadzenia danych gromadzenia danych

h) informacja o
mozliwosci

wykorzystania
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istniejacego serwera na
sktadowanie danych
pomiarowych i
diagnostycznych

pomiarowych i
diagnostycznych.
Pierwszy jest wlasnoscia
firmy Grenevia i tym
samym jego
wykorzystanie
wymagatoby uzyskania
zgody wiasciciela.
Drugim serwerem jest
serwer systemu Sauron,
bedacy wilasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie wigzatoby
si¢ z koniecznos$cig
wykonania plansz
wizualizacyjnych w tym
systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera na
dane diagnostyczne,
spetniajacego wymagania

pomiarowych i
diagnostycznych.
Pierwszy jest
wlasnoscig firmy
Grenevia i tym samym
jego wykorzystanie
wymagatoby uzyskania
zgody wlasciciela.
Drugim serwerem jest
serwer systemu Sauron,
bedacy wiasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie
wigzaloby si¢ z
koniecznoscia
wykonania plansz
wizualizacyjnych w
tym systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera
na dane diagnostyczne,

pomiarowych i
diagnostycznych.
Pierwszy jest
wlasnoscig firmy
Grenevia i tym samym
jego wykorzystanie
wymagatoby uzyskania
zgody wilasciciela.
Drugim serwerem jest
serwer systemu Sauron,
bedacy wilasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie
wigzaloby si¢ z
konieczno$cia
wykonania plansz
wizualizacyjnych w
tym systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera
na dane diagnostyczne,

dla tego typu urzadzen spetniajacego spetniajacego
okreslone przez Zaktad wymagania dla tego wymagania dla tego
informatyki i typu urzadzen typu urzadzen
Telekomunikacji. okreslone przez Zaklad | okreslone przez Zaktad
informatyki i informatyki i
Telekomunikacji. Telekomunikacji.
5. | Zagrozenie metanowe Kat. 11T Kat. III Kat. III
Grupa I11 III Grupa 11 Grupa I11 111
6. | Zagrozenie pozarowe samozapalnosci  (tj. samozapalnosci (tj. samozapalno$ci
mata i $rednia) mata) (tj. mata i $rednia)
7. | Zagrozenie tagpaniami Stopien I Stopien I Stopien I
8 |Zagrozenie wodne Stopien I Stopien I Stopien I
9. Zagrozenie wybuchem pyhu Klasa B Klasa B Klasa B
weglowego
10. | Furta eksploatacyjna [m] 1,6-3,1 1,6-3,1 2,5-4,0
11. | Miazszo$¢ netto [m] 2,0 2,5 3,5
12. | Nachylenie podhuzne $ciany [ ] 25°-35° 22°-35° 6°-16°
13. | Nachylenie poprzeczne $ciany [ °] -5°do +9° -3°do +12° 0° do +6°
14 Wytrzymato$¢ na $ciskanie Re 14.4-153 14.4-153 16.1-19.6
wegla wg GIG [MPa]
. . - piaskowiec: 34,3- - tlupek piaszczysty:
6%"25[1;%2;0 34.3- 61,6 [MPa] 79.4 [MPa]
15| Wytzymalost na Seiskanie Re |- tupek piaszczysty: | L0 500 | Lapiasseranys 192
skat stropowych [MPa] 57,7 [M.Pa] [MPa] [MPa]
_Z?’lge[l;/[%z?ty: 17.9- - tupek ilasty: - tupek ilasty: 30,3-54,1

17,9-25,5 [MPa]

[MPa]
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- lupek ilasty: 25,3

- lupek ilasty: 25,3

[MPa]; [MPa]; - tupek ilasty zmiennie
16 Wytrzymato$¢ na $ciskanie R - lupek piaszczysty: - lupek piaszczysty: zapiaszczony: 50,3-60,0
" | skat spagowych wg GIG [MPa] 34,6 [MPa] 34,6 [MPa] [MPa];
- piaskowiec: 44,6 - piaskowiec: 44,6
[MPa]; [MPa];
17. | Temperatura otoczenia [°C] Maksymalnie 33 Maksymalnie 33 Maksymalnie 33
do 30 % do 30 %
do 30. %. z zast?z.eZelrlic.em V4 ZastrzeZer(;iem
Okresowe zanieczyszczenie skata Lz Za’st'rzezemem . mOZhWOSCl. mozliwos$ci
18. 1 mozliwos$ci wystepowania wystepowania wystepowania
pem zaburzenia lokalnego do - | zaburzenia lokalnego do zaburzznizriokalne o do
100% wysokosci §ciany* 100% wysokosci 100% Kodei 5
Sciany* o wysokosci Sciany
Wody z doplywu naturalnego
zawieraja
a) jony chlorkowe CL, 58000-60000 58000-60000 59000-96000
19. b) jony siarczanowe SQOq, 0 0 0
c) stezenie jondw
7,0 7,0 6,0-6,5
wodorowych pH:
str. 23 | 106
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KOMBAJN NR 2
Parametry $ciany / §cian (do ktorej przeznaczony jest kombajn)
L.p. Wyszczegdlnienie I lokalizacja II lokalizacja IIT lokalizacja
1. | Nr $ciany S/zV cz. Vz S/z 1II cz. PI S/z 1l cz. PII
2. | Poktad 407/3 406 408/1
Srednia dobowa wydajno$é
(wydobycie) brutto przy
zagwarantowanej przez
3. | Zamawiajacego $rednio dobowej 2400 2800 2400
dyspozycyjno$¢ kompleksu
wynoszacej 12 godzin/dobe nie
mniej niz [ton/dobe] brutto
Wspotpraca kombajnu z
nastepujacymi urzadzeniami:
i) obudowa 4KS‘Z'08/ 22-POZWIBSNIZRP | 7pp 15/35 BSN - 4 sat.
smechanizowana 11(1\?)/-(18 122-POZW1/ZRP %Eg }gg; : 4912 sSZZtt BW10/24 - 147 szt.
SZi
1) przenosnik zgrzeblowy Rybnik 850/260 Rybnik 850/260 Rybnik 850/260
scianowy typu
k) ,,drabinka” typu Eicotrack Eicotrack Eicotrack
1) podziatka [mm] 125 125 125
PRZEWODU O2NG- PRZEWODU O2NG-
PRZEWODU O2NG- CEKZ-G2 FLEX CEKZ-G2 FLEX
CEKZ-G2 FLEX 6X95+25+7X4 0,6/1KV | 6X95+25+7X4 0,6/1KV
m) typ i diugos¢ kabla 6X95+25+7X4 0,6/IKV lub |lub ub
zasilajacego PRZEWOD O2NG-CEKZ- PRZEWOD O2NG- PRZEWOD O2NG-
G2 6X95+25+7X4 CEKZ- CEKZ-
0,6/1KV 380-400 m G2 6X95+25+7X4 G2 6X95+25+7X4
0,6/1KV 380-400 m 0,6/1KV 380-400 m
Typ: OSWCA.2-
; Typ: OSWCA.2-
™) g;q;ﬁia o seIy Typ: OSWCA 2-MCA- MCA-W- MCA'V;’/'%l 2/0 nr
o _ W-4/12/4/a/0/1 nr 4/18 | 4/12/4/a/0/1 Nr kop. ]
4. zasilajacego kombajn 3/18 Typ: OSWCA.2-
2/6/2 nr 182/19
o) odlegtos¢  kompleksu
Scianowego od
najblizszego  punktu 1300m 2800m 2500m
styku zZ siecig
$wiattowodowa
Na kopalni pracuja 2 Na kopalni pracuja 2 Na kopalni pracuja 2
serwery, ktore mogtyby | serwery, ktére moglyby | serwery, ktore moglyby
by¢ wykorzystane do by¢ wykorzystane do by¢ wykorzystane do
p) informacja o gromadzenia danych gromadzenia danych gromadzenia danych
mozliwosci pomiarowych i pomiarowych i pomiarowych i
wykorzystania . diagnqstycznych. ' diagnostyczpych. diagnostyczpych.
s Pierwszy jest wtasno$cia Pierwszy jest Pierwszy jest
istniejacego serwera na L . .

. firmy Grenevia i tym wlasnoscig firmy wiasnoscig firmy
sklac.lowame dt‘myCh samym jego Grenevia i tym samym | Grenevia i tym samym
pomiarowych i wykorzystanie jego wykorzystanie jego wykorzystanie
diagnostycznych wymagatoby uzyskania | wymagatoby uzyskania | wymagatoby uzyskania

zgody wlasciciela. zgody wiasciciela. zgody wlasciciela.
Drugim serwerem jest | Drugim serwerem jest | Drugim serwerem jest
serwer systemu Sauron, | serwer systemu Sauron, | serwer systemu Sauron,
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bedacy wilasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie wigzatoby
si¢ z koniecznos$cig
wykonania plansz
wizualizacyjnych w tym
systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera na
dane diagnostyczne,
spetniajacego wymagania

bedacy whasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie
wigzaloby si¢ z
koniecznoscia
wykonania plansz
wizualizacyjnych w
tym systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera
na dane diagnostyczne,

bedacy wlasnoscia
kopalni. Jego
wykorzystanie
wigzaloby si¢ z
konieczno$cia
wykonania plansz
wizualizacyjnych w
tym systemie.
Kopalnia dopuszcza
dostarczenie i instalacje
dodatkowego serwera
na dane diagnostyczne,

dla tego typu urzadzen spetniajacego spetniajacego
okreslone przez Zaktad wymagania dla tego wymagania dla tego
informatyki i typu urzadzen typu urzadzen
Telekomunikacji. okreslone przez Zaktad | okreslone przez Zaktad
informatyki i informatyki i
Telekomunikacji. Telekomunikacji.
5. | Zagrozenie metanowe Kat. 11T Kat. III Kat. III
Grupa II1 III Grupa 11 Grupa II'1 IIT
6. | Zagrozenie pozarowe samozapalnosci  (tj. samozapalnosci (tj. samozapalno$ci
mata i $rednia) mata) (tj. mata i $rednia)
7. | Zagrozenie tagpaniami Stopien I Stopien I Stopien I
8 | Zagrozenie wodne Stopien I Stopien I Stopien I
Zagrozenie wybuchem pyt
0. groz wybd Py Klasa B Klasa B Klasa B
weglowego
10. | Furta eksploatacyjna [m] 1,4-1,9 1,8-3,0 lok. 1,0 1,6-2,0
11. | Miazszo$¢ netto [m] 1,7 2.3 1,6
12. | Nachylenie podtuzne $ciany [ ] 2°-10° 150-25° 0°-5°
13. | Nachylenie poprzeczne $ciany [ °] -3°do +4° -8°do +7° -5°do +15°
Wytrzymato$¢ na $ciskanie R
14, T ‘ 18,3-21.4 15,7 17,0-23,3
wegla wg GIG [MPa]
tupek i tv- - piaskowiec: 37,7-
- [upeX plaszezysty: 79,3 [MPa] - piaskowiec:70,3-78,7
e 48,2-57,9 [MPa]
5 Wytrzymato$¢ na $ciskanie R ’ - hupek ilasty [MPa]
" | skat stropowych [MPa] - tupek ilasty zmiennie - tupek ilasty: 72,9-74,0
Zzmienni€ zaplaszcz.: zapiaszcz - 43.0- [MPa]
32,1-69,0 [MPa] SR
57,3 [MPa]
- tupek ilasty . ) ]
zmiennie zapiaszcz.: i;/}g):]k ilasty: 60,2 - hlpellf gaStY ek
Wytrzymato$¢ na $ciskanie R 37,5-78,2 [MPa] . . przechodzacy W Tupe
16. . ) - piaskowiec: 37,7-79,3 | piaszczysty: 57,6-78,1
skat spggowych wg GIG [MPa] | tupek piaszczysty: [MPal [MPa]
48,2-57,9 [MPa]
17. | Temperatura otoczenia [°C] Maksymalnie 33 Maksymalnie 33 Maksymalnie 33
do 30 % do 30 % do 30 %
' . 7z zastrzezeniem mozliwosci z zastrzezeniem 7 zastrzezeniem
13 Okresowe zanieczyszczenie skalg | wystepowania zaburzenia | mozliwosci wystepowania | mozliwoéci wystepowania
"| ptonng lokalnego do 100% zaburzenia lokalnego do | zaburzenia lokalnego do
wysokosci 100% wysokosci 100% wysokosci
Sciany* $ciany* $ciany*
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19.

Wody z doplywu naturalnego

zawieraja
a) jony chlorkowe CL, 59000-96000 82000-92500 82000-92500
b) jony siarczanowe SOs, 0 0 0

¢) stgzenie jonoOw 6.0-6.5 6.5-6.7 6,5-6,7
wodorowych pH: L - -

Czes¢ A.1) Kombajn Scianowy nr 1

Whpisa¢ parametr

Wymagany oferowanego
L.p. | Opis wymagania parametru parametr przez kombajnu lub
Zamawiajacego potwierdzi¢
wymagany
Srednia dobowa wydajno$é¢ (wydobycie) brutto, przy zagwarantowanej
| przez Zamawiajacego $redniodobowej dyspozycyjnosci kompleksu TAK
’ wynoszacej 12 godzin/dobe nie mniej niz 5000[ton/dobe] brutto dla
lokalizacji I i II, nie mniej niz 3500 [ton/dobe] dla lokalizacji I1I,
Urabianie wegla o sredniej wytrzymalosci na $ciskanie do 50 MPa wg
2. GIG. TAK
Dopuszcza si¢ urabianie, organami bedacymi na standardowym
3. | wyposazeniu kombajnu, poktadéw wegla z przerostami skaty ptonnej lub TAK

skaty w stropie/spagu o wytrzymatosci na $ciskanie do 80 MPa wg GIG.

Dopuszcza si¢ urabianie kombajnem $ciany, w ktorej w polu przekroju jej
furty eksploatacyjnej wystepuje zanieczyszczenie skatg ptonng srednio do
30 % z zastrzezeniem mozliwosci wystgpowania zaburzenia lokalnego do
4, 100% wysokosci furty na odcinku do 20% dtugosci Sciany. Pod pojgciem TAK
zaburzenia lokalnego nalezy rozumie¢ zanik wegla na calej wysokosci
sciany na skutek przejezdzania przez uskok Ilub inne zaburzenie

geologiczne.
5. | zaglebienie w spag nie mniej niz 150 mm TAK
6. | wyciecie nad stropnicg nie mniejsze niz 250 mm TAK
7. | Konstrukcja kombajnu modutowa samono$na (bez San). TAK
Sciezka kombajnowa (odleglo$é ostrogi od konca platdw organow
8. .. . L Lo TAK
urabiajacych) — nie mniej niz 250 mm i nie wiecej niz 350 mm.
9 Rzeczywista predkos¢ robocza kombajnu dla calizny weglowej o TAK
" | wytrzymato$ci na Sciskanie 30+40 MPa wg GIG — nie mniej niz 8§ m/min.
10. | Predkos$¢ bez urabiania — nie mniej niz 15 m/min. TAK
11. | Rodzaj napedu posuwu — elektryczny TAK
12. | Silniki posuwu — indukcyjne pradu przemiennego. TAK
13. | Prowadzenie kombajnu po ostrodze (klinie tadujacym). TAK
a) Silniki elektryczne w organach urabiajgcych i w napedach posuwu TAK
wyposazone w zabezpieczenia przed przecigzeniem.
14. | b) silniki elektryczne w napedach organdéw urabiajacych zabezpieczone
dodatkowo poprzez bezpiecznik w formie sprzggla hydraulicznego Pozadane

typu SafeSet
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c¢) W przypadku zaoferowania kombajnu wyposazonego w dodatkowe
zabezpieczenia silnikow przed przecigzeniem w postaci:
—  tzw. watkow skretnych (watkow przecigzeniowych)
—  sprzegta hydraulicznego typu SafeSet)
— innych zabezpieczen mechanicznych (nieelektronicznych)
ich koszt ( koszty watkéw/zabezpieczen + koszty wymiany) ujete bedg w stawce
dzierzawnej, a czas ich wymiany wliczany bedzie do sumarycznego miesi¢cznego
czasu awarii kombajnu Ta, ktorych powod nie lezy po stronie Zamawiajacego
(Dzierzawcy).
Pracownicy kopalni upowaznieni sa do wymiany w/w zabezpieczen bez udziatu
pracownikdéw serwisu.

TAK

15.

Wykluczone sa rozwigzania techniczne, przewidujace umieszczenie
przeksztattnikdéw zasilajacych silniki posuwu poza kombajnem.

TAK

16.

Sposdb zasilania przeksztaltnika do silnikow posuwu:
(dla napedow elektrycznych)

a) bezposrednio z instalacji zasilajacej kombajn - takim samym
napigciem jak pozostale silniki kombajnu (bez koniecznosci
stosowania  dodatkowego  transformatora  do  zasilania
przeksztaltnika),

TAK/NIE

b) z transformatora umieszczonego w kombajnie.

TAK/NIE

¢) w przypadku zasilania napigciem 1000VAC przemiennika
czestotliwosci kombajnu nalezy dostosowaé zabezpieczenia w
stacji transformatorowej do wspdtpracy z kombajnem.

TAK

17.

Kombajn wyposazony w ostony ociosowe

TAK

18.

Kombajn musi posiada¢ mozliwos¢ eksploatacji bez oston gornych przy
zanizeniu $ciany, z wykluczeniem rozwigzan w ktorych jakiekolwiek
elementy wystaja ponad korpus kombajnu.

TAK

19.

Wszystkie pokrywy kombajnu po zdjeciu ktorych bedzie mozliwy dostep
do jego wnetrza, umieszczone tylko od strony ociosu lub zawatu §ciany.

TAK

20.

Wszystkie pokrywy ognioszczelne kombajnu po zdjeciu ktorych bedzie
mozliwy dostep do jego wnetrza umieszczone tylko od strony sekcji.

TAK/NIE

21.

Organy urabiajgce:

a) skuteczny rodzaj zraszania przystosowany do wody poddanej
oczyszczeniu filtrem o doktadnosci nie wigkszej niz 100 um, (wymiana
wktadu w filtrze rewersyjnym za pomoca zatyczek)

TAK

b) dostarczona Instrukcja / DTR musi zawiera¢ informacje¢ o:
— zastosowanych uchwytach nozowych, tj. typ uchwytu i tulei nozowych
(jezeli dotyczy) wraz twardo$ciami czgSci wewnetrznej i zewnetrznej,
—zalecanych typach nozy urabiajacych wraz z podaniem zalecanej dla
danego typu uchwytu twardoéci trzonka noza

TAK

c) Wykonawca dostarczy organy zaprojektowane tak, aby kombajn
podczas pracy mogt uzyskaé wymagane w zakresie wydajnosci
parametry przy zapewnieniu maksymalnego mozliwego wychodu
grubych sortymentow. (2 komplety organow — 2 komplety organdow
1800 mm i jeden komplet 2200 mm sortymentowy dla $ciany S/z I cz
Vz.)

W zapisach Instrukcji / DTR kombajnu, Wykonawca opisze zasady
eksploatacji kombajnu w celu uzyskania maksymalnego wychodu
grubych sortymentow, a w ramach szkolen szczegdélowo omoéwi
przedmiotowe zagadnienie.

Wszelkie dodatkowe, a niezbedne informacje w przedmiotowym
zakresie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy.

TAK

22.

Sterowanie kombajnem:

a) lokalne,

TAK

b) zdalne radiowe — w tym 6 kompletow pilotow do sterowania, 24 sztuk
baterii zasilajacych z odpowiednig ilo$cig urzadzen do ich fadowania

TAK

¢) automatyczna regulacja predkosci posuwu,

TAK
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d) mozliwe begdzie bez zataczonej pompy wodnej lokalne przemieszczanie
kombajnu bez zataczonych organow urabiajacych.
W tym czasie nie bgda generowane komunikaty o braku ci$nienia,
przeptywu wody,

TAK

e) na gornej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej i pozostatych
elementdw kombajnu nie bedzie pokryw komor ognioszczelnych,

TAK

f) mozliwos$¢ przemieszczania si¢ przy jednej sprawnej jednostce napedowej
(W sytuacjach awaryjnych).

TAK

g) uklad sterowania kombajnu bedzie umozliwiat zalaczenie z kombajnu
oddzielnie zespotu pompowego oraz razem z organami.

TAK

23.

Instalacja elektryczna:

a) napiecie znamionowe zasilania — 1000 [V],

TAK

b) automatyczna regulacja predkosci posuwu kombajnu,

TAK

c) kombajn przystosowany do: =zasilania jednym przewodem z
podwdjnym ukladem zyt. Wpiecie przewodu zasilajacego poprzez
wpust kablowy.

TAK

d) catkowita moc kombajnu do 850 [kW]

TAK

24.

Prowadzenie przewodow:

TAK

a) prowadzenie przewodu w uktadaku

TAK

b) mechanizm mocowania przewodow zasilajacych elektrycznych i
wodnych wyposazony w uklad zabezpieczajacy przewod przed
wyrwaniem dzialajacy na wylaczanie awaryjne kombajnu.

TAK

25.

Uchwyt kablowy zabudowany na kombajnie:

a) konstrukcja uchwytu kablowego powinna umozliwia¢ regulacje
wysoko$ci zamocowania,

TAK

b) Wykonawca dopasuje uchwyt kablowy do kombajnu i nadstawek.

TAK

¢) konstrukcja uchwytu nie moze wystawaé ponad korpus kombajn, z
mozliwo$cig regulacji w gore.

TAK

26.

Konstrukcja przektadni ciggnikoéw oraz ramion musi umozliwiaé¢ kontrolg
poziomu oleju za pomocg olejowskazu (wziernika) lub miarki poziomu
oleju (tzw. bagnetu).

W przypadku przektadni podzielonej na kilka komor kazda z nich musi

by¢ wyposazona w jeden z w/w sposobow kontroli poziomu oleju.

TAK

27.

Konstrukcja kombajnu powinna umozliwia¢ wymiane sitownika
podnoszenia ramienia bez konieczno$ci wybudowy ramienia niezaleznie
od wysokosci §ciany.

TAK

28.

Sitowniki lub przynajmniej gtadzie sitownikéw podnoszenia ramion
zabezpieczone demontowalnymi ostonami stalowymi

TAK

29.

Wszystkie dostarczone elementy konstrukeji stalowej kombajnu maja by¢
zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunkéw technicznych producenta).

TAK

30.

Kombajn musi by¢ wyposazony w:

a) filtr wodny rewersyjny na kombajnie wyposazony w wkiad wymienny
wykonany ze stali nierdzewnej. Dodatkowy filtr rewersyjny
zamontowany na linii zasilajacej kombajn w wode pomiedzy
zestawem pompowym a kombajnem o wydajnosci nominalnej co
najmniej dwukrotnie wyzszej od wymaganej do zasilania kombajnu
ci$nieniem 8 MPa.

TAK

b) $lizgowe plozy odociosowe.

TAK

¢) kota napedowe (dla systemu posuwu) na tozyskach tocznych.

TAK

d) ostony gorne sterowane hydraulicznie bez konieczno$ci stosowania
podpérek mechanicznych w trakcie eksploatacji.

TAK

e) uktad chlodzenia kombajnu wykonany jako uklad wodny zamkniety
(umozliwiajacym zasilanie kombajnu jednym przewodem oraz odbior
wody z chlodzenia réwniez jednym przewodem) umozliwiajacym
zastosowanie  zespolu  pompowego. Mozliwo$¢  czyszczenia
regulatorow ilosci przeptywu wody (jezeli wystepuja) od strony sekcji

TAK

f) dostep do czujnikow i blokad ma by¢ od strony sekcji

TAK
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g) uktad zraszania i chtodzenia w samym korpusie kombajnu musi by¢
wykonany niezaleznie (niedopuszczalne jest aby zraszanie bylo
poprzedzone przeptywem wody przez silnik lub chtodnice jako
chlodzenie).

TAK

h) Uklad zraszania doposazony w dodatkowe dysze zraszajace,
umozliwiajacy zwalczanie iskier mechanicznych w trakcie urabiania
zwigztych skat o duzej i $redniej sktonnosci do iskrzenia zgodnie z §
292 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w
sprawie szczegélnych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w
podziemnych zaktadach gérniczych

TAK

i) uklad centralnego smarowania automatycznie zapewniajacy ciagle
smarowanie: przegubow, kol napedowych, ukladéw trakcyjnych,
ramion tadowarek (jezeli wystepuja), sworzni sitownikow podnoszenia
ramion.

TAK

j) Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie kombajnu bez uktadu
centralnego smarowania w przypadku zaoferowania kombajnu z innym
rozwigzaniem technicznym (potwierdzonym stosownymi zapisami w
instrukcji / DTR kombajnu) zapewniajagcym smarowanie podzespolow
kombajnu w czasie jego eksploatacji

TAK/NIE

k) kombajn wyposazony w hamulce

TAK

1) kombajn przystosowany do pracy bez hamulcow

TAK

m) alternatywny uktad chlodzenia kombajnu wykonany jako uktad wodny
otwarty umozliwiajacym zastosowanie zespotu pompowego. Uktad
otwarty stosowany jako alternatywny w wypadku koniecznosci
urabiania skat iskrzacych i stosowania dodatkowego zraszania w my$l
§292 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w
sprawie szczegolowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadach gérniczych.

TAK

31.

Dodatkowe wyposazenie kombajnu:

Urzadzenia rejestracji i prezentacji parametrow pracy kombajnu z
transmisja danych na powierzchni¢ umozliwiajace wspolprace z
istniejacym na kopalni systemem wizualizacji; dostawca kombajnu
doposazy istniejgcg na kopalni infrastrukturg teletransmisyjng w niezbedne
elementy do przetworzenia i transmisji danych na powierzchni¢, umozliwi
prezentacj¢ danych z kombajnu w standardzie stosowanym w KWK ROW
Ruch Chwatowice z mozliwoscig wizualizacji wielostanowiskowe;j.
Wykonawca przeprowadzi rejestracje, transmisj¢ i wizualizacje zgodnie

z Zalgcznikiem nr 1b.

TAK

32.

Kombajn musi by¢ dostosowany i wyposazony w organ o podwojnym
zabiorze i §rednicy 1800 mm do zastosowania na prawym ramieniu
odpowiedni do prac zwigzanych z przygotowaniem kanatu likwidacyjnego
$ciany.

TAK

33.

Wyprawka bezzwrotna:

a) oznakowane we¢ze hydrauliki sitowej, sterowniczej i diagnostycznej
wraz z wykazem — 1 komplet

b) elementy zabezpieczajace przed przecigzeniem wktadki
bezpiecznikowe/zabezpieczenia silnikow — po 2 kompletéw z kazdego
rodzaju,

¢) wktady filtrow do oleju- 2 komplety i wody — 2 komplety,

d) smarownica z kompletem koncéwek — 2 komplety (1 — mechaniczny i
1 elektryczny)

e) kompletny wysprzegnik do silnika organu (jezeli wystgpuje) — 2 szt.,

f) dysze zraszajace — 1 komplet na jeden komplet organow (L+P),

g) pompa do uzupekniania oleju — 2 szt.,

h) uszczelnienia typu ,,0” zastosowane w kombajnie — 4 komplety

TAK
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i) sworznie przegubu ramie-kombajn 1 komplet wraz z
zabezpieczeniami 1 komplet

Podchwyt — 1szt.

Ptozy odociosowe — 1szt.

Gwiazda trakcyjna i 0§ — 1 szt.

34.

Inne wymagania:

TAK

a) kombajn przystosowany do wspolpracy z wyposazeniem elektrycznym
posiadanym przez kopalnig,

TAK

b) Konstrukcja kombajnu umozliwia jego bezpieczna i bezawaryjna
eksploatacj¢ przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie czynnos$ci przegladu,
kontroli, serwisu i konserwacji poza wymiang nozy, kontrola i
uzupetnieniem oleju, Srodkéw smarnych, czyszczeniem filtrow
rewersyjnych wykonane beda nie czeSciej niz raz w tygodniu.
Dopuszczalne jest stawianie wymogu dokonywania ogledzin z
czestotliwoscia raz na dobe ale bez koniecznos$ci ingerencji z uzyciem
narzgdzi oraz koniecznoéci ogledzin od strony ociosu weglowego;
zapisy DTR/Instrukcji uzytkowania nie moga wymusza¢ wigkszej
czgstotliwosci  przeprowadzania przegladu, kontroli, serwisu i
konserwacji kombajnu jak wyzej okre§lono

TAK

¢) Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego kombajn wraz z kompletem
srodkow smarnych niezbednych do uruchomienia kombajnu w tym
olejow

TAK

d) Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wykaz typoéw oraz
zamiennikéw olejow stosowanych w kombajnie.

TAK

e) oferowany kombajn musi by¢ przystosowany do pracy z olejami ujetymi
w wykazie bez koniecznosci stosowania dodatkowych s$rodkéw
ulepszajacych; brak stosowania $rodkoéw ulepszajacych oraz olejow
zalecanych przez Wykonawcg nie moze byé podstawa do nieuznania
gwarancji,

TAK

f) Wykonawca w ramach realizacji zamdOwienia wyraza zgod¢ na
samodzielne usuwanie awarii (W tym wymian¢ elementow
zabezpieczajacych elektronicznych 1 mechanicznych) w zakresie
eksploatacji, naprawy i obstugi przez pracownikéw Zamawiajacego
przeszkolonych przez Wykonawce.

Zamawiajacy  informowat bedzie niezwlocznie = Wykonawce
telefonicznie o  zadzialaniu  zabezpieczen = mechanicznych
zastosowanych w Kombajnie

TAK

g) Wykonawca zapewnia prawidlowy sposéb mijania napedow
przeno$nika w rejonie napgedu wysypowego i zwrotnego przenosnika
scianowego. Potwierdzenie listy elementéw wchodzacych w sklad
wyposazenia §ciany zostang przekazane po wyltonieniu Wykonawcy a
przed podpisaniem umowy.

TAK

h) Wykonawca zapewni prawidtowag wspotprace oferowanego kombajnu
z planowanym wyposazeniem $ciany opisanym w Zataczniku nr 1 do
SWZ

TAK

i) mozliwo$¢ zastosowania tadowarek z napedem hydraulicznym
o zakresie obrotu 360°,

TAK

j) wyposazenie w tadowarki z napgdem hydraulicznym o zakresie obrotu
360°,

TAK

k) w wyposazeniu kombajnu Wykonawca dostarczy ostony biezni
fadowarek (chronigce bieznie tadowarek, umozliwiajac eksploatacje
kombajnu bez tadowarek) — o ile dotyczy

TAK

1) mozliwosé¢ zastosowania kruszarki kombajnowe;j,

NIE

m) wyposazenie w kruszarke kombajnowa.

NIE

35.

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest do:

a) transportu kombajnu do KWK ROW Ruch Chwatowice oraz
jego odbioru po uptywie dzierzawy,

TAK
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b) udzialu w montazu i uruchomieniu kombajnu w $cianie oraz
demontazu kombajnu po zakonczeniu eksploatacji $ciany (na koszt
Wykonawcy). Minimalny zakres montazu/demontazu wykonywanego
przez Wydzierzawiajacego: polaczenia Srubowe 1 sworzniowe, TAK
instalacja hydrauliczna, wodna i elektryczna, silniki elektryczne,
czujniki, organy urabiajace. (Zamawiajacy zapewnia  transport
kombajnu do i ze $ciany),

c) przeszkolenia w zakresie eksploatacji, naprawy, konserwacji i obstugi
do 30 pracownikéw Zamawiajagcego w ilosci min. 6 godzin na

. L . . . TAK
pracownika, przed uruchomieniem kombajnu w $cianie, z podziatlem na
g6rnikow, elektrykéw i mechanikow (na koszt Wykonawcy)
d) udzialu we wszystkich odbiorach technicznych na dole kopalni, TAK
e) zapewnienia w okresie 2 tygodni od uruchomienia kombajnu begdacych
przedmiotem dzierzawy wliczonej w cen¢ dzierzawy kontroli TAK

parametrow jego pracy przez pracownikow serwisu,

f) prowadzenia obstugi gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie
eksploatacji, w tym do udzialu przedstawicieli serwisu w dziataniach TAK
zapewniajacych utrzymanie sprawnosci technicznej kombajnu,

g) ciaglego prowadzenia diagnostyki profilaktycznej z wykorzystaniem
dostarczonych urzadzen rejestracji i prezentacji parametrow kombajnu TAK
online — w ramach ustug serwisu gwarancyjnego,

h) przeprowadzenia kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od

. . > TAK
pracy minimum jeden raz w miesiacu,

i) udzialu przedstawiciela serwisu  Wykonawcy w  pracach
konserwacyjnych obejmujacych zakresy przegladow okresowych
kombajnu wykonywanych TAK
w ostatnim dniu roboczym lub dniu wolnym kazdego tygodnia
eksploatacji kombajnu,

j) dostarczenia dopuszczenia Prezesa WUG dla elementow kombajnu

zasilanych napigciem powyzej 1000 V TAK

k) dostarczenia dopuszczenia Prezesa WUG wraz z dokumentacja
zintegrowanego systemu sterowania komplekséw wydobywczych
(zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r.
w sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakladach
gorniczych), obejmujace oferowany kombajn $cianowy, zespot
pompowy oraz urzadzenia wspotpracujace bedace w posiadaniu KWK
ROW Chwalowice. TAK
W przypadku zmiany w wyposazeniu elektrycznym kompleksu
$cianowego podczas zmiany lokalizacji kombajnu (jezeli zajdzie taka
konieczno$¢) Wykonawca dokona aktualizacji dokumentacji
zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego
(poprzez wprowadzenie aneksu) oraz uzyska dopuszczenie Prezesa
WUG.

) przeprowadzenia przegladu, naprawy oraz remontu podzespotow
kombajnu jezeli w trakcie eksploatacji ulegly zuzyciu, w okresie kazdej
zmiany jego lokalizacji, w tym remontu organow urabiajacych wraz z

wymiang uchwytéw nozowych (na koszt Wykonawcy). Wymiana lub TAK
naprawa elementow i podzespolow w okresie przeglgdow, nie
podlegajgcych gwarancji, odbedzie sie na koszt Zamawiajgcego.

m) przeprowadzenia przegladow silnikow elektrycznych zgodnie z
zapisami DTR producentéw silnikéw przy wspotudziale pracownikow TAK

serwisu i na koszt wykonawcy w przypadku gdy takie przeglady beda
wymagane.

n) dostarczenia 1 kpl. organoéw urabiajacych o srednicy @ 1800+£5% 1 1 kpl
o $rednicy 2200 mm o konstrukcji zapewniajacej optymalny wychod
grubych sortymentéw, dostosowanych do warunkéw gorniczo- TAK
geologicznych $cian oraz parametréw technicznych przeno$nika
zgrzeblowego i sekcji obuddéw zmechanizowanych.
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0) dostarczenia 1 kpl. organdéw urabiajacych o $rednicy @ 1800+5%
konstrukcji  zapewniajacej mozliwo§¢ urabiania w przypadku
pogorszonych warunkow gorniczo-geologicznych. Dostosowanych do
parametrow technicznych przenosnika zgrzebtowego i sekcji obudow
zmechanizowanych

n) dostarczenie wraz z przedmiotem zamowienia technologii naprawy
organ6w urabiajacych zastosowanych w kombajnie metoda spawalnicza
WPS

NIE

36.

Konstrukcja kombajnu musi umozliwia¢ jego zalaczenie w czasie nie
dtuzszym niz 45 sekund.

Przez czas zalaczania Zamawiajacy rozumie czas od chwili wei$nigcia
przycisku na kombajnie powodujacego podanie napigcia na kombajn
(zalaczenie stycznika w stacji kompaktowej) do chwili kiedy napedy na
kombajnie sa gotowe do zataczenia. Czas jest mierzony przy
réwnoleglym zataczaniu pompy wspomagajacej cisnienic wody.

Pozadane

37.

Aparatura elektryczna kombajnu stanowigca wyposazenia skrzyni
aparaturowej oraz przemienniki czestotliwosci wraz ze sterownikami
muszg spetnia¢ wymagania normy PN-G-50006:1997 Ochrona pracy w
gornictwie. Urzadzenia automatyki i telekomunikacji gornicze;.
Wymagania i badania, w zakresie odpornosci na wibracje tj. przebadania
dla zakresu: 10-55Hz i drgan 55 m/s2 zgodnie z PN-EN 60068-2:2008.
Niniejsze nalezy potwierdzi¢ sprawozdaniem z laboratorium
akredytowanego w zakresie normy PN-6-50006:1997 oraz PN-EN 60068-
2:2008, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w trakcie odbioru
technicznego kombajnu.

Pozadane

38.

Konstrukcja kombajnu $cianowego musi eliminowa¢ prowadzenie prac
spawalniczych przy montazu, demontazu i eksploatacji.

TAK

(maksymalna wysoko$¢ urabiania $ciany [m]).

Czesé A.2) Kombajn $Scianowy nr 2

*) Furta eksploatacyjna to maksymalna powstata w wyniku wyciecia kombajnem odlegto$¢ w $cianie pomigdzy stropem a spagiem

Whpisaé parametr
Wymagany oferowanego
L.p.| Opis wymagania parametru parametr przez kombajnu lub
Zamawiajacego potwierdzi¢
wymagany
Srednia dobowa wydajnos¢ (wydobycie) brutto, przy zagwarantowanej
przez Zamawiajacego sredniodobowej dyspozycyjnosci  kompleksu
1. |wynoszacej 12 godzin/dobe¢ nie mniej niz 2400[ton/dobe¢] brutto dla TAK
lokalizacji I, 2800[ton/dobg] brutto dla lokalizacji 11, nie mniej niz 2400
[ton/dobe] dla lokalizacji III.
2. | Urabianie wegla o $redniej wytrzymato$ci na $ciskanie do 50 MPa wg GIG. TAK
Dopuszcza si¢ urabianie, organami bedacymi na standardowym
3. | wyposazeniu kombajnu, poktadow wegla z przerostami skaty ptonnej lub TAK
skaty w stropie/spagu o wytrzymatosci na $ciskanie do 80 MPa wg GIG.
Dopuszcza si¢ urabianie kombajnem $ciany, w ktdrej w polu przekroju jej
furty eksploatacyjnej wystgpuje zanieczyszczenie skata ptonng srednio do
30 % z zastrzezeniem mozliwo$ci wystgpowania zaburzenia lokalnego do
4. 1100% wysokosci furty na odcinku do 20% dlugosci Sciany. Pod pojeciem TAK
zaburzenia lokalnego nalezy rozumie¢ zanik wegla na calej wysokosci
$ciany na skutek przejezdzania przez uskok Iub inne zaburzenie
geologiczne.
5. | zaglebienie w spag nie mniej niz 150 mm TAK
6. | wycigcie nad stropnica nie mniejsze niz 250 mm TAK
7. | Konstrukcja kombajnu modulowa samonosna (bez San). TAK
Sciezka kombajnowa (odleglos¢ ostrogi od konca platow organow
8. L . A S TAK
urabiajacych) — nie mniej niz 250 mm i nie wigcej niz 350 mm.
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Rzeczywista predkos¢ robocza kombajnu dla calizny weglowej o
wytrzymatos$ci na $ciskanie 30+40 MPa wg GIG — nie mniej niz 8 m/min.

TAK

10.

Predko$¢ bez urabiania — nie mniej niz 15 m/min.

TAK

11.

Rodzaj napedu posuwu — elektryczny

TAK

12.

Silniki posuwu — indukcyjne pradu przemiennego.

TAK

13.

Prowadzenie kombajnu po ostrodze (klinie tadujacym).

TAK

14.

a) Silniki elektryczne w organach urabiajacych i w napedach posuwu
wyposazone w zabezpieczenia przed przecigzeniem.

TAK

b) silniki elektryczne w napgdach organéw urabiajacych zabezpieczone
dodatkowo poprzez bezpiecznik w formie sprzegta hydraulicznego
typu SafeSet 1

Pozadane

c¢) W przypadku zaoferowania kombajnu wyposazonego w dodatkowe
zabezpieczenia silnikow przed przecigzeniem w postaci:

—  tzw. watkow skretnych (watkow przecigzeniowych)

—  sprzegta hydraulicznego typu SafeSet)

—  innych zabezpieczen mechanicznych (nieelektronicznych)
ich koszt ( koszty watkow/zabezpieczen + koszty wymiany) ujete beda w stawce
dzierzawnej, a czas ich wymiany wliczany be¢dzie do sumarycznego miesigcznego
czasu awarii kombajnu Ta, ktérych powodd nie lezy po stronie Zamawiajacego
(Dzierzawcy).
Pracownicy kopalni upowaznieni sa do wymiany w/w zabezpieczen bez udzialu
pracownikow serwisu.

TAK

15.

Wykluczone sa rozwiazania techniczne, przewidujace umieszczenie
przeksztattnikow zasilajacych silniki posuwu poza kombajnem.

TAK

16.

Sposob zasilania przeksztaltnika do silnikow posuwu:
(dla napedow elektrycznych)

a) bezposrednio z instalacji zasilajgcej kombajn - takim samym
napigciem jak pozostate silniki kombajnu (bez koniecznosci
stosowania dodatkowego transformatora do zasilania
przeksztattnika),

TAK/NIE

b) z transformatora umieszczonego w kombajnie.

TAK/NIE

¢) w przypadku zasilania napieciem 1000VAC przemiennika
czgstotliwosci kombajnu nalezy dostosowaé zabezpieczenia w stacji
transformatorowej do wspotpracy z kombajnem.

TAK

17.

Kombajn wyposazony w ostony ociosowe

TAK

18.

Kombajn musi posiada¢ mozliwos$¢ eksploatacji bez oston gornych przy
zanizeniu S$ciany, z wykluczeniem rozwigzan w ktorych jakiekolwiek
elementy wystaja ponad korpus kombajnu.

TAK

19.

Wszystkie pokrywy kombajnu po zdjeciu ktorych bedzie mozliwy dostgp do
jego wnetrza, umieszczone tylko od strony ociosu lub zawatu $ciany.

TAK

20.

Wszystkie pokrywy ognioszczelne kombajnu po zdjgciu ktorych bedzie
mozliwy dostep do jego wnetrza umieszczone tylko od strony sekcji.

TAK/NIE

21.

Organy urabiajgce:

a) skuteczny rodzaj zraszania przystosowany do wody poddanej
oczyszczeniu filtrem o doktadnosci nie wigkszej niz 100 um, (wymiana
wktadu w filtrze rewersyjnym za pomoca zatyczek)

TAK

b) dostarczona Instrukcja / DTR musi zawiera¢ informacjg¢ o:
— zastosowanych uchwytach nozowych, tj. typ uchwytu i tulei nozowych
(jezeli dotyczy) wraz twardo$ciami czg$ci wewngtrznej i zewngtrzne;j,
—zalecanych typach nozy urabiajacych wraz z podaniem zalecanej dla
danego typu uchwytu twardoéci trzonka noza

TAK
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Wykonawca dostarczy organy zaprojektowane tak, aby kombajn
podczas pracy moégt uzyska¢ wymagane w zakresie wydajnosSci
parametry przy zapewnieniu maksymalnego mozliwego wychodu
grubych sortymentoéw. (2 komplety organow — 2 komplety organow
1600 mm i jeden komplet 1800 mm sortymentowy dla Sciany S/z I1I cz
PL)

W zapisach Instrukcji / DTR kombajnu, Wykonawca opisze zasady TAK
eksploatacji kombajnu w celu uzyskania maksymalnego wychodu grubych
sortymentdw, a w ramach szkolen szczegdétowo omowi przedmiotowe
zagadnienie.
Wszelkie dodatkowe, a niezbedne informacje w przedmiotowym
zakresie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu umowy.
Sterowanie kombajnem:
a) lokalne, TAK
b) zdalne radiowe — w tym 6 kompletow pilotdow do sterowania, 24 sztuk
.. o P , . . TAK
baterii zasilajacych z odpowiednig ilo$cig urzadzen do ich tadowania
¢) automatyczna regulacja predkosci posuwu, TAK
d) mozliwe bedzie bez zataczonej pompy wodnej lokalne przemieszczanie
2 kombajnu bez zataczonych organow urabiajacych. TAK
: W tym czasie nie bgdg generowane komunikaty o braku ci$nienia,
przeptywu wody,
e) na gomej powierzchni skrzyni aparatury elektrycznej i pozostalych
, . . . . ; TAK
elementow kombajnu nie bedzie pokryw komoér ognioszczelnych,
f) mozliwo$¢ przemieszczania si¢ przy jednej sprawnej jednostce napedowej
) ; TAK
(w sytuacjach awaryjnych).
g) uklad sterowania kombajnu bedzie umozliwial zalaczenie z kombajnu
. ) TAK
oddzielnie zespotu pompowego oraz razem z organami.
Instalacja elektryczna:
a) napiecie znamionowe zasilania — 1000 [V], TAK
b) automatyczna regulacja predkosci posuwu kombajnu, TAK
23. ¢) kombajn przystosowany do: zasilania jednym przewodem z podwo6jnym
uktadem zyt. Wpigcie przewodu zasilajacego poprzez wpust kablowy.
d) catkowita moc kombajnu do 850 [kW] TAK
Prowadzenie przewodow: TAK
a) prowadzenie przewodu w uktadaku TAK
24.|b) mechanizm mocowania przewodoéw zasilajacych elektrycznych i
wodnych wyposazony w uktad zabezpieczajacy przewod przed TAK
wyrwaniem dzialajacy na wylaczanie awaryjne kombajnu.
Uchwyt kablowy zabudowany na kombajnie:
a) konstrukcja uchwytu kablowego powinna umozliwia¢ regulacje TAK
wysoko$ci zamocowania,
25 b) Wykonawca dopasuje uchwyt kablowy do kombajnu i nadstawek. TAK
c) konstrukcja uchwytu nie moze wystawa¢ ponad korpus kombajnu z TAK
mozliwo$cig regulacji w gore.
Konstrukcja przektadni ciaggnikéw oraz ramion musi umozliwia¢ kontrole
poziomu oleju za pomoca olejowskazu (wziernika) lub miarki poziomu
26.| oleju (tzw. bagnetu). TAK
W przypadku przektadni podzielonej na kilka komoér kazda z nich musi by¢
wyposazona w jeden z w/w sposobow kontroli poziomu oleju.
Konstrukcja kombajnu powinna umozliwia¢é wymiane sitownika
27. | podnoszenia ramienia bez konieczno$ci wybudowy ramienia niezaleznie od TAK
wysoko$ci $ciany.
78 Wszystkie dostarczone elementy konstrukcji stalowej kombajnu majg by¢ TAK

zabezpieczone antykorozyjnie (wg warunkow technicznych producenta).

29.

Kombajn musi by¢ wyposazony w:
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a) filtr wodny rewersyjny na kombajnie wyposazony w wktad wymienny
wykonany ze stali nierdzewnej. Dodatkowy filtr rewersyjny
zamontowany na linii zasilajgcej kombajn w wod¢ pomiedzy zestawem
pompowym a kombajnem o wydajnosci nominalnej co najmniej
dwukrotnie wyzszej od wymaganej do zasilania kombajnu ci$nieniem 8
MPa.

TAK

b) $lizgowe plozy odociosowe.

TAK

c) kota napedowe (dla systemu posuwu) na tozyskach tocznych.

TAK

d) ostony gorne sterowane hydraulicznie bez konieczno$ci stosowania
podpérek mechanicznych w trakcie eksploatacji.

TAK

e) uktad chtodzenia kombajnu wykonany jako uktad wodny zamknigty
(umozliwiajacym zasilanie kombajnu jednym przewodem oraz odbior
wody z chlodzenia réwniez jednym przewodem) umozliwiajacym
zastosowanie zespotu pompowego. Mozliwo$¢ czyszczenia regulatorow
ilosci przeptywu wody (jezeli wystepuja) od strony sekcji

TAK

f) dostep do czujnikow i blokad ma by¢ od strony sekcji

TAK

g) uklad zraszania i chtodzenia w samym korpusie kombajnu musi by¢
wykonany niezaleznie (niedopuszczalne jest aby zraszanie bylo
poprzedzone przeptywem wody przez silnik lub chlodnice jako
chtodzenie).

TAK

h) Uktad zraszania doposazony w dodatkowe dysze zraszajace,
umozliwiajacy zwalczanie iskier mechanicznych w trakcie urabiania
zwiegztych skat o duzej i Sredniej sktonnosci do iskrzenia zgodnie z § 292
Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie
szczegblnych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu w podziemnych
zaktadach goérniczych

TAK

1) uklad centralnego smarowania automatycznie zapewniajacy ciagle
smarowanie: przegubow, kol napedowych, uktadow trakcyjnych, ramion
tadowarek (jezeli wystepuja), sworzni sitownikéw podnoszenia ramion.

TAK

j) Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie kombajnu bez uktadu centralnego
smarowania w przypadku zaoferowania kombajnu z innym
rozwigzaniem technicznym (potwierdzonym stosownymi zapisami w
instrukcji / DTR kombajnu) zapewniajagcym smarowanie podzespotow
kombajnu w czasie jego eksploatacji

TAK/NIE

k) kombajn wyposazony w hamulce

TAK

1) kombajn przystosowany do jazdy bez hamulcow

TAK

m) alternatywny uktad chtodzenia kombajnu wykonany jako uktad wodny
otwarty umozliwiajacym zastosowanie zespotu pompowego. Uktad
otwarty stosowany jako alternatywny w wypadku koniecznosci
urabiania skat iskrzacych i stosowania dodatkowego zraszania w mysl
§292 Rozporzadzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r. w
sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych prowadzenia ruchu
podziemnych zaktadach gérniczych.

TAK

30.

Dodatkowe wyposazenie kombajnu:

Urzadzenia rejestracji i prezentacji parametréw pracy kombajnu z transmisja
danych na powierzchni¢ umozliwiajace wspotprace z istniejacym na kopalni
systemem wizualizacji; dostawca kombajnu doposazy istniejaca na kopalni
infrastrukture teletransmisyjna w niezbedne elementy do przetworzenia
i transmisji danych na powierzchni¢, umozliwi prezentacje danych z
kombajnu w standardzie stosowanym w KWK ROW Ruch Chwatowice z
mozliwo$cig wizualizacji wielostanowiskowej.

Wykonawca przeprowadzi rejestracje, transmisje i wizualizacje zgodnie

z Zalgcznikiem nr 1b.

TAK

31.

Kombajn musi by¢ dostosowany i wyposazony w organ o podwojnym
zabiorze do zastosowania na prawym ramieniu odpowiedni do prac
zwigzanych z przygotowaniem kanalu likwidacyjnego S$ciany.
Parametry - (2 komplety organéw — 2 komplety organow 1600 mm i
jeden komplet 1800 mm sortymentowy dla $ciany S/z I1I cz P1.)

TAK

32.

Wyprawka bezzwrotna:
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a)

oznakowane weze hydrauliki sitowej, sterowniczej i diagnostycznej
wraz z wykazem — 1 komplet

b)

elementy zabezpieczajace przed przecigzeniem wkiadki
bezpiecznikowe/zabezpieczenia silnikow — po 2 kompletéw z kazdego
rodzaju,

wktady filtrow do oleju- 2 komplety i wody — 2 komplety,

smarownica z kompletem koncoéwek — 2 komplety (1 — mechaniczny i 1
elektryczny)

kompletny wysprzggnik do silnika organu (jezeli wystepuje) — 2 szt.,

dysze zraszajace — 1 komplet na jeden komplet organéw (L+P),

pompa do uzupelniania oleju — 2 szt.,

uszczelnienia typu ,,0” zastosowane w kombajnie — 4 komplety

h)
)

sworznie przegubu rami¢-kombajn 1 komplet wraz z zabezpieczeniami
1 komplet

Podchwyt — 1szt.

Plozy odociosowe — 1szt.

Gwiazda trakcyjna i o§ — 1 szt.

TAK

33.

Inne wymagania:

TAK

a)

kombajn przystosowany do wspolpracy z wyposazeniem elektrycznym
posiadanym przez kopalnie,

TAK

b)

Konstrukcja kombajnu umozliwia jego bezpieczng i bezawaryjna
eksploatacj¢ przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie czynno$ci przegladu,
kontroli, serwisu i konserwacji poza wymiang nozy, kontrolg i
uzupetieniem oleju, Srodkéw smarnych, czyszczeniem filtrow
rewersyjnych wykonane beda nie czesciej niz raz w tygodniu.
Dopuszczalne jest stawianie wymogu dokonywania ogledzin z
czestotliwoscig raz na dobe ale bez koniecznosci ingerencji z uzyciem
narzedzi oraz konieczno$ci oglgdzin od strony ociosu weglowego; zapisy
DTR/Instrukcji uzytkowania nie moga wymusza¢ wigkszej czgstotliwosci
przeprowadzania przegladu, kontroli, serwisu i konserwacji kombajnu jak
wyzej okreslono

TAK

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego kombajn wraz z kompletem
srodkow smarnych niezbednych do uruchomienia kombajnu w tym olejow

TAK

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego wykaz typow oraz
zamiennikoéw olejow stosowanych w kombajnie.

TAK

oferowany kombajn musi by¢ przystosowany do pracy z olejami ujetymi
w wykazie bez koniecznosci stosowania dodatkowych $rodkow
ulepszajacych; brak stosowania $rodkéw ulepszajacych oraz olejow
zalecanych przez Wykonawcg nie moze byé podstawa do nieuznania
gwarancji,

TAK

f)

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia wyraza zgode na
samodzielne usuwanie awarii (w tym wymiang elementow
zabezpieczajacych elektronicznych i mechanicznych) w zakresie
eksploatacji, naprawy i obstugi przez pracownikéw Zamawiajacego
przeszkolonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy informowal bedzie niezwlocznie Wykonawce telefonicznie
o zadzialaniu zabezpieczen mechanicznych zastosowanych w Kombajnie

TAK

2)

Wykonawca zapewnia prawidtowy sposob mijania napgdow przenosnika
w rejonie napedu wysypowego i zwrotnego przenosnika Scianowego.
Potwierdzenie listy elementéw wchodzacych w sktad wyposazenia $ciany
zostang przekazane po wylonieniu Wykonawcy a przed podpisaniem
umowy.

TAK

h) Wykonawca zapewni prawidtowa wspotprace oferowanego kombajnu z

planowanym wyposazeniem S$ciany opisanym w Zataczniku nr 1 do
SIWZ

TAK

mozliwo$¢ zastosowania tadowarek z napgdem hydraulicznym o zakresie
obrotu 360°,

TAK

3

wyposazenie w tadowarki z napgdem hydraulicznym o zakresie obrotu
360°,

TAK

Nr 472600964

str. 36 | 106




Polska Grupa Gornicza S.A.

k) w wyposazeniu kombajnu Wykonawca dostarczy ostony biezni
tadowarek (chronigce bieznie tadowarek, umozliwiajac eksploatacje
kombajnu bez tadowarek) — o ile dotyczy

TAK

1) mozliwo$¢ zastosowania kruszarki kombajnowej,

NIE

m) wyposazenie w kruszarke kombajnowa.

NIE

34.

W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest do:

a) transportu kombajnu do KWK ROW Ruch Chwalowice oraz
jego odbioru po uptywie dzierzawy,

TAK

b) udziatu w montazu i uruchomieniu kombajnu w $cianie oraz demontazu
kombajnu po zakonczeniu eksploatacji sciany (na koszt Wykonawcy).
Minimalny  zakres montazu/demontazu  wykonywanego  przez
Wydzierzawiajacego: potaczenia §$rubowe i sworzniowe, instalacja
hydrauliczna, wodna i elektryczna, silniki elektryczne, czujniki, organy
urabiajgce. (Zamawiajacy zapewnia transport kombajnu do i ze §ciany),

TAK

c) przeszkolenia w zakresie eksploatacji, naprawy, konserwacji i obstugi
do 30 pracownikéw Zamawiajacego w ilosci min. 6 godzin na
pracownika, przed uruchomieniem kombajnu w $cianie, z podziatem na
gornikow, elektrykow i mechanikéw (na koszt Wykonawcy)

TAK

d) udziatu we wszystkich odbiorach technicznych na dole kopalni,

TAK

e) zapewnienia w okresie 2 tygodni od uruchomienia kombajnu bedacych
przedmiotem dzierzawy wliczonej w ceng¢ dzierzawy kontroli
parametrOw jego pracy przez pracownikow serwisu,

TAK

f) prowadzenia obstugi gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie
eksploatacji, w tym do udzialu przedstawicieli serwisu w dziataniach
zapewniajacych utrzymanie sprawnosci technicznej kombajnu,

TAK

g) ciaglego prowadzenia diagnostyki profilaktycznej z wykorzystaniem
dostarczonych urzadzen rejestracji i prezentacji parametréw kombajnu
online — w ramach ushug serwisu gwarancyjnego,

TAK

h) przeprowadzenia kontroli i diagnostyki kombajnu w dniach wolnych od
pracy minimum jeden raz w miesiacu,

TAK

i) udzialu  przedstawiciela  serwisu = Wykonawcy w  pracach
konserwacyjnych obejmujacych zakresy przegladow okresowych
kombajnu wykonywanych w ostatnim dniu roboczym lub dniu wolnym
kazdego tygodnia eksploatacji kombajnu,

TAK

j) dostarczenia dopuszczenia Prezesa WUG dla elementéw kombajnu
zasilanych napieciem powyzej 1000 V

TAK

k) dostarczenia dopuszczenia Prezesa WUG wraz z dokumentacja

zintegrowanego systemu sterowania kompleksow wydobywczych
(zgodnie z Rozporzqdzeniem Rady Ministrow z dnia 30 kwietnia 2004r.
w  sprawie dopuszczania wyrobow do stosowania w zakladach
gorniczych), obejmujace oferowany kombajn $cianowy, zespot
pompowy oraz urzadzenia wspolpracujace bedace w posiadaniu KWK
ROW Chwatowice.
W przypadku zmiany w wyposazeniu elektrycznym kompleksu
$cianowego podczas zmiany lokalizacji kombajnu (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢)  Wykonawca dokona  aktualizacji ~ dokumentacji
zintegrowanego systemu sterowania kompleksu wydobywczego
(poprzez wprowadzenie aneksu) oraz uzyska dopuszczenie Prezesa
WUG.

TAK

1) przeprowadzenia przegladu, naprawy oraz remontu podzespotow
kombajnu jezeli w trakcie eksploatacji uleglty zuzyciu, w okresie kazdej
zmiany jego lokalizacji, w tym remontu organdéw urabiajacych wraz z
wymiang uchwytéw nozowych (na koszt Wykonawcy). Wymiana lub
naprawa elementow i podzespotow w okresie przeglgdow, nie
podlegajgcych gwarancji, odbedzie sie na koszt Zamawiajgcego.

TAK

m) przeprowadzenia przegladow silnikow elektrycznych zgodnie z zapisami
DTR producentow silnikow przy wspotudziale pracownikow serwisu i na
koszt wykonawcy w przypadku gdy takie przeglady beda wymagane.

TAK
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n) dostarczenia 1 kpl. organdéw urabiajacych o $rednicy @ 1600+5% i
konstrukcji zapewniajacej optymalny wychod grubych sortymentow,
dostosowanych do warunkow goérniczo-geologicznych $cian oraz
parametrow technicznych przenosnika zgrzeblowego i sekcji obudow
zmechanizowanych.

TAK

0) dostarczenia 1 kpl. organdéw urabiajacych o $rednicy @ 1600+5% i
konstrukcji  zapewniajacej mozliwo$¢ wurabiania w  przypadku
pogorszonych warunkéw gorniczo-geologicznych. Dostosowanych do
parametrow technicznych przenosnika zgrzebtowego i sekcji obudow
zmechanizowanych

TAK

p) dostarczenie wraz z przedmiotem zamoéwienia technologii naprawy
organéw urabiajacych zastosowanych w kombajnie metoda spawalnicza
WPS

NIE

35.

Konstrukcja kombajnu musi umozliwia¢ jego zalaczenie w czasie nie
dtuzszym niz 45 sekund.

Przez czas zalaczania Zamawiajacy rozumie czas od chwili wcisnigcia
przycisku na kombajnie powodujacego podanie napigcia na kombajn
(zalaczenie stycznika w stacji kompaktowej) do chwili kiedy napedy na
kombajnie sg gotowe do zalaczenia. Czas jest mierzony przy réwnolegtym
zalaczaniu pompy wspomagajacej cisnieniec wody.

Pozadane

36.

Aparatura elektryczna kombajnu stanowigca wyposazenia skrzyni
aparaturowej oraz przemienniki czestotliwosci wraz ze sterownikami musza
spelnia¢ wymagania normy PN-G-50006:1997 Ochrona pracy w gornictwie.
Urzadzenia automatyki i telekomunikacji gérniczej. Wymagania i badania,
w zakresie odpornosci na wibracje tj. przebadania dla zakresu: 10-55Hz i
drgan 55 m/s2 zgodnie z PN-EN 60068-2:2008.

Niniejsze  nalezy  potwierdzi¢  sprawozdaniem z  laboratorium
akredytowanego w zakresie normy PN-6-50006:1997 oraz PN-EN 60068-
2:2008, ktore nalezy przedstawi¢ Zamawiajagcemu w trakcie odbioru
technicznego kombajnu.

Pozadane

37.

Konstrukcja kombajnu $cianowego musi eliminowa¢ prowadzenie prac
spawalniczych przy montazu, demontazu i eksploatacji.

TAK

*)  Furta eksploatacyjna to maksymalna powstata w wyniku wyciecia kombajnem odleglos¢ w scianie pomiedzy stropem a

spggiem (maksymalna wysokos¢ urabiania sciany [m]).
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Cze$¢ B.1) Kombajn $cianowy nr 1

Whisa¢ parametr

Wymagany oferowanego
L.p. Opis wymagania parametru parametr przez kombajnu lub
Zamawiajacego potwierdzi¢
wymagany
1 Minimalna $redniomiesi¢czna dostepnos¢ kombajnu SDM nie nizsze niz o
= " P P AT P 0
(kryterium T) 92 %
Kombajn przystosowany do wspodtpracy z
2 urzadzeniami wymienionymi w Zataczniku nr 1 do TAK
SIWZ pkt 8.
Furta eksploatacyjna — zakres urabiania z organami @ Podaé wartodé
3 1800+5% — nie mniej niz 3,60m. dla organu 2000+5% TAK
mm nie mniej niz 4.0m
4 Wysokos¢ kombajnu od spagu bez oston— nie wigcej niz TAK Podacé wartosé
1250 mm.
Wysoko$¢ kombajnu od spagu do poziomo potozonych Podaé wartosé
5 NN TAK
oston nie wigcej niz 1370 mm.
6 Sita uciggu kombajnu - min. 2 x 330[kN]. TAK Podac wartosé¢
Sita uciggu kombajnu - max. 2 x 330[kN].
Moc przekazywana na organ 300[kW] = 10% Podac wartosé¢
7 ! TAK
Praca ciggta S1
8 Rodzaj napedu posuwu — elektryczny TAK
Wymiar migdzy osiami uktadéw trakcyjnych nie wigcej
9 . TAK
niz 6700 mm.
Maksymalna masa kompletnego kombajnu wraz z Podac mase
10 Lo TAK
ostonami nie wiecej niz 60[Mg].
Masa najwickszego podzespotu kombajnu nie wigcej niz Podacé ciezar
11 TAK
10[Mg].
Graniczne wymiary gabarytowe elementéw kombajnu
do transportu
12 a) Dhugo$¢ max. 3460 [mm] TAK | ... [mm]
b) Szerokos$¢ max. 1350 [mm] TAK | ... [mm]
c) Wysoko$¢ max  1750[mm)] TAK | ... [mm]
Organy urabiajace:
a) S$rednica — @ 1800+5% / 2000mm=5% [mm] TAK
b) zabidr — 800[mm] TAK
¢) rodzaj nozy — no6z obrotowy wzmocniony z widig @
22 189/92//59/38 PR lub réwnowazne
o poréwnywalnych parametrach — pozadane
—n6z kombajnowy obrotowy 922 189/92/59/38 PR
($rednica spieku, dtugosé catkowita, dtugos¢ czesécei
roboczej, $rednica kotnierza, Srednica czesci Pozadane Podaé typ noza
chwytowej, zabezpieczenie -pierScien rozprezny TAK
lub
- n6z kombajnowy obrotowy @22 165/90/60/38/30
($rednica spieku, dtugos¢ catkowita, dlugos¢ czgsci
13 roboczej, $rednica kotierza, Srednice czesci
chwytowej)
d) rodzaj uchwytu nozowego GUN-150 Iub
rownowazny o poréwnywalnych parametrach
utwardzany przez naweglanie.
- GUN-150/A lub rownowazny (dla noza
kombajnowego 22 189/19112[)/59/38 PR) Pozadane Podac typ uchwytu
- J35 lub réwnowazny (dla noza kombajnowego TAK ]
022 189/92/59/38 PR)
lub
- ZUN-95-A lub réwnowazny (dla noza kombajnowego
022 165/90/60/38/30)
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e) sposob osadzenia noza kombajnowego w uchwycie:

- poprzez tulejg typu J35

- poprzez tulej¢ obrotowa o S$rednicy osadzenia w
uchwycie ©50 ( dla uchwytu GUN-150/A lub

réwnowaznego), twardo$¢ powierzchni czotowej tulei Pozadane
oraz osadzenia noza kombajnowego >54HRc. TAK
- bezposrednio w uchwycie ( dla uchwytu ZUN-95-A
lub réwnowaznego)
Twardo$¢ powierzchni czotowej uchwytu oraz
osadzenia noza kombajnowego >54HRc.
f)rodzaj zraszania: inzektorowe, zanozowe (dysze TAK
zraszajgce G243 gwint M12)Ilub rownowazne
Kombajn wyposazony w uklad powietrzny lub
14 powietrzno — wodny do przewietrzania przestrzeni pod NIE
kombajnem
Czes¢ B.2) Kombajn $cianowy nr 2
Whpisaé parametr
Wymagany oferowanego
L.p. Opis wymagania parametru parametr przez kombajnu lub
Zamawiajacego potwierdzi¢
wymagany
1 Minimalna $redniomiesigczna dostgpno$¢ kombajnu | SDM nie nizsze niz o
. [kr terium T] 92 % ........... 0
Kombajn  przystosowany do  wspolpracy z
2. urzadzeniami wymienionymi w Zatgczniku nr 1 do TAK
SIWZ pkt 8.
3 Furta eksploatacyjna — zakres urabiania z organami @ TAK Podac wartosé¢
) 1600£5% — nie mniej niz 3,20m.
Wysoko$¢ kombajnu od spagu bez oston— nie wigcej niZ Podaé wartosé
4. TAK
1150 mm.
Wysokos¢ kombajnu od spagu do poziomo potozonych Podacé wartosé
5. L TAK
oston nie wiecej niz 1250 mm.
6 Sita uciagu kombajnu - min. 2 x 330[kN]. TAK Podaé wartosé
) Sita uciggu kombajnu - max. 2 x 330[kN].
Moc przekazywana na organ 300[kW] + 10% Podac wartos¢
7. . TAK
Praca ciagla S1
8. Rodzaj napedu posuwu — elektryczny TAK
Wymiar migdzy osiami uktadéw trakcyjnych nie wigce;j
9. . TAK
niz 6700 mm.
Maksymalna masa kompletnego kombajnu wraz z Podac mase
10. Lo TAK
ostonami nie wiecej niz 60[Mg].
Masa najwigkszego podzespotu kombajnu nie wigce] Podac ciezar
11. TAK
10[Mg].
Graniczne wymiary gabarytowe elementéw kombajnu
do transportu
12. a) Dhugo$¢ max. 3460 [mm] TAK | ... [mm]
b) Szeroko$¢ max. 1350 [mm] TAK | ... [mm]
c) Wysoko$¢ max  1750[mm)] TAK | . [mm]
Organy urabiajace:
13. a) srednica — @ 1600+5% [mm] TAK
b) zabiér — 800[mm] TAK
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¢) rodzaj nozy — néz obrotowy wzmocniony z widig @

22 189/92//59/38 PR lub  réwnowazne o

poréwnywalnych parametrach — pozadane

—n6z kombajnowy obrotowy ©22 189/92/59/38 PR
($rednica spieku, dtugos¢ catkowita, dlugosé czesci
roboczej, $rednica kotnierza, $rednica czesci
chwytowej, zabezpieczenie -pier§cien rozprezny

lub

- n6z kombajnowy obrotowy @322 165/90/60/38/30 (
$rednica spieku, dlugos$¢ catkowita, dlugos$¢ czesci
roboczej, S$rednica kolnierza, $rednice cze$ci
chwytowe;j)

Pozadane
TAK

Podaé typ noza

d) rodzaj uchwytu nozowego GUN-150 lub
rownowazny o poréownywalnych  parametrach
utwardzany przez naweglanie.

- GUN-150/A  lub rownowazny (dla noza
kombajnowego 922 189/92/59/38 PR)
lub
- J35 lub réwnowazny (dla noza kombajnowego
022 189/92/59/38 PR)
lub
- ZUN-95-A lub réwnowazny (dla noza kombajnowego
022 165/90/60/38/30)

Pozadane
TAK

Podaé typ uchwytu

e) sposob osadzenia noza kombajnowego w uchwycie:
- poprzez tulej¢ typu J35
- poprzez tulej¢ obrotowa o $rednicy osadzenia w
uchwycie @50 ( dla uchwytu GUN-150/A lub
rownowaznego), twardo$¢ powierzchni czotowej tulei
oraz osadzenia noza kombajnowego >54HRc.
- bezposrednio w uchwycie ( dla uchwytu ZUN-95-A
lub rownowaznego)
Twardo$¢ powierzchni czotowej uchwytu oraz
osadzenia noza kombajnowego >54HRc.

Pozadane
TAK

f) rodzaj zraszania: inzektorowe, zanozowe (dysze
zraszajgce G243 gwint M12)lub rownowazne

TAK

14.

Kombajn wyposazony w uktad powietrzny lub
powietrzno — wodny do przewietrzania przestrzeni pod

kombajnem.

NIE
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CZESC 3

Wymagania prawno-techniczne dotyczace przedmiotu zamoéwienia w elementy (transpondery

pasywne) dla elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien speinia¢ ponizsze parametry:

1)
2)
3)
4)

S)
6)

budowa przeciwwybuchowa,

grupa, kategoria I M1,

czestotliwos¢ pracy 13,56 MHz,

numer identyfikacyjny powinien by¢ zapisany w ogdlnie przyjetym standardzie (Mifare, ISO 14443
typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej
czestotliwoscei,

temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,

umieszczony w trwatej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umozliwiajacej bezposredni montaz na
srodkach trwatych za pomoca techniki spawania.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-uzytkowe.
Transponder pasywny powinien posiadac:

1)

2)

3)
4)
5)

6)
7)

Certyfikat badania typu UE/WE (dla urzadzen budowy przeciwwybuchowej) wydany przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca i potwierdzajacy, ze urzadzenia spetniaja wymagania grupy
I kategorii M1 zgodnie z Dyrektywa 2014/34/UE lub 94/9/WE.
Deklaracj¢ zgodnos$ci zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 6 czerwca 2016 1. ,, W sprawie
wymagan dla urzgdzen i systemow ochronnych przeznaczonych do uzytku w atmosferze potencjalnie
wybuchowej" (Dz.U. 2016 poz. 817).
Deklaracja powinna rowniez potwierdza¢ spetnienie wymagan wynikajacych z ustawy z 9 czerwca
2011r. ,, Prawo geologiczne i gornicze" wraz z Rozporzadzeniami z niej wynikajacymi (Dz.U. 2020
poz. 1064 — tekst jednolity).
W przypadku urzadzen generujacych fale elektromagnetyczne wymaga si¢ rowniez potwierdzenia
spetnienia wymagan ustawy z 13 kwietnia 2007r. ,, O kompatybilnosci elektromagnetycznej” (Dz. U.
2019 poz. 2388 — tekst jednolity).
Instrukcje uzytkowania lub DTR potwierdzajacg spetnienie wymagan technicznych.
Dzierzawca wymaga, aby transponder pasywny byl fabrycznie nowy. Pod pojeciem ,,fabrycznie
nowy” rozumie si¢ produkt wykonany z petnowartosciowych elementéw, bez sladow uzytkowania
i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
Dzierzawca nie dopuszcza dostawy podzespotow poddanych procesowi odnowienia (ang.
refurbished).
Transponder pasywny powinien by¢ zamocowany w miejscu ustalonym z Dzierzawca.
Zabudowa transpondera pasywnego nie moze powodowaé powstania nowego urzadzenia.

Transpondery pasywne pracujace w pasmie czgstotliwosci 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do
montazu na Srodkach trwatych w warunkach dotowych w wersjach mocowanych za pomoca techniki: TRID-
02/H - spawany
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Wzor H
(TRID-02/H)
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CZESC 4
Zasady odbioru i zwrotu przedmiotu dzierzawy

Przedmiot dzierzawy, bedzie podlegac:

1) odbiorowi technicznemu w siedzibie Wydzierzawiajacego (Zalgcznik nr 3 do umowy),

2) odbiorowi kompletnosci dostawy u Dzierzawcy (Zalgcznik nr 4 do umowy),

3) odbiorowi technicznemu po uruchomieniu kombajnu w miejscu zainstalowania (Zalgcznik nr 5 do
umowy),

4) odbiorowi zdawczo - odbiorczemu po zakonczeniu dzierzawy u Dzierzawcy (Zalgcznik nr 7 do
umowy).

Przed rozpoczgciem dzierzawy zostanie przeprowadzony odbior techniczny w siedzibie

Wydzierzawiajacego, polegajacy na dokonaniu prob funkcjonalnych, stwierdzeniu poprawnosci dziatania

uktadow sterowania i diagnostyki. Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do powiadomienia Dzierzawcy

emailem o terminie przeprowadzenia odbioru technicznego w siedzibie Wydzierzawiajacego z 3-

dniowym wyprzedzeniem. Z odbioru zostanie spisany Protokdt odbioru technicznego w siedzibie

Wydzierzawiajgcego (Zatgcznik nr 3 do umowy).

Pozytywny protokoét odbioru technicznego bedzie stanowil podstawe do wystania przedmiotu dzierzawy

do siedziby Dzierzawcy. Gdy Dzierzawca nie stawi si¢ na odbior Wydzierzawiajacy wyznaczy ponowny

termin odbioru. W przypadku ponownego niewstawienia si¢ Dzierzawcy na odbior Wydzierzawiajacy
rozpoczyna dostawy na podstawie jednostronnie podpisanego protokotu.

W przypadku negatywnego odbioru technicznego w siedzibie Wydzierzawiajacego do 7 dni przed

terminem dostawy, Dzierzawca zastrzega sobie prawo do odstapienia od realizacji zapotrzebowania

z winy Wydzierzawiajacego z zachowaniem uprawnien wynikajacych § 11 ust.1. Prawa odstapienia

Dzierzawca moze dokona¢ w terminie 30 dni od wystapienia ww. okolicznosci.

W czasie odbioru kompletnosci dostawy u Dzierzawcy Wydzierzawiajacy zobowigzany jest przekazad

Dzierzawcy (dla kazdego kombajnu):

1) Wykaz kompletno$ci dostawy.

2) Deklaracj¢ zgodnosci WE lub dopuszczenie WUG.

3) Wydane przez Prezesa WUG decyzje dopuszczajace do stosowania w podziemnych zaktadach
gorniczych lub Certyfikaty badania typu WE potwierdzajace zgodnos¢ urzadzen elektrycznych (w
szczegllnosci skrzyni aparatury elektrycznej i silnikow elektrycznych) z dyrektywa 2014/34/UE
(ATEX).

4) Oswiadczenie Wydzierzawiajacego stwierdzajace mozliwo$¢ stosowania przedmiotu dzierzawy
w podziemnych zaktadach goérniczych w warunkach Oddzialtu ROW Ruch Chwatowice zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 09.06. 2011r. — Prawo geologiczne i Gornicze.

5) Swiadectwo gwarancyjne.

6) Swiadectwo jakosci wyrobu.

7)  Swiadectwa — protokoty legalizacji zabezpieczen obwodow elektrycznych.

8) DTR lub instrukcj¢ w rozumieniu dyrektywy 2006/42/WE i 2014/34/UE w 2 egzemplarzach oraz
w wersji elektroniczne;j.

9) Katalog cze$ci zamiennych — w formie papierowej i elektroniczne;.

10) Oswiadczenia potwierdzajace, ze pracownicy, ktorzy beda wykonywaé czynno$ci gwarancyjne
i serwisowe posiadaja wymagane uprawnienia do pracy w warunkach podziemnego zaktadu
gorniczego wydobywajacego wegiel kamienny. Zmiana pracownikow, ktorzy beda wykonywaé
powyzsze czynnosci nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, jednakze wymaga
pisemnego powiadomienia dor¢czonego Dzierzawcy.

11) Dopuszczona przez Prezesa Wyzszego Urzedu Goérniczego Dokumentacja Systemu Sterowania

Kompleksu Przodkowego, uwzgledniajgca oferowany kombajn w systemie sterowania i opracowana
na podstawie posiadanych przez Oddziatl urzadzen elektrycznych stosowanych w kompleksach
przodkowych — szt. 3 (w tym min. jeden oryginat wraz z dopuszczeniem Prezesa WUG) w wersji
papierowe;j.
W przypadku posiadania przez kopalni¢ dokumentacji spetniajacej ww. wymagania, dostarczenie jej
nie bedzie wymagane. W przypadku koniecznosci dostarczenia ww. dokumentacji Dzierzawca
w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy poinformuje pisemnie o tym fakcie
Wydzierzawiajacego.
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o

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przedmiot dzierzawy powinien by¢ oznaczony w sposob czytelny i trwaly. Oznaczenie to powinno
zawierac¢, Co najmniej:

1) nazwe i adres producenta,

2) oznakowanie CE lub WUG,

3) oznaczenie serii lub typu maszyny,

4) numer fabryczny, jezeli stosuje si¢ numery fabryczne,

5) rok budowy maszyny.

Wraz z dostawa przedmiotu dzierzawy Wydzierzawiajacy zobowiazany jest do dostarczenia wyprawki
bezzwrotnej zgodnie z Zalgcznikiem nr 2 do umowy.

Dzierzawca w przypadku pobrania elementow wyprawki magazynowanych w Jego siedzibie,
kazdorazowo poinformuje o tym Wydzierzawiajacego, przesytajac niezwlocznie stosowna informacje
emailem na wskazany w umowie adres. Elementy wyprawki magazynowane w siedzibie Dzierzawcy
powinny by¢ dostepne podczas interwencji stuzb serwisowych Wydzierzawiajacego.

Odbior w zakresie kompletnosci dostawy zostanie dokonany po dostarczeniu kombajnu wraz z wyprawka
bezzwrotng w siedzibie Dzierzawcy pod adresem: Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice ul.
Przewozowa 4; 44- 206 Rybnik

Z odbioru zostanie spisany Protokot kompletnosci dostawy (Zatgcznik nr 4 do umowy).

Odbior techniczny przedmiotu dzierzawy zostanie przeprowadzony u Dzierzawcy po zmontowaniu
przedmiotu dzierzawy w miejscu zainstalowania i sprawdzeniu jego funkcjonowania przy udziale
Wydzierzawiajacego. Z odbioru technicznego zostanie spisany Protokot odbioru technicznego (Zatgcznik
nr 5 do umowy). Odbior techniczny zostanie przeprowadzony w okresie do 21 dni od daty dostawy
ostatniego podzespotu przedmiotu dzierzawy do Dzierzawcy.

Dzierzawca moze przerwac czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynno$ci ujawniono istnienie takich
wad, ktore sg istotne w §wietle przepisdéw obowigzujacego prawa i zapisow SWZ — az do czasu usunigcia
tych wad.

Pierwsze naliczanie stawki dzierzawy dla kombajnu $cianowego rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym po
odbiorze technicznym kombajnu 1 uruchomieniu na dole przy udziale przedstawiciela
Wydzierzawiajacego (Zalgcznik nr 5 do umowy), W przypadku niepodpisania Protokolu przez
Dzierzawce z przyczyn niezaleznych od Wydzierzawiajacego, Wydzierzawiajacy uprawniony jest do
jednostronnego podpisu tego Protokotu. Kolejne naliczania stawki dzierzawy rozpoczynajg si¢ w dniu
kopalnianego odbioru technicznego po zmianie lokalizacji maszyny przy lub bez udzialu przedstawiciela
Wydzierzawiajacego.

Naliczanie stawki dzierzawy konczy si¢ z dniem rozpoczecia demontazu przy udziale
Wydzierzawiajacego.

O terminie rozpoczgcia demontazu kombajnu Dzierzawca powiadomi Wydzierzawiajacego telefonicznie
oraz pisemnie.

Po zakonczeniu dzierzawy u Dzierzawcy dokonany zostanie odbior zdawczo-odbiorczy. Z odbioru
spisany zostanie Protokot zdawczo-odbiorczy (Zatgcznik nr 7 do umowy).

Terminy odbioréw i zwrotu podlegaja wezesniejszemu uzgodnieniu mi¢dzy stronami umowy.
Kazdorazowo w przypadku dostaw do zakladu Dzierzawcy, za rozladunek ze $rodkow transportu
Wydzierzawiajacego odpowiada Dzierzawca, natomiast w przypadku odbioru z zaktadu Dzierzawcy, za
zatadunek na $rodki transportu Wydzierzawiajacego odpowiada Dzierzawca.

Dzierzawca w terminie najpozniej 4 tygodni przed planowanym rozpoczeciem demontazu wezwie
przedstawicieli Wydzierzawiajacego w celu okreslenia stanu technicznego poszczegdlnych podzespotow
oraz kompletnosci przedmiotu dzierzawy, co zostanie potwierdzone protokolarnie.

Dzierzawca zobowiazany jest do przygotowania miejsca oceny przedmiotu dzierzawy w warunkach
dotowych umozliwiajacych jego pelng ocene wizualng.

Dzierzawca w terminie najpozniej 1 tygodnia powiadomi Wydzierzawiajacego telefonicznie oraz pisemnie
o0 planowanym terminie rozpoczecia demontazu.

Dzierzawca z jednodniowym wyprzedzeniem powiadomi Wydzierzawiajgcego telefonicznie/fax lub
email o terminie rozpoczecia demontazu.

Bezposrednio przed rozpoczeciem demontazu przedstawiciele Dzierzawcy 1 Wydzierzawiajacego okresla
stan techniczny poszczeg6élnych podzespotow oraz kompletno$¢ przedmiotu dzierzawy, co zostanie
potwierdzone protokolarnie.

Dzierzawca w miar¢ mozliwosci zobowigzany jest do wykonania dokumentacji zdjeciowej na dole
kopalni potwierdzajacej stan techniczny / zuzycie oraz stopien kompletno$ci podzespotow.
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

W przypadku niecobecnosci Wydzierzawiajagcego przy rozpoczeciu demontazu, protokol zostanie

podpisany przez Dzierzawce i bedzie wigzacy dla Stron.

Przedmiot dzierzawy bedzie zwrocony Wydzierzawiajgcemu w stanie technicznym wynikajacym

z eksploatacji w okresie obowigzywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejow i smarow, podzielony

na podzespoty (jednostki transportowe) jak przy dostawie.

Dzierzawca niezwtocznie po skompletowaniu podzespotow przedmiotu dzierzawy do zdania powiadomi

Wydzierzawiajacego telefonicznie/fax lub email o terminie odbioru oraz ogledzin podzespotow

przedmiotu dzierzawy w celu potwierdzenia jego kompletnos$ci lub ewentualnych brakow, co zostanie

potwierdzone protokolarnie.

Przedstawiciele Stron sporzadzaja Protokot zdawczo-odbiorczy.

Tre$¢ protokolu musi zawiera¢ informacje o stopniu kompletno$ci oraz o stanie technicznym

przekazywanych podzespotéw przedmiotu dzierzawy.

Podzespoty, co do ktorych nie ma mozliwosci dokonania oceny stanu technicznego (stopnia zuzycia)

u Dzierzawcy na podstawie ogledzin (bez demontazu) nalezy wyszczegolnic.

Dzierzawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji zdjgciowej dokumentujacej stan techniczny /

zuzycie oraz stopien kompletno$ci podzespoléw po wydaniu na powierzchnie.

Wydzierzawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ telefonicznie i potwierdzi¢ poprzez fax

lub email Dzierzawcg o:

a) réznicach pomiedzy dowodem wywozu a stanem faktycznym,

b) roéznicach pomigdzy stanem technicznym opisanym w protokole na terenie kopalni, a stanem
podzespotow dostarczonych.

Dzierzawca najpdzniej w ciagu 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia musi zaja¢ stanowisko,

co do zgloszonych roznic.

Jezeli zajecie stanowiska nie nastgpi w tym terminie, to Wydzierzawiajacy bedzie uwazal ze dany

podzespot nie zostat dostarczony / podzespdt zostat dostarczony w stanie technicznym innym niz opisany

w Protokole zdawczo-odbiorczym spisanym na terenie Dzierzawcy, do czego Dzierzawca nie bedzie

wnosit zastrzezen.

W przypadku podzespotow, co do ktorych nie byto mozliwosci dokonania oceny stanu technicznego

(stopnia zuzycia) u Dzierzawcy, Wydzierzawiajacy zobowigzany jest przygotowac podzespot i zglosic

gotowo$¢ do przeprowadzenia oceny stanu technicznego w terminie nie dtuzszym niz 2 tygodnie od daty

przejecia podzespotu od Dzierzawcy.

Do dwoch tygodni od wywozu / wysylki Wydzierzawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia

Dzierzawcy  koniecznosci  dokonania  ponownych  ogledzin  podzespoldéw w  siedzibie

Wydzierzawiajacego. W przypadku brak zgloszenia w podanym terminie, wigzacym co do stanu

technicznego podzespotow beda zapisy Protokotu zdawczo-odbiorczego spisanego na terenie Dzierzawcy

do czego Wydzierzawiajacy nie bedzie wnosit zastrzezen.

Za porozumieniem Stron mozliwa jest zmiana powyzszych terminéw co nie wymaga zawarcia aneksu,

jednakze wymaga formy pisemnej.
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CZESC 5
Postanowienia gwarancyjne i serwisowe

1. Wydzierzawiajacy udziela gwarancji na caty okres dzierzawy, rozpoczynajacy si¢ od daty uruchomienia
przedmiotu dzierzawy w miejscu zainstalowania, potwierdzonego Protokotem odbioru technicznego,
akonczacy si¢ w ostatnim dniu demontazu przedmiotu dzierzawy w miejscu zainstalowania
potwierdzonego Protokotem zdawczo-odbiorczym. Na okres gwarancji kombajnu nie majg wpltywu
wymiany poszczegdlnych jego podzespotow, niezaleznie od wynikéw postepowania reklamacyjnego.

W przypadku zaoferowania dodatkowych, innych niz elektroniczne zabezpieczen silnikow w napedach

posuwu /lub w napgdach organow urabiajacych:

— objete beda one gwarancja w catym okresie dzierzawy,

— dostarczane beda one przez Wydzierzawiajacego w catym okresie dzierzawy, w ramach umowy
dzierzawy, na koszt Wydzierzawiajacego (w koszcie dzierzawy tj. ujete beda w stawce dzierzawnej),

— wymieniane beda one przez Wydzierzawiajagcego w calym okresie dzierzawy, w ramach umowy
dzierzawy, na koszt Wydzierzawiajacego (w koszcie dzierzawy tj. ujete beda w stawce dzierzawnej),

— DTR/Instrukcja uzytkowania nie moze zawiera¢ zapisow wylaczajacych je z gwarancji jako elementy
zabezpieczajace jak réwniez ograniczajacych mozliwos¢ samodzielnej ich wymiany przez shuzby
Dzierzawcy,

— w przypadku konieczno$ci samodzielnej ich wymiany, naprawy kazdorazowo powiadamiane begda
o tym fakcie stuzby serwisowe Wydzierzawiajgcego

2. Gwarancja objety jest caty przedmiot dzierzawy, z wylaczeniem materiatow eksploatacyjnych i czesci
szybkozuzywajacych si¢ wyspecyfikowanych w nizej wymienionym ppkt 1). Dla czgsdci
szybkozuzywajacych sie, wymienionych w ppkt 2), gwarancja ograniczona jest do 180 dni.

1) Wykaz "materialow eksploatacyjnych" wytaczonych z gwaranc;ji:
— uszczelki (uszczelnienia typu ,,0-ring”),
— podktadki, $ruby, nakretki (z wylaczeniem srub/nakretek hydraulicznych)
—  zarowki,
— wkiady filtrow wodnych i olejowych,
— noze kombajnowe wraz z zabezpieczeniami,
— tuleje nozowe (jezeli wystepuja),
— dysze zraszajace,
— sworznie,
— bolce rozprezne,
— weze hydrauliczne,
— okablowanie zewnetrzne.
2) Wykaz "materiatéw eksploatacyjnych" z ograniczong 6-cio miesigczng (tj. 180 dni) gwarancja:
— uchwyty nozowe,
— bezpieczniki elektryczne.
3) Gwarancja objete beda rowniez w catym okresie dzierzawy:

— uszkodzenia mechaniczne elementéw nieostonigtych lub niedostatecznie ostonietych (np.
gladzi tloczysk silownikoéw), ktore powstaly wskutek prowadzenia eksploatacji -
np. poprzez opadajacy lub zalegajacy urobek

— mechaniczne zabezpieczenia silnikow w napedach posuwu i/lub w napedach organdéw
urabiajagcych (w przypadku zaoferowania dodatkowych, innych niz elektroniczne
zabezpieczen)

4) W przypadku zaoferowania kombajnu z dodatkowymi zabezpieczeniami mechanicznymi silnikow

w napedach posuwu i/lub w napgdach organdéw urabiajgcych:

— dostarczane beda one przez Wydzierzawiajacego w catym okresie dzierzawy, w ramach umowy
dzierzawy, na koszt Wydzierzawiajacego (w koszcie dzierzawy tj. dostawa ujeta bedzie w stawce
dzierzawnej),

— wymieniane beda one przez Wydzierzawiajacego w calym okresie dzierzawy, w ramach umowy
dzierzawy, na koszt Wydzierzawiajacego (w koszcie dzierzawy tj. wymiana ujeta bedzie w stawce
dzierzawnej),
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— DTR/Instrukcja uzytkowania nie moze zawieraC¢ zapisow wylaczajacych zabezpieczenia
mechaniczne silnikow z gwarancji jako elementy zabezpieczajace jak réwniez ograniczajacych
mozliwo$¢ samodzielnej ich wymiany przez stuzby Dzierzawcy,

— w przypadku zadziatania zabezpieczen mechanicznych silnikbw w napgdach posuwu i/lub
w napedach organow urabiajacych, kazdorazowo niezwtocznie po zadziataniu powiadamiane beda
o tym fakcie stuzby serwisowe Wydzierzawiajacego,

— w przypadku koniecznos$ci samodzielnej ich wymiany, naprawy kazdorazowo powiadamiane beda
o tym fakcie stuzby serwisowe Wydzierzawiajacego.

. Wydzierzawiajacy gwarantuje, ze przedmiot dzierzawy:

1) jest zgodny z wymaganiami okre$lonymi w specyfikacji warunkow zamowienia i nalezycie spetni
wymagania okreslone przez Dzierzawce,

2) spelni wymagania eksploatacyjne wymagane przez Dzierzawce,

3) uktad/system automatyki i zabezpieczen elektronicznych kombajnu dobrany bedzie do warunkow
eksploatacyjnych opisanych przez Dzierzawce,

4) jest zgodny z obowigzujacymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawnymi, normami
1 wymaganiami organéw panstwowych;

5) jest wolny od wad prawnych i fizycznych.

. Odbidr techniczny przedmiotu dzierzawy w zadnym przypadku nie zwalnia Wydzierzawiajacego od

odpowiedzialnosci za wady prawne i fizyczne lub inne uchybienia w spelnieniu wymagan okreslonych
przez Dzierzawce.

. Odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jako$ci obejmuje zarowno wady, ktére w chwili odbioru technicznego

tkwity w przedmiocie dzierzawy, jak i wszelkie inne wady fizyczne, ujawnione przed uptywem terminu
obowigzywania gwarancji. Gwarancja jakosci nie obejmuje jednak wad wynikajacych z uzywania
przedmiotu dzierzawy niezgodnie z jego przeznaczeniem, wilasciwos$ciami i instrukcjami Producenta
przedmiotu dzierzawy oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej umowie, a takze wad wynikajacych
z braku dokonywania konserwacji, napraw i obowigzkowych przegladow zgodnie z warunkami gwarancji
i instrukcja obshugi.

. W przypadku stwierdzenia ukrytych wad czesci i podzespotow zostana one wymienione na czes$¢ lub

podzespdt nowy.

. Przedstawiciele serwisu i Dzierzawcy okresla na miejscu, w trakcie naprawy, jezeli to mozliwe czy ustuga

jest gwarancyjna. Fakt ten zostanie potwierdzony w Protokole ustugi serwisowe;.

W przypadku stwierdzenia wad wymienionych cz¢éci zostang one wymienione na sprawne.

. Wydzierzawiajacy zobowigzany jest dokona¢ naprawy i po jej dokonaniu sprawdzi¢ funkcjonowanie

przedmiotu dzierzawy przez jego uruchomienie z udziatem odpowiednich stuzb Dzierzawcy.

Jezeli Wydzierzawiajacy, po wezwaniu do usunigcia wad z tytulu gwarancji, nie dopei obowigzkow
wynikajagcych z gwarancji, Dzierzawca uprawniony bedzie do usunigcia wad na koszt i ryzyko
Wydzierzawiajacego, zachowujac przy tym inne uprawnienia wynikajace zarowno z SWZ, umowy jak
i rekojmi. W pierwszej kolejnosci Dzierzawca skorzysta i wyczerpie uprawnienia wynikajace z gwarancji.

Wymieniony w ramach gwarancji element/cze$¢/podzespodt przedmiotu dzierzawy winien zosta¢ objety
nowg gwarancjg na zasadach okreslonych w umowie dla catego przedmiotu dostawy.

W przypadku uznanej gwarancji, wszystkie materialy szybkozuzywajace si¢ wymienione w trakcie
wykonania tej ustugi, wymienione beda na koszt Wydzierzawiajacego.

W przypadku koniecznosci wykonania ustugi z przyczyn niezawinionych przez Dzierzawce koszty
wymiany cze$¢ zamiennych i koszty wymienionych cze$ci zamiennych w ramach ustug serwisowych wraz
z kosztami transportu do Dzierzawcy ponosi Wydzierzawiajacy w ramach realizowanej umowy dzierzawy
(w koszcie stawki dzierzawne;j).

Gwarancja nie wylgcza uprawnien Dzierzawcy z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu
zamoOwienia. Dzierzawca w pierwszej kolejnosci skorzysta i wyczerpie uprawnienia wynikajace
Z gwarancji.
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Stwierdzenie eksploatacji przedmiotu dzierzawy niezgodnie z obowigzujgca instrukcja i majacej wpltyw na
jego zywotnos¢, powoduje utrat¢ praw wynikajacych z tytulu gwarancji w tym zakresie.

Dopuszcza si¢ urabianie:

— organami bedacymi na standardowym wyposazeniu kombajnu, poktadow wegla z przerostami skaly
ptonnej Iub skaty w stropie/spagu o wytrzymatosci na $ciskanie do 80 MPa wg GIG,

— kombajnem S$ciany, w ktorej w polu przekroju jej furty eksploatacyjnej wystepuje zanieczyszczenie
skatg ptonng $rednio do 30% z zastrzezeniem mozliwo$ci wystepowania zaburzenia lokalnego do 100%
wysokosci furty na odcinku do 20% dtugosci $ciany.

W przypadku wystapienia lokalnego zaburzenia Zamawiajacy podejmie dziatania, profilaktyke majaca na
celu minimalizacj¢ wptywu pogorszonych warunkow na prace maszyny poprzez np. strzelanie wstrzagsowe.

Os$wiadczenie o udzieleniu gwarancji zawarte powyzej uznaje si¢ za rownoznaczne z wydaniem dokumentu
gwarancyjnego. Jezeli Wydzierzawiajacy dostarczy odrgbny dokument gwarancyjny warunki
i uprawnienia w nim okre$lone nie moga by¢ sprzeczne lub mniej korzystne dla Dzierzawcy niz warunki
i uprawnienia wynikajace z postanowien Umowy i obowigzujacych przepiséw prawa polskiego.

W przypadku zapiséw sprzecznych obowiazuja os§wiadczenia o udzieleniu gwarancji zawarte w niniejszej
umowie i zaoferowane w postgpowaniu o udzielenie zamowienia.

W przypadku rozbieznos$ci stanowisk, co do uznania reklamacji, Dzierzawca moze zleci¢ wykonanie badan
niezaleznemu ekspertowi wskazanemu przez Strony.

Jesli w okresie 7 dni Strony nie dojda do porozumienia co do wyznaczenia niezaleznego eksperta, to
Dzierzawca powierzy wykonanie badan notyfikowanej jednostce uprawnionej do wykonywania badan
w zakresie wynikajacym z reklamacji Iub jednostce naukowo-badawczej.

W przypadku uzyskania wynikéw badan potwierdzajacych wady przedmiotu zamowienia koszty badan
ponosi Wydzierzawiajacy natomiast w przypadku uzyskania wynikoéw badan niepotwierdzajacych istnienia
wad przedmiotu zamoéwienia koszty badan ponosi Dzierzawca. Wysokos¢ kosztow badan okresli
kazdorazowo niezalezny ekspert.

Roszczenia gwarancyjne:

1) zasadnos¢ roszczen gwarancyjnych bedzie okre§lana poprzez rozstrzygnigcia procedur reklamacyjnych
opartych na ocenach stanu technicznego naprawianych/wymienianych podzespolow (w przypadku
nieokreslenia na miejscu, w trakcie naprawy czy ustuga jest gwarancyjna - procedura reklamacyjna
realizowana w ramach umowy dzierzawy tj. w koszcie stawki dzierzawnej).

2) ocena stanu technicznego podzespotu przeprowadzana bedzie w stanie zdemontowanym,
na terenie Wydzierzawiajacego, przy wspotudziale przedstawicieli Dzierzawcy.

3) Wydzierzawiajacy zobowigzany jest przygotowac podzespodt 1 zglosi¢ gotowos¢ do przeprowadzenia
oceny stanu technicznego w terminie nie dtuzszym niz 2 tygodnie od daty przejecia podzespotu od
Dzierzawcy. Brak powyzszego zgloszenia w podanym terminie traktowane bedzie jako uznanie
roszczen gwarancyjnych Dzierzawcy bez koniecznosci przeprowadzania oceny stanu technicznego. Za
porozumieniem Stron termin ten mozna wydiuzyc.

4) W przypadku konieczno$ci naprawy lub wymiany podzespotéw, na ktdre gwarancja nie zostanie
uznana, kosztami wyniklymi z tego tytulu zostanie obcigzony Dzierzawca, wg cen obowigzujacej
w dniu wykonania ustugi (naprawy/wymiany podzespotow) umowy serwisowej dla Polskiej Grupy
Gorniczej S.A. W przypadku braku umowy serwisowej rozliczenie wykonanej ustugi odbywac si¢
bedzie na podstawie cen z ostatniej obowigzujacej umowy serwisowej. Brak ostatniej obowigzujacej
umowy serwisowej bedzie skutkowal rozliczeniem wg cen ustalonych zgodnie z Regulaminem
udzielania zamowien obowigzujacym w PGG S.A. Taka wymiana nie moze ogranicza¢ ochrony
gwarancyjnej przedmiotu dzierzawy.

Stwierdzenie konieczno$ci wymiany podzespotu, na ktoéry nie moze by¢ uznana gwarancja nie moze
skutkowac¢ cofnigciem gwarancji na caly przedmiot dzierzawy.

Zapisy instrukcji obstugi/DTR nie moga ogranicza¢ warunkow gwarancji okreslonych niniejsza umowsa.
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CZESC 6

Obowiazki stron zwiazane z realizacja przedmiotu dzierzawy

Obowiazki Wydzierzawiajacego.

Wydzierzawiajacy bedzie brat bezplatny udzial w montazu i demontazu przedmiotu dzierzawy
w przypadku zgloszenia takiej potrzeby przez Dzierzawce, w tym udziat pracownikoéw serwisu bedzie
przez pierwszy tydzien eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej.

Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢ do catodobowego $wiadczenia ustug serwisowych dla przedmiotu
dzierzawy w okresie obowigzywania umowy, we wszystkie dni tygodnia (rowniez wolne od pracy)
podejmujac dziatania od momentu otrzymania zgloszenia, zgodnie z obowigzujacymi u Dzierzawcy
przepisami, przez pracownikow o odpowiednich do zakresu prac doswiadczeniu i kwalifikacjach,
zapoznanych z dokumentacjg techniczng prowadzenia napraw maszyny w warunkach dotowych,
zapoznanych z obowiazujacymi przepisami.

Przy zmianie lokalizacji (przezbrojeniu $cian) Wydzierzawiajacy dokona na wiasny koszt przegladu,
naprawy lub remontu (w zaleznos$ci od potrzeb) kombajnu. Wymiana, regeneracja, remont lub naprawa
elementow i podzespotow nie podlegajacych gwarancji, a koniecznych do wykonania w czasie przegladu,
odbedzie si¢ na koszt Dzierzawcy.

Realizacja ustug serwisowych odbywac si¢ bedzie na ponizszych zasadach:

1) przyjazd serwisu Wydzierzawiajacego do naprawy w razie postoju (lub awaryjnej pracy) przedmiotu
dzierzawy w ciagu 4 godzin liczac od momentu telefonicznego zgloszenia awarii do serwisu
Wydzierzawiajacego lub w przypadku dzialan prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym
terminie,

2) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy dziataniach prewencyjnych) przyjazd
serwisu Wydzierzawiajacego powinien nastapi¢ do 24 godzin od telefonicznego zgloszenia,

3) usunigcie zgloszonej awarii (niesprawnosci), nastgpi w terminie mozliwie najkrotszym od momentu
przyjazdu serwisu na kopalnig¢, jednak nie dluzej niz 24 godziny liczac od momentu telefonicznego
zgloszenia do serwisu Wykonawcy. Czas ten wydtuza si¢ o:

e czas dotarcia przez pracownikéw serwisu do kombajnu, czas przygotowania kombajnu przez
Zmawiajacego do $wiadczenia ustugi serwisowej, w tym czas transportu czesci i podzespolow na
terenie kopalni przez Zamawiajacego,

e czas transportu czgsci 1 podzespoldw niezbednych do usunigcia postoju (lub awaryjnej pracy) od
Wykonawcy do Zamawiajacego, jezeli stwierdzony zakres ushugi okazat si¢ inny, niz okre$lony
w telefonicznym zgtoszeniu.

W przypadku braku mozliwosci usunigcia awarii w warunkach dotowych i konieczno$ci naprawy

w siedzibie wykonawcy zwiazanej z zastosowaniem narzedzi i urzadzen specjalistycznych lub robot

specjalistycznych, usunigcie awarii nastgpi w innym uzgodnionym terminie.

4) udostgpnienie czesci, niezbednych stuzbom technicznym Dzierzawcy dla utrzymania ruchu
przedmiotu dzierzawy, nastepuje w terminie do 4 godzin od momentu telefonicznego zgloszenia takiej
potrzeby do Wydzierzawiajacego w przypadku postoju (lub awaryjnej pracy) przedmiotu dzierzawy
lub w przypadku dziatan prewencyjnych w innym wzajemnie uzgodnionym terminie,

5) w przypadku braku wzajemnie uzgodnionego terminu (przy dziataniu prewencyjnym) udostepnienie
czescei niezbednych stuzbom Dzierzawcy dla utrzymania ruchu przedmiotu dzierzawy, nastgpuje do
24 godzin od telefonicznego zgloszenia,

6) w ramach $wiadczonych ustug serwisowych dla przedmiotu dzierzawy, w okresie obowigzywania
umowy, Wydzierzawiajacy zapewni dostawe sprawnych podzespotoéw i czgsci zamiennych.

7) w przypadku wykonania ustugi serwisowej na maszynie lub urzadzeniu obj¢tym gwarancja
Wydzierzawiajacego i braku mozliwosci zgodnego okreslenia odpowiedzialno$ci za powstanie awarii
(wylaczenia lub nieodpowiedzialno$ci gwarancyjnej) Wydzierzawiajacy przeprowadzi procedure
reklamacyjna. z udzialem stuzb technicznych Dzierzawcy w siedzibie Wydzierzawiajacego w terminie
do 30 dni od daty dostarczenia podzespotow do Wydzierzawiajacego.
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8) Wydzierzawiajacy przeprowadzi bez zbednej zwloki procedur¢ reklamacyjng z udzialem shuzb
technicznych Dzierzawcy albo uzna wykonang ustuge jako nieptatng (w koszcie stawki dzierzawnej)

w przypadku:

a) przestania przez Dzierzawce Informacji z zastrzezeniami, co do kwalifikacji wykonanej ustugi
serwisowej,

b) braku  mozliwo$ci  jednoznacznego  okre§lenia  przyczyn  awarii  (niesprawno$ci)
i odpowiedzialnos$ci za koszt wykonanej ustugi serwisowe;j,

c¢) braku mozliwo$ci kwalifikacji danej ustugi przez przedstawiciela Wydzierzawiajagcego na miejscu,
w trakcie naprawy.

9) Strony zobowiazuja si¢ do zakonczenia procedury reklamacyjnej w terminie do 60 dni od daty
wykonania ustugi. Za porozumieniem Stron termin ten mozna wydhuzy¢.

10) W wyniku postepowania reklamacyjnego nalezy jednoznacznie ustali¢ Strone (Strony) zobowigzang
do pokrycia kosztéw naprawy, a w przypadku nieuznania praw z tytutu gwarancji Wydzierzawiajacy
winien uzasadnic i opisa¢ przyczyne powstania awarii skutkujacej utrata catkowitych lub czesciowych
praw z tytutu gwarancji, tj. realizacji naprawy w ramach stawki dzierzawne;j.

11) Za okres prowadzenia procedury reklamacyjnej nie przystuguja odsetki.

12) O proponowanym terminie reklamacji Wydzierzawiajagcy powiadomi Dzierzawcg pisemnie
z wyprzedzeniem min. 3 dni roboczych.

13) Brak przeprowadzenia procedury reklamacyjnej w terminie do 30 dni z winy Wydzierzawiajacego
bedzie skutkowa¢ uznaniem roszczen gwarancyjnych Dzierzawcy i uznanie wykonanej ustugi jako
nieodplatng (w koszcie stawki dzierzawnej). Za porozumieniem Stron termin ten mozna wydiuzyc.

14) Podstawa wystawienia faktury za $wiadczenie przez Wydzierzawiajacego ustug zgloszonych przez
Dzierzawce bedzie prawidtowo wykonana ustuga potwierdzona podpisaniem Protokotu wykonania
ustugi serwisowej / Protokolu serwisowego / Notatki serwisowej przez osoby obu Stron
z zastrzezeniem punkt 17.

15) Fakturowanie czeéci zamiennych dostarczanych przez Wydzierzawiajacego w ramach $wiadczenia
serwisowego (wymienionych w trakcie wykonywania ustugi serwisowej lub zabezpieczonych dla
potrzeb Dzierzawcy w ramach serwisu) nastepowac bedzie na podstawie Protokot wykonania ustugi
serwisowej / Protokot serwisowy / Notatka serwisowa / Dowod dostawy z zastrzezeniem punkt 17.

16) Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do dotaczenia do wystawionej faktury kopii w/w Protokotow/
Notatek/ Dowoddéw dostawy

17) W przypadku otrzymania przez Wydzierzawiajgcego Informacji z zastrzezeniami (Zastrzezenia) co do
wykonanej ustugi serwisowej (w tym dostarczonych czeéci zamiennych) faktury wystawiane bgda po
zakonczeniu procesu reklamacyjnego zgodnie z wynikiem postgpowania reklamacyjnego.

18) Termin ptatnosci liczony jest od daty wpltywu faktury do Dzierzawcy wystawionej na podstawie
dokumentu (Protokotu/Notatki/Dowodu dostawy) odbioru przedmiotu zaméwienia potwierdzonego
przez Dzierzawcg, co do ktorego Dzierzawca nie wnidst zastrzezenia albo na podstawie
Protokotu/Notatki/Dowodu dostawy co do ktorego Dzierzawca wnidst zastrzezenie, a mimo tego
Wydzierzawiajacy nie uznat praw gwarancyjnych Dzierzawcy.

19) Jezeli w przypadku, konieczno$ci wykonania ustugi:

a) nastgpi realizacja Wezwania serwisowego umownego - rozliczenie wykonanej ustugi odbywa sig¢
W oparciu o realizowang umowe,

b) przez Wydzierzawiajacego (w/w ustugi) ze wzgledu na wyjatkowa sytuacje i koniecznosé
natychmiastowego wykonania ushugi, zajdzie konieczno$¢ wymiany cze$ci lub podzespotow
nieujetych w cenniku do zawartej umowy serwisowej o warto$ci nieprzekraczajacej kwote
12 000,00 zt 1 suma wartosci uzytych czesci/czynnosci serwisowych rozszerzajacych cennik
w okresie realizacji umowy nie przekroczy 10% warto$ci umowy
- rozliczenie wykonanej uslugi serwisowej odbywa si¢ w oparciu o realizowang umowe poprzez

rozszerzenie cennika (jako zmiana nieistotna, ktorej wprowadzenie nastgpuje poprzez
aktualizacje cennika czeSci zamiennych stanowigcych zatacznik do umowy; dla wazno$ci zmiany
wystarczajacy jest protokol uzgodnien, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
Dzierzawcy wskazanych w umowie).

¢) w przypadku braku umowy serwisowej rozliczenie wykonanej ustugi odbywac¢ si¢ bedzie na
podstawie cen z ostatniej obowigzujacej umowy serwisowej. Brak rowniez wczesniejszej umowy
serwisowej bedzie skutkowat rozliczeniem wg cen ustalonych zgodnie z Regulaminem udzielania
zamowien obowigzujacym w PGG S.A.
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10.

11.

20) Za wlasciwg realizacje¢ Umowy i rozlicznie Wezwan serwisowych odpowiedzialni sg Pelnomocnicy
Zarzadu Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w Oddziale zglaszajacym ustuge.

O sposobie naprawy decyduje Wydzierzawiajacy z tym, ze zobowiazuje si¢ wykonac uslugi serwisowe na
terenie Dzierzawcy w czasie mozliwie najkrotszym, gwarantujac odpowiednig jakos¢ wykonanych prac
iczeSci. W przypadku, gdy przystapienie serwisu do pracy bedzie niemozliwe ze wzgledu na
nieodpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie stanowiska pracy przez Dzierzawce, czas przeznaczony
na usunigcie awarii (niesprawnos$ci) zostanie wydtuzony o czas przygotowania i zabezpieczenia przez
Dzierzawce stanowiska pracy.

Realizacja ustug serwisowych odbywac sie bedzie na podstawie Wezwania Serwisowego telefonicznego,
potwierdzonego pisemnym dokumentem Wezwania Serwisowego przestanym Wydzierzawiajacemu e-
mailem. W Wezwaniu Serwisowym Dzierzawca, powotujac si¢ na numer niniejszej umowy, okresli obiekt
ustugi, przyczyne wezwania, z ewentualnym okre$leniem objawow awarii lub uszkodzenia oraz
spodziewanego zakresu rzeczowego / ustugowego serwisu. Wezwania Serwisowe nalezy dokonywac¢ do
Wydzierzawiajacego, na nizej podany adres: ........................ , ul ,

Telefoniczne Wezwanie Serwisu Dzierzawca potwierdzi pisemnym dokumentem (w formie druku
L»Wezwanie serwisowe”) przestanym Wydzierzawiajgcemu e-mailem, nie p6zniej niz ciagu 24 godzin od
chwili zgloszenia. W przypadku zbiezno$ci tego terminu z dniami ustawowo wolnymi od pracy, dokument
ten przestany winien by¢ do konca pierwszej zmiany pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

Za zgodne z obowigzujacymi przepisami i technologia wykonania ustugi serwisowej na terenie
Dzierzawcy odpowiada kierownik lub przodowy brygady serwisu, wyznaczany przez osobe¢ uprawniona
ze strony Wydzierzawiajacego.

Serwis Wydzierzawiajacego (kazdy z serwisantow):

a) zglasza telefonicznie swoj przyjazd u osoby okreslonej w zgloszeniu (lub wskazanej do kontaktu)
1 wspdlnie z nig u dyspozytora Zamawiajacego, po czym dopiero mozliwe jest wejscie/wjazd na teren
Oddziatu;

Zgloszenie przyjazdu Serwisu umozliwia wej$cie/wjazd na teren Zaktadu Gorniczego, zarejestrowanie
wejscia w systemie RCP w konsekwencji oznacza rozpoczecie czasu $wiadczenia ustugi serwisowej
1 pracy serwisu.

b) przed wejSciem/wjazdem na teren Oddzialu zobowigzany jest do pobrania karty identyfikacyjnej

w celu zarejestrowania wejscia/wjazdu na teren Zaktadu Gorniczego.

Pracownicy serwisu Wydzierzawiajacego wykonujacy ustuge zobowiazani sa do stosowania bezpiecznych
metod pracy, przestrzegania przepisow BHP oraz instrukcji i zarzadzen obowigzujacych w Kopalni, na
terenie ktorej ustuga jest wykonywana.

Wykonanie ustugi na terenie Kopalni bedzie kazdorazowo dokumentowane Protokotem ustugi

serwisowej/ Protokolem Serwisowym /Notatka serwisowa / Dowodem dostawy (WZ/WZS),

sporzadzanym w 2 egzemplarzach (po jednym dla kazdej ze stron) przez przedstawicieli

Wydzierzawiajacego i potwierdzonym przez upowaznionego przedstawiciela Dzierzawcy (dopuszcza si¢

wersje elektroniczng takiego protokotu), ktory m.in. bedzie zawierat:

1) czas podjgcia i czas trwania interwencji serwisowej (na dole kopalni), ktory bedzie odnotowany na
podstawie:

a) zarejestrowania godziny zjazdu i wyjazdu z dotu kopalni pracownika serwisu poprzez odbicie karty
IKI (Indywidualnej Karty Identyfikacyjnej) tzw. ,,dyskietki” i potwierdzenia tego faktu przez
pracownika Dziatu Ewidencji Pracownikoéw i Czasu Pracy (Markowni),

b) wpisu w ,ksiazce zjazdow pracownikéw firm obcych”,

2) rzeczywisty czas catkowitego wykonania ustugi serwisowej bedzie okreslony w nastepujacy sposob:

— jako rozpoczecie $wiadczenia ustugi  oraz naliczanie roboczogodzin pobytu serwisu

(pracownika/pracownikow): godzing przystapienia do pracy serwisu (godzing zgloszenia si¢ serwisu
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do dyspozytora kopalni, odbicia w systemie RCP — wejscia/wjazdu na teren Zaktadu Gorniczego
wpisang i potwierdzong w protokole ustugi serwisowej),

— jako zakonczenie naliczania roboczogodzin pobytu serwisu: godzing sporzadzenia oraz podpisania
protokotu serwisowego.

Liczbg roboczogodzin potwierdza si¢ z doktadnoscig do 0,5 godziny zaokraglajac w dot.

Dla celow weryfikacji (kontrolnych) przyjmuje sie, ze potwierdzona liczba roboczogodzin

przepracowanych przez serwis (pracownika/pracownikow) nie moze by¢ wicksza niz taczny czas

zarejestrowany w systemie ewidencji czasu pracy Zamawiajacego dla pracownika/pracownikéw

serwisu.

3) zarejestrowanie godziny wejscia i wyjscia z kopalni pracownika serwisu (w przypadku pracy serwisu
na powierzchni kopalni) poprzez odbicie karty IKI (Indywidualnej Karty Identyfikacyjnej) tzw.
»dyskietki” i potwierdzenia tego faktu przez pracownika Dzialu Ewidencji Pracownikow i Czasu Pracy
(Markowni) po przybyciu pracownikéw serwisu na kopalnie,

4) wpis w ,,ksiazce wejs¢ 1 wyjs¢ pracownikow firm obcych”,

5) iloé¢ pracownikow zespolu serwisowego Wykonawcy,

6) opis wykonanych czynnosci serwisowych,

7) wykaz wymienionych podzespolow i czesci.

12. Kazdej ze Stron przyshuguje prawo do wniesienia zastrzezen do treSci Protokotu wykonania ustugi
serwisowej / Protokotu Serwisowego | Notatki serwisowej / Dowodem dostawy (WZ/WZS).

13. Pobyt pracownika Wydzierzawiajacego na terenie zakladu goérniczego musi zosta¢ odnotowany:
1) w Dziale Spraw Pracowniczych (Markowni) i bramie glownej oraz zarejestrowany w systemie
rejestracji czasu pracy RCP i zgloszony do Dyspozytora Kopalni.
2) Upowaznionym w imieniu Dzierzawcy do potwierdzenia ilosci roboczogodzin przepracowanych przy
uslugach serwisowych na terenie zakladu Dzierzawcy oraz ewentualnie zuzytych materiatow
zwigzanych z wykonaniem ustug objetych niniejszg umowa jest osoba towarzyszaca serwisowi.

14. Protokot, o ktorym mowa w ust. 11, powinien m.in. zawierac:

a) numer kolejny,

b) date i godzing zgloszenia ustugi serwisowej (Wezwania Serwisowego),

¢) uzgodniony pomiedzy przedstawicielami stron termin wykonania ustugi,

d) rodzaj uszkodzenia,

e) date i godzing przystapienia do pracy serwisu (godzina zgtoszenia si¢ serwisu do dyspozytora kopalni -
wej$cia na teren Oddziatu),

f) date i godzine sporzadzenia oraz podpisania protokotu serwisowego (data i godzina zakonczenia pracy
serwisu),

g) liczby roboczogodzin serwisowych zwigzanych z realizacjg zlecenia — wyliczona w oparciu o pkt e)
oraz f),

h) wyszczegoblnienie przeprowadzonych prac/czynnosci,

1) date i godzing zakonczenia prac zwiazanych z realizacjg zlecenia (godzina przekazania uzytkownikowi
sprawnej maszyn/urzadzenia),

j) wstepna opini¢ serwisu o przyczynach zaistnienia awarii, tj. czy awaria nastgpita z przyczyn
niezaleznych od uzytkownika, czy z braku odpowiedniej obstugi,

k) na Protokole ustugi serwisowej, Wykonawca okresli wstepnie czy wykonana ustuga jest gwarancyjna
lub pozagwarancyjna lub reklamacja w przypadku braku mozliwosci okreslenia rodzaju ustugi na
miejscu.

1) specyfikacje wymienionych elementow i podzespotdéw (z podaniem pozycji cennika/katalogu) oraz ilos¢
przepracowanych godzin.

Dopuszcza sig:
—  mozliwo$¢ uzupelienia daty i godziny zgloszenia ustugi serwisowej (Wezwania Serwisowego)
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz do 3 dni roboczych po wykonaniu ustugi serwisowej,
—  mozliwos¢ uzupetienia numeru katalogowego/pozycji cennika z umowy niezwlocznie, nie pozniej
jednak niz do 3 dni roboczych po wykonaniu ustugi serwisowe;j,
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

II.

—  stosowanie protokolu wuslugi serwisowej w wersji elektronicznej, potwierdzonego przez

przedstawicieli Wykonawcy 1 przesytanego na ustalony w tym celu adres mailowy.

Przez naprawg rozumie si¢ usunigcie wady powodujacej nieprawidlowa prace przedmiotu dzierzawy
przywracajaca go do jego poprzedniej sprawnosci.

Wydzierzawiajacy po dokonaniu naprawy zobowigzany jest do przeprowadzania kontroli prawidtowosci
funkcjonowania przedmiotu dzierzawy, a fakt przeprowadzenia prob nalezy odnotowac w Protokole ustugi
serwisowej.

Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do sporzadzania notatek stuzbowych pokontrolnych, z ktérych jeden
egzemplarz zostaje u Dzierzawcy.

Swiadczenie ustug serwisowych w przypadku awarii (niesprawnoéci) powstatych z przyczyn lezacych po
stronie Dzierzawcy, bedzie odbywaé si¢ na podstawie odrgbnie zawartych umow pomigdzy stronami
niniejszej umowy. W przypadku takiej ustugi podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie protokoét ushugi
serwisowej/dowod dostawy WZ.

Wydzierzawiajacy przeprowadzi szkolenia pracownikéw Dzierzawcy w zakresie obstugi przedmiotu
dzierzawy (szkolenie w zakresie obstugi nalezy przeprowadzi¢ z podzialem na elektrykow, mechanikow
i gornikow).

W ramach przedmiotowej dzierzawy Wydzierzawiajacy przeprowadza¢ bedzie gwarancyjne okresowe
(miesigczne) przeglady przedmiotu dzierzawy. Koszt przegladu wliczony jest w czynsz dzierzawny.

W ramach przedmiotowej dzierzawy Wydzierzawiajacy bedzie bral udziat w montazu, uruchomieniu
i demontazu przedmiotu dzierzawy w trakcie zmiany jego lokalizacji — jezeli dotyczy.

Niewykonanie lub niewlasciwe wykonanie przedmiotu zamdwienia wynikajace z przyczyn wymienionych
powyzej obcigza Wydzierzawiajacego i moze stanowi¢ przyczyne odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wydzierzawiajacego.

W przypadku niewykonania w terminach okre§lonych niniejszym paragrafem uslug serwisowych lub ich
niewlasciwego wykonania, ktory skutkuje tym, iz nie jest mozliwe uzyskanie przez kombajn optymalnej
wydajno$ci wskazanej w zapisach SWZ, umowy i zatgcznikach do niej, Dzierzawcy przystuguje prawo do
odstgpienia od umowy w winy Wydzierzawiajacego, w terminie do 45 dni od wystgpienia okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie.

W przypadku stwierdzenia przez Dzierzawce, ze wymiana cze$ci zamiennych lub podzespotow moze
zosta¢ wykonana przez przeszkolonych pracownikow Dzierzawcy, zostanie wystawione Zamdwienie na
podstawie, ktorego zostang dostarczone czgsci zamienne, na ktdre zostanie udzielona gwarancja.
Dzierzawca przed rozpoczgciem wymiany czesci zamiennych lub podzespotow przez przeszkolonych
pracownikoéw informuje o tym fakcie Wydzierzawiajacego telefonicznie lub e-mailem.

Obowiazki Dzierzawcy

Wszelkie ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, przechodzi na
Dzierzawce z chwila rozpoczgeia roztadunku przedmiotu umowy ze S$rodkow transportu
Wydzierzawiajacego w zakladzie Dzierzawcy. Ryzyko, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, przechodzi
powtornie na Wydzierzawiajacego z chwilg zakonczenia zatadunku przedmiotu umowy na $rodki
transportu Wydzierzawiajgcego w zaktadzie Dzierzawcy.

Dzierzawca ma obowigzek dostarczy¢ Wydzierzawiajacemu polis¢ ubezpieczeniowg lub inny dokument
potwierdzajacy zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie do 14 dni od daty dostawy ostatniego
podzespotu przedmiotu dzierzawy do Dzierzawcy” oraz ze ,Na wypadek nie przekazania
Wydzierzawiajacemu polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy
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ubezpieczenia w terminie 14 dni od daty dostawy ostatniego podzespolu przedmiotu dzierzawy do
Dzierzawcy, Dzierzawca upowaznia Wydzierzawiajgcego do zawarcia w imieniu Dzierzawcy umowy
ubezpieczeniowej ubezpieczenia przedmiotu dzierzawy i zobowiagzuje si¢ do niezwlocznego zwrotu
poniesionych przez Wydzierzawiajacego wydatkow na podstawie faktury VAT, stanowiacej refakture
ustugi ubezpieczeniowej.”

Dzierzawca zobowiazuje si¢ do eksploatacji przedmiotu dzierzawy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz
dokumentacjg techniczno-ruchowa albo fabryczng instrukcja obstugi i konserwacji.

Dzierzawca bedzie wykonywal na wlasny koszt czynnosci przegladowe i konserwacyjne przedmiotu
dzierzawy, wynikajace z dokumentacji techniczno-ruchowej albo instrukcji bezpiecznego stosowania
przedmiotu dzierzawy. Nie dotyczy przegladéw o wymaganych okresach miesiecznych i dtuzszych, ktore
przeprowadzane sg przez Wydzierzawiajacego zgodnie z pkt [ ppkt .20

Do obowiazkéw Dzierzawcy nalezy prowadzenie karty pracy przedmiotu dzierzawy, odnotowywanie w tej
karcie wymian zespotow podzespotow, czesci zamiennych. Dopuszczalne jest prowadzenie karty pracy
w systemie informatycznym Dzierzawcy.

W zwigzku z dokonywanymi przez Wydzierzawiajacego naprawami serwisowymi Dzierzawca

zobowigzany jest do:

1) przeprowadzenia przez przeszkolonych pracownikow wstepnej diagnozy zaistniatego problemu
i przekazanie informacji do dyspozytora centrum serwisowego celem przygotowania potrzebnych
podzespotow,

2) przygotowania stanowiska pracy na dole kopalni tak, aby mozliwe byto natychmiastowe przystapienie
serwisu do pracy, w celu wlasciwego wykorzystania serwisu technicznego,

3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa pracy przedstawicieli serwisu na dole kopalni
W oparciu o postanowienia niniejszej umowy oraz ustawy ,,Prawo geologiczne i gornicze”,

4) zapewnienia osoby dozoru ruchu ze strony kopalni w charakterze opiekuna i koordynatora prac,

5) zapewnienia transportu cze$ci, narzedzi i podzespotdéw oraz pracownikdéw serwisu w podziemiach
kopalni,

6) zwrdécenia Wydzierzawiajacemu podzespotow wymienionych w trakcie usuwania awarii przez serwis
w terminie do 14 dni od daty wymiany pobranych i wymienionych w ramach ustug serwisowych
gwarancyjnych  podzespotdow 1 czeéci zamiennych. Dotyczy to réwniez podzespotdow i1 czesci
w odniesieniu do ktorych Dzierzawca zamierza wnosi¢ roszczenia gwarancyjne. Warunek ten jest
konieczny do uznania roszczen gwarancyjnych,

7) upowaznienia os6b do wezwania serwisu,

8) wezwania serwis Wydzierzawiajacego, ktore musi nastgpic po zaistnieniu awarii i powinno by¢ ztozone
telefonicznienanr................... oraz potwierdzone wezwaniem serwisowym wystanym e-mailem na
adres: ..., Przedmiotowe zgloszenie wystawia Kierownik Dzialu zlecajacego
wykonanie ustugi lub osoba przez niego upowazniona. W przypadku zmian II i III oraz dni wolnych od
pracy, w sytuacjach awaryjnych strony dopuszczajg wezwanie serwisu w formie telefonicznej lub e-
mail. Pisemne potwierdzenie zgloszenia wykonania ushugi serwisowej wystawione jest w pdzniejszym
terminie,

9) weryfikacji Protokotu wykonania ustugi serwisowej / Protokotu Serwisowego /Notatki serwisowej /
Dowodu dostawy (WZ / WZS) przez KDEM-a (a w razie nieobecnosci jego zastgpce) nie podzniej niz
w terminie do 2 dni roboczych od daty jego sporzadzenia, co KDEM potwierdza na Protokole
wykonania ustugi serwisowej /Protokole Serwisowym | Notatce serwisowej / Dowodzie dostawy
(WZ/WZS) (podpis i pieczatka (czytelna) oraz data).

10) Sporzadzenia Informacji z zastrzezeniami Kopalni (ZastrzeZenie) w przypadku uwag (zastrzezen) co
do:
a) ilo$ci roboczogodzin,
b) zuzytych materiatow - dotyczy to rowniez ushugi serwisowej w ramach ktorych dostarczane byt tylko
podzespoty,
c¢) kwalifikacji danej ustugi (odptatna / niecodptatna, gwarancyjna, pozagwarancyjna) - dotyczy to
rowniez ushugi serwisowej w ramach ktorych dostarczane byty tylko podzespoty.
11) przedmiotowa Informacje z zastrzezeniami:
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a) podpisujg Naczelny Inzynier oraz Kierownik Dzialu Energomechanicznego, a w przypadku ich
nieobecnosci osoby pelnigce zastepstwo,

b) w terminie do 4 dni roboczych od daty sporzadzenia Protokofu wykonania ustugi serwisowej /
Protokotu serwisowego / Notatki serwisowej / Dowodu dostawy przesyla do Wydzierzawiajacego,
ktory zrealizowal Wezwanie Serwisowe.

12) zapewnienia dostawy mediow oraz materiatlow eksploatacyjnych w postaci energii elektrycznej,
dostarczonych czesci zamiennych przez serwis wraz z olejami i smarami potrzebnymi do wymiany lub
uzupehnienia.

7. Do obowigzkow Dzierzawcy nalezy udostgpnienie pracownikom Wydzierzawiajacego mozliwosci
korzystania z zaplecza socjalnego (taznie, szatnie) oraz objecie ewidencjg markowni (RCP) w czasie
kontroli pracy zespotow maszyn lub wykonywania ustugi serwisowe;j.

8. Dzierzawca zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany lokalizacji przedmiotu dzierzawy w ramach Oddziatow
Polskiej Grupy Goérniczej (zardwno przed zawarciem, jak i po zawarciu umowy).
Dzierzawca powiadomi Wydzierzawiajacego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierzawy w terminie
umozliwiajagcym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krotszym niz 4 tygodnie przed planowang zmiang.

9. Bez zgody Wydzierzawiajacego Dzierzawca nie moze:

1) wydawa¢ przedmiotu dzierzawy innym uzytkownikom,

2) poddzierzawia¢ przedmiotu dzierzawy,

3) wykonywa¢ prac przedmiotem dzierzawy u innych uzytkownikéw w kraju i zagranica,

4) zlecac jakichkolwiek remontéw przedmiotu dzierzawy,

5) dokonywa¢ zmian konstrukcyjnych w przedmiocie dzierzawy. W przypadku dokonania zmian
konstrukcyjnych w przedmiocie dzierzawy przez Dzierzawce bez zgody Wydzierzawiajacego,
Dzierzawca zaptaci koszty zwigzane z jego przywroceniem do stanu pierwotnego.

6) stosowac czesci, podzespotow i czesSci zamiennych nieposiadajacych cech, oznakowania stosowanych
przez (Wykonawce/ Wydzierzawiajacego).

ITII. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa, a odnoszacych si¢ do §wiadczenia ustug serwisowych
zastosowanie majg zapisy obowigzujacej umowy na $wiadczenie ustug serwisowych kombajnow
$cianowych z zastrzezeniem, ze postanowienia umow serwisowych nie skracaja gwarancji na elementy
kombajnu tzn. nawet gdy jaki$ podzesp6t zostanie wymieniony w ramach ustugi serwisowej (w oparciu
o0 odrgbng umowe serwisowa), to gwarancja na ten podzespot obowigzuje do konca okresu dzierzawy, a nie
tak jak wskazano w umowie serwisowej (np. 6 miesigcy).
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6.

I1.

CZESC 7
Obowiazki stron wynikajace z ustawy Prawo geologiczne i gérnicze

Obowiazki Wydzierzawiajacego:

Wydzierzawiajacy zobowiazany jest do wykonywania prac zwigzanych z montazem i uruchomieniem
przedmiotu dzierzawy, demontazem oraz prac serwisowych, zgodnie z technologig i organizacja
bezpiecznego prowadzenia robot, opracowang przez Dzierzawce (na podstawie instrukcji obstugi

dostarczonej przez Wydzierzawiajacego) i zatwierdzona przez KRZG Polskiej Grupy Gorniczej S.A.

Oddziat KWK ROW.

Pracownicy Wydzierzawiajacego w zakresie ustawy Prawo geologiczne i1 gornicze podlegaja

Kierownikowi Ruchu Zaktadu Goérniczego Polskiej Grupy Goérniczej S.A. Oddziat KWK ROW.

Wydzierzawiajacy jest zobowiazany do przekazania Polskiej Grupie Gorniczej S.A. Oddziat KWK ROW

Ruch Chwatowice wykazu pracownikoéw serwisu posiadajacych wymagane na dole kopalni kwalifikacje.

W przypadku ewentualnych zmian w wykazie pracownikow serwisu Wydzierzawiajac jest zobowigzany

do natychmiastowej jego aktualizacji.

Wydzierzawiajacy jest zobowigzany rowniez do:

1) w zakresie §wiadczenia ushug serwisowych zatrudnia¢ pracownikéw (pkt 3) zgodnie z kodeksem

pracy, jedynie w ramach umow o prace,
Jezeli wykonanie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia polega na wykonywaniu przez osoby
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy Dzierzawca
wymaga zatrudnienia tych osob przez Wydzierzawiajgcego lub Podwykonawce na podstawie umowy
o prace.

2) ubezpieczenia swoich pracownikéw w firmie ubezpieczeniowej od nastgpstw nieszczesliwych
wypadkow ($mier¢ i trwaty uszczerbek na zdrowiu), ktore moga powsta¢ w czasie wykonywania ustug
serwisowych. Wydzierzawiajacy odpowiada w pelnym zakresie za szkody niezawinione przez
Dzierzawce powstate w wyniku wypadku przy pracy lub wskutek zaistnienia schorzen zwigzanych
z warunkami pracy. Strony wylaczaja w tym zakresie odpowiedzialno$¢ solidarng Polskiej Grupy
Gorniczej S.A. Oddziat ROW Ruch Chwalowice. Za szkody nie pokryte ubezpieczeniem odpowiada
Wydzierzawiajacy,

3) rozliczenia czasu pracy pracownikow serwisu przez markowni¢ (RCP) Polskiej Grupy Goérniczej S.A.
Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice.

4) prowadzenia szkolen w zakresie przepisow ustawy Prawo geologiczne i1 gornicze i aktow
wykonawczych, przepisow BHP, dyscypliny pracy, zarzadzen, dyspozycji i innych ustalen Polskiej
Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Chwatowice.

5) zobowigzania wszystkich pracownikow serwisu do bezwzglednego stosowania ochrony oczu w czasie
wykonywania obowigzkéw na dole kopalni.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy, ktoremu ulegt pracownik Wydzierzawiajacego,
Wydzierzawiajacy jest zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie KRZG Polskiej
Grupy Goérniczej S.A. Oddziat KWK ROW.

Obowiazki Dzierzawcy

Polska Grupa Gornicza S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Chwalowice zapewni nadzor nad wykonywanymi
przez Wydzierzawiajacego ustugami serwisowymi.

Polska Grupa Goérnicza S.A. Oddziat KWK ROW Ruch Chwalowice potwierdzi pisemnie mozliwo$¢
przystapienia przez Wydzierzawiajagcego do wykonania ustug serwisowych wraz ewidencji zjazdow
pracownikow Wydzierzawiajacego zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nr 472600964 str. 57 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

S.

Zalacznik nr 1a do SWZ
WYMAGANIA DOTYCZACE WIZUALIZACJI PARAMETROW PRACY KOMBAJNU

Kombajn musi by¢ wyposazony w urzadzenia realizujace:

a) Rejestracje¢ parametrow pracy kombajnu i jego potozenia w $cianie,

b) Archiwizacj¢ parametrow pracy kombajnu i jego potozenia w $cianie,

¢) Transmisj¢ danych,

d) Wizualizacje danych w formie graficznej i tabelarycznej oraz raportow dedykowanych.

Wraz z dostawa kombajnu Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletny system realizujacy
wizualizacje i monitorowanie parametréw pracy kombajnu, zapewniajacy udostepnienie danych
w wyrobisku przyScianowym (z pelng funkcjonalno$cia monitora zainstalowanego w kombajnie),
w rejonie eksploatowanej $ciany oraz przesyt danych monitorowanych parametréw pracy kombajnu na
powierzchnig umozliwiajac wizualizacj¢ podstawowych parametréow pracy kombajnu w formie graficznej
i tabelarycznej wraz z mozliwos$cia generacji raportow dedykowanych wg wzoru uzgodnionego
z Zamawiajacym. Uwaga:

Przez dostarczenie kompletnego systemu do monitorowania parametrow pracy kombajnu nalezy
rozumie¢, ze Wykonawca (Wydzierzawiajacy kombajn):

— doposazy wylaczniki kombajnowe w niezbedne elementy do transmisji danych i zainstaluje w/w
elementy oraz wykona dokumentacj¢ powstatego systemu,

— zainstaluje inne urzadzenia niezb¢dne do transmisji danych z kombajnu, z wykorzystaniem
udostepnionej przez Zamawiajacego sieci telekomunikacyjnej, jak rowniez uruchomi system
monitorowania”.

Zaoferowany uklad urzadzen, instalacji 1 wyposazenia do realizacji rejestracji, transmisji

i wizualizacji danych musi by¢ dostosowany (odpowiednio dobrany) do zagrozen wystepujacych

w KWK ROW Ruch Chwatowice. W celu realizacji transmisji danych, Zamawiajacy udostepni istniejaca

na kopalni sie¢ telekomunikacyjna ($wiattowodowa). Niezbedne urzadzenia do rejestracji, transmisji oraz

wizualizacji danych wraz z zasilaczami dostarczy Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby dane pomiarowe i diagnostyczne z kombajnu byly sktadowane na

dedykowanym, dostarczonym przez Wykonawce serwerze zainstalowanym w skonfigurowanej do tego

celu przez Zaktad Informatyki i Telekomunikacji podsieci na powierzchni kopalni lub wykonawca moze
wykorzysta¢ juz istniejacy serwer. Wykonawca ponadto umozliwi dostep do przedmiotowych danych

w celach wizualizacji pracy kombajnu z poziomu wskazanych stacji PC z systemem operacyjnym MS

Windows XP/Vista/7/10 w §rodowisku przegladarki internetowej lub dedykowanego, dostarczonego przez

Wykonawce oprogramowania typu klient. Kwestie podtaczenia serwera oraz instalacji oprogramowania

na stacjach PC nalezy skonsultowa¢ z Zaktadem Informatyki i Telekomunikacji.

Wykonawca wraz z kombajnem dostarczy oprogramowanie realizujace:

a) biezacg wizualizacj¢ danych pomiarowych na planszach wizualizacji danych,

Uwaga:

Udostepnione na powierzchniowych stanowiskach komputerowych plansze wizualizacji danych muszg
zawiera¢ miedzy innymi plansze graficznie tozsame z planszami, ktore udostepniane sg na ekranie
sterownika kombajnu.

Wykaz parametrow prezentowanych na planszach wizualizacyjnych musi zawiera¢ dane: okreslenie
stanu kombajnu (wytaczony/zataczony, praca z posuwem, kierunek posuwu, praca z organami, urabianie
(praca z posuwem i organami z obcigzeniem, polozenie kombajnu w $cianie, prady pobierane przez
poszczegodlne silniki kombajnu. Komunikaty ostrzegajace i alarmujace oraz inne parametry eksploatacyjne
istotne z punktu widzenia Wykonawcy do prawidlowej obstugi kombajnu jak np. temperatury robocze
waznych podzespolow i czynnikow roboczych (poziom oleju w zbiorniku gldownym, temperatura oleju
w lewym 1 prawym ramieniu oraz w przektadniach jazdy, ci$nienia wody i oleju, napigcia obwodow
glownych 1 sterowniczych.

Czujniki te (wskazniki) majg funkcjonowac jako pogladowe, ktorych zadziatanie nie spowoduje wytaczenia
kombajnu).
b) rejestracje¢ i archiwizacj¢ danych pomiarowych i zdarzen,
¢) buforowanie danych na poziomie kombajnu (w przypadku zaniku transmisji danych z kombajnu na
skutek awarii urzadzen transmisyjnych badz linii transmisyjnej, dane powinny zosta¢ automatycznie
przestane/uzupelione do powierzchniowego serwera danych bezposrednio po usunigciu przyczyny
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10.

11.

awarii). W przypadku technicznej niemozliwosci spelnienia dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania
przez Wykonawce innych s$rodkow organizacyjno-technicznych celem uzupelnienia przez
Wykonawce okresowych danych miesigcznych w powierzchniowym serwerze danych.

d) wydruk danych pomiarowych w formie zestawien biezacych i archiwalnych warto§ci pomiarowych,

e) udostgpnienie biezacych i archiwalnych przebiegow mierzonych wielkosci fizycznych oraz zdarzen
za dowolnie wybrany okres (wybrane okresy),

f) alarmowanie w przypadku wystapienia zdarzenia krytycznego. ktore grozi uszkodzeniem kombajnu,

g) udostepnienie szczegotowych raportéw dobowych, miesiecznych (z uwzglednieniem dni wolnych
1 $wiagtecznych oraz tylko za dni robocze tzw. czarne) w formie wykresow i tabelarycznych zestawien
danych, ktére powinny zawiera¢ migdzy innymi: wyliczenie czasu pracy kombajnu, obcigzenia
silnikéw, zdarzen krytycznych, inf. o potozeniu kombajnu w $cianie itp.

h) Zamawiajacy wymaga, aby dostarczone oprogramowanie diagnostyczne kombajnu nie umozliwiato
zdalnego (poprzez zdalny dostep VPN) wylaczenia, zmiany parametrow pracy lub trwatego
unieruchomienia kombajnu bez uprzedniego, wczesniejszego nadania w systemie takich uprawnien
przez stuzby techniczne Zamawiajacego. Zamawiajacy nie dopuszcza rowniez takiej sytuacji, aby
Z poziomu oprogramowania na serwerze istniata mozliwo$¢ uruchomienia kombajnu.

Na podstawie gromadzonych na biezaco danych przychodzacych z kombajnu Wykonawca zobowigzuje

sie do:

a) przesytania droga elektroniczng szczegotowych raportow dobowych w formie tabelarycznej
i wykresowej z pracy kombajnu, ktére powinny zawiera¢ miedzy innymi: wyliczenie czasu
dostepnosci kombajnu, obcigzenia silnikow, informacji o polozeniu kombajnu w $cianie, prady
pobierane przez poszczegdlne silniki kombajnu, komunikaty ostrzegajace i alarmujace oraz inne
parametry eksploatacyjne istotne z punktu widzenia Wykonawcy do prawidtowej obstugi kombajnu
jak np. temperatury robocze waznych podzespotdéw i czynnikow roboczych, ci$nienia wody i oleju,
napiecia obwodoéw glownych i sterowniczych, zdarzen krytycznych itp.

b) przesylania droga elektroniczng szczegotowych raportow zbiorczych — miesiecznych
(z uwzglednieniem dni wolnych i1 $§wiatecznych oraz tylko za dni robocze tzw. czarne) w formie
tabelarycznej i wykresowej z pracy kombajnu, ktére powinien zawiera¢ miedzy innymi: wyliczenie
czasu dostepnosci kombajnu, obciazenia silnikdéw, zdarzen krytycznych itp.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) Wskazania kont(a) e-mail, na ktore beda przesytane raporty,

b) Zestawienia i udostepnienia polaczenia VPN umozliwiajacego dostgp do zasobow komputera
(powierzchniowego serwera danych) systemu monitorowania pracy kombajnéw z poza zakladu
gorniczego ze wskazanych przez Wykonawce adreséw IP. Powyzsze zostanie uzgodnione z Zaktadem
Informatyki i Telekomunikac;ji.

Oprogramowanie systemu monitorowania zostanie przekazane Zamawiajacemu wraz z licencjg na

uzytkowanie na czas do konca okresu najmu kombajnu. Licencja przedmiotowego oprogramowania nie

moze ograniczac¢ ilosci stanowisk jak rowniez przenaszalno$ci pomiedzy poszczego6lnymi stanowiskami
komputerowymi.

Wykonawca dostarczy dokumentacje obejmujgcg swoim zakresem opis interfejsu oraz protokotu

komunikacyjnego, za pomocg, ktérego mozliwe bgdzie pobieranie udostgpnionych danych (biezacych

i archiwalnych), zgromadzonych w zamawianym systemie w celu wizualizacji wybranych danych

w innych systemach wizualizacji procesow produkcji Zamawiajacego. Opis interfejsu komunikacyjnego

i protokotu komunikacyjnego z dostarczonym systemem powinien zawiera¢ kompletng dokumentacje, za

pomoca, ktorej Zamawiajacy we wlasnym zakresie bedzie mogt skonfigurowac wspotprace zamawianego

systemu z wlasnymi systemami wizualizacji proceséw produkeji (bez udziatu Wykonawcy).

Synchronizacja czasu zostanie zapewniona w oparciu o protokot NTP ze wskazanych przez Zaktad

Informatyki i Telekomunikacji urzadzen.

Wykonawca zapewni wsparcie techniczne (szkolenie, serwis) dla dostarczonego wraz z kombajnem

systemu rejestracji, transmisji i wizualizacji parametrow w ramach kosztow zaoferowanego do dzierzawy

kombajnu.
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Zalacznik nr 1b do SWZ

WYMAGANIA DOTYCZACE ZAKRESU FUNKCJONALNEGO SYSTEMU REALIZUJACEGO
FUNKCJE TZW. INTERAKTYWNEJ DTR (Pozadane — nie wymagane).

1. Wymagany zakres funkcjonalny systemu:

a)
b)

c)

d)

)

h)

Prezentacja tresci zwigzanych z prawidtowym i bezpiecznym montazem, demontazem, uzytkowaniem

oraz realizacja planowych i awaryjnych napraw kombajnu.

Prezentowanie ww. tresci w zakresie przewidzianym przez producenta do realizacji przez uzytkownika

z wykorzystaniem interaktywnych procedur obstlugi realizowanych w oparciu o modele 3D zespotow

kombajnu, zapisywane w standardzie U3D (Universal 3D).

Zapewnienie mozliwos$ci prezentowania tresci zwigzanych z prawidlowym i bezpiecznym montazem,

demontazem, uzytkowaniem oraz realizacja planowych i awaryjnych napraw kombajnu na komputerach

klasy PC z systemem Windows (peina funkcjonalno$¢ systemu), na urzadzeniach przenosnych

z systemem Android lub Windows Mobile - w zakresie pozwalajacym na wspomaganie realizacji pracy

i obstugi w miejscu pracy (mozliwos$¢ prezentacji wybranych procedur w postaci interaktywnej grafiki

3D oraz tekstowej w postaci listy kontrolnej).

Dostarczenie wiedzy z zakresu prawidlowego i bezpiecznego montazu, demontazu, uzytkowania oraz

realizacji planowych i awaryjnych napraw kombajnu w postaci filméw instruktarzowych oraz

interaktywnych procedur obstugi.

W zakresie interaktywnych procedur obstugi nalezy zawrze¢ takie informacje jak:

— czynnoSci przygotowawcze przed przystapieniem do pracy,

— prawidtowa kolejnos$¢ realizacji czynnosci,

— prawidtowy sposob realizacji czynnosci,

— dla kazdego z krokow opisywanej czynno$ci opis stowny (zawierajacy skrotowy opis dziatania wraz
ze wskazaniem wymaganych narzedzi i1 dodatkowych materiatéw eksploatacyjnych) oraz
przedstawienie czynnosci w postaci graficznej (w postaci animacji 3D pozwalajacej na swobodng
zmiang punktu obserwacji modelu oraz mozliwo$¢ nawigacji pomig¢dzy kolejnymi krokami
procedury),

— dodatkowa form¢ prezentacji informacji w postaci listy kontrolnej prezentujacej w formie tekstowe;j
zapisy instrukcji — w sposob ulatwiajacy zapewnienie prawidtowe] kolejnosci czynnos$ci
przewidzianych do realizacji.

Tematyka filmow instruktazowych powinna dotyczy¢ wybranych, istotnych aspektéw z punktu

widzenia bezpieczenstwa 1 efektywnosci wykorzystania kombajnu. Material powinien by¢

dostarczonych w postaci filmow realizowanych technika animacji komputerowej lub rejestracji wideo
czynnosci rejestrowanych na obiekcie rzeczywistym o dtugosci okoto 3+5 minut.

Dostarczone materialy powinny dziata¢ zarowno jako element aplikacji zarzadzajacej zasobami

z zakresu kombajnu $cianowego oraz jako niezalezne samodzielne dokumenty ktére mozna

wykorzystywa¢ jako element np. szkolenia z zakresu BHP.

Wykonawca zapewnia zgodno$¢ dostarczonej interaktywnej instrukcji obstugi z wymogami Dyrektyw

Maszynowej oraz zapewnia aktualizacje¢ zawarto$ci merytorycznej w catym okresie dzierzawy.

2. Wymagane Funkcje systemu:

a)
b)
c)
d)

e)

Dostep od instrukcji zawierajacych interaktywny opis czynnosci realizowanych dla danego
podzespotu,

Powiazanie procedur z poszczegdlnymi podzespotami kombajnu,

Wyswietlenie listy procedur po wskazaniu podzespotu kombajnu,

Mozliwos¢ samodzielnej rozbudowy interfejsu gtdéwnego aplikacji poprzez modyfikacje zasobow
aplikacji,

System powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ samodzielnego rozbudowywania interfejsu uzytkownika,
w wyniku modyfikacji zasobéw zgromadzonych w repozytorium systemu.

3. Zarzadzanie dostgpem, systemem, bezpieczenstwo danych, monitorowanie zdarzen.

a)
b)

System powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostgpem.
Zabezpieczenia muszg funkcjonowac na poziomie klienta (aplikacja).

System musi by¢ zabezpieczony poprzez system hasel i indywidualnych uprawnien przed
nieuprawnionym dost¢gpem do zawarto$ci.

4. Szkolenia, konsultacje i nadzdr techniczny nad systemem:
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a) W okresie wdrozenia systemu Wykonawca winien zapewni¢ przeszkolenie uzytkownikoéw systemu.

b) Po wdrozeniu Wykonawca musi zapewni¢ wsparcie uzytkownikoéw, konsultacje stuzgce optymalnemu
wykorzystaniu programow i ich rozbudowie oraz prowadzi¢ techniczny nadzor nad wlasciwym
dziataniem systemu.

5. Srodowisko sprzetowe i systemowe:

a) Wszystkie sktadniki systemu powinny pracowa¢ w $rodowisku Windows (platforma PC), Android
i Windows 10 x (na urzadzeniach typu tablet).

b) Dla urzadzen typu tablet wymagana jest taka instalacja systemu, by do korzystania z jego
funkcjonalnos$ci nie byt wymagany staty dostgpu do sieci Internet (Intranet).

c) Dla rozwigzania eksploatowanego na platformie Windows i komputerach klasy PC dopuszcza sig
wykorzystanie przegladarki internetowej do dostgpu do danych.

6. Gwarancja i wsparcie uzytkownikow:

Wykonawca w calym okresie dzierzawy:

a) udziela gwarancji,

b) zapewnia w ramach kosztéw dzierzawy biezace aktualizowanie instrukcji,

c) zapewnia w ramach kosztow dzierzawy wsparcie techniczne (szkolenie, serwis) dla dostarczonego
wraz z kombajnem systemu interaktywnej DTR realizowane przez telefon i email zgodnie
z oczekiwaniami Zamawiajacego w ramach kosztow zaoferowanego do dzierzawy kombajnu.

7. Pozostale wymogi:

a) System dostarczony begdzie w postaci umozliwiajacej samodzielne zainstalowanie przez stuzby PGG
sSp. Z 0.0.

b) W skiad zestawu wchodzg:

— noéniki systemu,
— szczegotowa instrukcja instalacji i reinstalacji dotyczaca oprogramowania oraz narzedzi
dodatkowych - jezeli s3 wymagane,

c) Aktualizacje oprogramowania:

— maja by¢ dostarczane w postaci pakietow, dla wszystkich wykorzystywanych systeméw
operacyjnych,

— nie moze wymagac¢ ingerencji stuzb technicznych Wykonawcy,

— wykonywana bedzie przez shluzby PGG z wykorzystaniem otrzymanych od Wykonawcy
materialdw 1 nosnikow,

d) Wraz z aplikacjg dostarczana ma by¢ jej wersja instalacyjna — w formie pakietéw, dokumentacja
uzytkowa skrécona i administratora (w postaci elektronicznej i papierowej) oraz dokumentacja
techniczna w jezyku polskim.

e) Oprogramowanie systemu interaktywnej DTR zostanie przekazane Zamawiajgcemu wraz z licencja
na uzytkowanie na czas do konca okresu najmu kombajnu. Licencja przedmiotowego oprogramowania
nie moze ogranicza¢ ilosci stanowisk jak roéwniez przenaszalnosci pomigdzy poszczegdlnymi
stanowiskami komputerowymi.
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Zalacznik nr 1.1 do SWZ ,,Oswiadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie”

A. OSWIADCZENIE O OFEROWANYM KOMBAJNIE
Dzierzawa dwéch kombajnéw Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obstugi gwarancyjnej
i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Chwalowice — Kombajn nr 1.

L. WYKONaWea: ...uoeiei e

3. Oferowany typ kombajnu:

5. Wartos¢ przedmiotu dzierzawy, na dzien podpisania umowy wynosi:
.................. zt netto, a odpis amortyzacyjny: ............ zt/dobe

Wykonawca o$wiadcza, Ze oferowany kombajn spelnia wszystkie wymagania i parametry
Zamawiajacego opisane w SWZ.

Oswiadczamy, Ze udzial towaréw pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw,
z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o r6wnym traktowaniu przedsiebiorcow lub panstw wobec
ktérych na mocy decyzji Rady stosuje si¢ przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekracza 50% zamdwienia.

B. INFORMACJE DODATKOWE
1. Ze strony Wydzierzawiajacego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja
umowy, oraz podpisanie wszelkich Protokotéw wynikajacych z umowy przez co najmniej jedng z tych
0sob jest/ sa:

..................................... tel. coeecemmail L
.................................... tel. cooeeiecemmail

2. Wezwania Serwisowe nalezy dokonywa¢ do Wydzierzawiajacego, na nizej podany adres:
..................... s UL i iintell L., e-mall

3. Wykonawca dolacza do oferty uzupelnione tabele z wymaganymi przez Zamawiajacego
parametrami, stanowiace Zalacznik nr 1 do SWZ Czesé¢ 2: Cze$¢ A.1) i Czesé B.1).

Nr 472600964 str. 62 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 1.2 do SWZ ,,O8wiadczenie wykonawcy o oferowanym kombajnie”

A. OSWIADCZENIE O OFEROWANYM KOMBAJNIE

Dzierzawa dwéch kombajnéw Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obstugi gwarancyjnej
i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddziat KWK ROW Ruch
Chwalowice — Kombajn nr 2.

1.

3.

WYKONAWCA: ...eieiiei e

. Warto$¢ przedmiotu dzierzawy, na dzien podpisania umowy wynosi:

.................. zt netto, a odpis amortyzacyjny: ............ zt/dobe

Wykonawca o$wiadcza, Ze oferowany kombajn spelnia wszystkie wymagania i parametry
Zamawiajacego opisane w SWZ.

Oswiadczamy, Ze udzial towaréw pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, panstw,
z ktorymi Unia Europejska zawarla umowy o r6wnym traktowaniu przedsiebiorcow lub panstw wobec
ktérych na mocy decyzji Rady stosuje si¢ przepisy dyrektywy 2014/25/UE przekracza 50% zamdwienia.

B. INFORMACJE DODATKOWE

. Ze strony Wydzierzawiajacego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja

umowy, oraz podpisanie wszelkich Protokotow wynikajacych z umowy przez co najmniej jedng z tych
0sob jest/ sa:

..................................... tel. coeecemmail L
.................................... tel. ..ooeiiiicemmail
Wezwania Serwisowe nalezy dokonywa¢ do Wydzierzawiajacego, na nizej podany adres:
..................... Ul et .., e-mail

. Wykonawca dolacza do oferty uzupelnione tabele z wymaganymi przez Zamawiajacego

parametrami, stanowiace Zalacznik nr 1 do SWZ Czes¢ 2: Czes$é A.2) i Cze$é B.2)
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Zalacznik nr 2 do SWZ ,,Formularz ofertowy”

FORMULARZ OFERTOWY

Elektroniczny Formularz Ofertowy jest dostepny
na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego.

Link do Elektronicznego Formularza Ofertowego znajduje sie w Profilu Nabvwcy
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Zalacznik nr 3.1 do SWZ ,,Informacja o podwykonawcach”

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Nazwa i adres Cze$¢ zamowienia, ktora Wykonawca zamierza powierzy¢
Podwykonawcy Podwykonawcy
1 2
Uwaga:

Wypetnia Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ czesc lub czesci zamowienia Podwykonawcom.

Nalezy zloyé wraz 7 ofertq.
Jezeli Podwykonawca w dniu skladania oferty nie jest znany, wowczas Wykonawca wypetnia tylko kolumne

nr 2.

Nr 472600964 str. 65 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalacznik nr 3.2 do SWZ ,,O8wiadczenie wykonawcy — podmiotu zagranicznego”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY — PODMIOTU ZAGRANICZNEGO, O POWSTANIU
U ZAMAWIAJACEGO OBOWIAZKU PODATKOWEGO OD TOWAROW I USLUG

Szczegotowo okreslony w czesci XV SWZ pkt. 5i 6.

Oswiadczam, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowiazku podatkowego
zgodnie z ustawg z 11.03.2004r. o podatku od towardw i ustug:

Nr zadania/pozycji
(zgodnie z formularzem ofertowym) Stawka podatku od towar6éw i ustug
lub obowigzujgca u zamawiajgcego”
»Wszystkie oferowane [%]

zadania/pozycje”?

Os$wiadczam, ze warto$¢ towaru netto w danym zadaniu / pozycji rowna jest wartosci okreslonej w Formularzu
Ofertowym.

1) Stawka podatku od towarow i ustug obowiqzujqca u zamawiajgcego zgodnie z ustawg z 11.03.2004r.
o podatku od towarow i ustug wynosi 23%.

2) Wpisaé odpowiednio (w przypadku wigkszej ilosci zadan/pozycji mozna numery zadan/pozycji wpisaé
w jednej pozycji tabeli np. ,, 1, 3, od 5 do 19" lub ,,wszystkie oferowane zadania/pozycje”).
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Zalacznik nr 3.3 do SWZ ,,Zobowigzanie podmiotu udostepniajacego”

ZOBOWIAZANIE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY DO ODDANIA DO
DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Po zapoznaniu sig¢ z trescig ogloszenia o zamdowieniu oraz specyfikacja warunkow zamoéwienia obowigzujaca
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu
NIEOZIaniCZONEZO0 NA ....uueeneetiiee et aneeeaneaeanann. [nazwa postepowania], my:
................................................... (imig i nazwisko osoby podpisujgcej)
................................................... (imie i nazwisko osoby podpisujgcej)

Oswiadczajac, iz jesteSmy osobami odpowiednio umocowanymi do ninigjszej czynnosci dziatajac w imieniu
............................................................................. (wpisa¢ nazwe podmiotu udostepniajgcego)
zsiedzibg W ... (wpisac adres podmiotu udostepniajgcego) zobowiazujemy si¢ do:
udostepnienia ................... (wpisa¢ komu) z siedzibg w ............... , zwanemu dalej Wykonawca,
posiadanych przez nas zasobow niezbednych do realizacji zamowienia.

1) Zakres zasobow, jakie udostepniamy wykonawcy:

a) w zakresie zdolno$ci technicznej lub zawodowe;j:

(nalezy wyspecyfikowac udostepniane zasoby)

2) Sposob wykorzystania zasobow przy wykonywaniu zamowienia:
3) Zakres i okres naszego udziatu przy wykonywaniu zamoéwienia:
4) Zrealizujemy nastgpujace ustugi wchodzace z zakres przedmiotu zamowienia:

W zwiazku z powyzszym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez
Wykonawce — w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postgpowaniu i udzielenia mu zamowienia
- przy wykonaniu przedmiotu zamoéwienia i oswiadczamy, ze odpowiadamy solidarnie z wykonawca, za
szkode poniesiong przez zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosimy winy.
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Zalacznik nr 3.4 do SWZ ,,Oswiadczenie o kategorii przedsi¢biorstwa”

OSWIADCZENIE
O KATEGORII PRZEDSIEBIORSTWA WYNIKAJACA Z OBOWIAZKU ART. 81 UPZP

Oswiadczam, ze kwalifikujemy si¢ do kategorii (odpowiednio zaznaczy¢):

L] - mikroprzedsigbiorstwo

[] - mate przedsigbiorstwo

[ - $rednie przedsiebiorstwo

[] - duze przedsigbiorstwo

[J - jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza
[] - inny rodzaj

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.1 do SWZ ,,JEDZ”

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMOWIENIA

Zamawiajacy udostepni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza jednolitego dokumentu
(JEDZ) w formacie xml. o nazwie ,,espd—request.xml” do zaimportowania i wypelnienia przez Wykonawce
w serwisie eESPD.

Uwaga:

Wykonawca zapisuje udostepniony w Profilu Nabywcy plik na swoim komputerze nastgpnie poprzez ponizej
wskazany link otwiera program umozliwiajqcy wypetnienie JEDZ do ktorego importuje zapisany wczesniej
plik.

Formularz przygotowany przez Zamawiajacego zawiera¢ bedzie tylko pola przez niego wskazane konieczne
do wypelnienia przez Wykonawce.

Wypehienie formularza odbedzie si¢ w serwisie internetowym eESPD.

(Link: https://espd.uzp.gov.pl ).

Przy wykonaniu czynno$ci zwigzanych z obstugg ww. formularza nalezy positkowaé si¢ informacjami
zawartymi na stronie internetowej Urzedu Zamowien Publicznych w zaktadce ,, Repozytorium wiedzy ™ i dalej
,,Jednolity Europejski Dokument Zamowienia”.

W przypadku ofert Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze oswiadczenie
sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.2 do SWZ ,,Oswiadczenie o przynaleznoS$ci do grupy kapitalowej”

] OSWIADCZENIE ]
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITALOWEJ

INAZWA WYKONAWECY: ...ttt ettt ettt ettt ettt a e st e et eete st e et etesaeeeateentebeenbeesabeennes

Sktadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego przedmiotem jest:
Dzierzawa dwoch kombajnow Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obstugi
gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A.
Oddzial KWK ROW Ruch Chwalowice
o$wiadczamy, ze:

[ nie nalezymy do grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentow, z innym wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte

lub

L] nalezymy do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji 1 konsumentéw, wraz z Wykonawca/Wykonawcami wskazanymi ponizszej tabeli.
W zataczeniu przedstawiamy dokumenty lub/i informacje potwierdzajace przygotowanie oferty, oferty
cze$ciowej niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitatowej™

Lp. Nazwa podmiotu, adres

*) — zaznaczy¢ odpowiednio

W przypadku ofert Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia niniejsze oSwiadczenie
sktadane jest przez kazdego z Wykonawcow.
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Zalacznik nr 4.3 do SWZ ,,Wykaz dostaw”

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

w zakresie niezbednym do wykazania spelnienia warunku udzialu w postegpowaniu

Data
Wartos$é wykonania . .
R Podmiot wykonujacy
zamowienta lez zamowienie w
) s brutto z1 (na ezy Pelna nazwa .
Lp. | Przedmiot zamdéwienia podac: . przypadku korzystania
Odbiorcy
. dd/mm/rrrr przez Wykonawce
(w okresie . .
ostatnich 10 lat) lub okres od z jego potencjatu
dd/mm/rrrr do
dd/mm/rrrr)

Uwaga!

e Przez wykonanie zamowienia nalezy rozumiec jego odbior.

e Do wykazu nalezy dotgczyé dokumenty potwierdzajqce, ze podane w wykazie ustugi/dostawy zostaty
wykonane nalezycie lub sq wykonywane nalezycie.

o W pryypadku gdy wykazano doswiadczenie innego podmiotu na zasoby ktorego Wykonawca sie
powotuje, sktadajqcy oferte zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajqcemu, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zamowienia, w szczegolnosci dolqczajgc w tym celu do oferty
zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby
wykonania zamowienia.

o Wykaz zobowigzany bedzie ztoZy¢ wykonawca, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona, lub
wykonawcy, ktorych Zamawiajgcy wezwie do ztozenia oswiadczen i dokumentow.
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Zalacznik nr 5 do SWZ ,,IPU”
Istotne postanowienia umowy
UMOWANL oo

1. Niniejsza Umowa zostala zawarta przez Strony na skutek ztozenia os$wiadczenia woli w formie
elektronicznej w taki sposdb, ze kazda ze Stron opatrzyta tre§¢ Umowy kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Kazda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy zawarte] w wyzej opisany sposob
i w formie za posrednictwem poczty elektronicznej.

2. Strony przyjmuja jako date jej zawarcia - date ztozenia ostatniego podpisu.

Strony Umowy:

POLSKA GRUPA GORNICZA S.A. z siedzibg w Katowicach przy ul. Powstancow 30, kod pocztowy 40-
039, Oddziat KWK ROW, ul. Jastrzebska 10; 44-253 Rybnik, zarejestrowana przez Sad Rejonowy Katowice-
Wschod w Katowicach Wydziat Gospodarczy pod numerem KRS 0000709363, wysokos¢ kapitatu
zaktadowego catkowicie wptaconego: 3 916 719 000,00 zt, NIP 634-283-47-28, REGON: 360615984, nr
rejestrowy BDO 000014704, zwana w tresci umowy Dzierzawcg, w imieniu ktorego dzialaja osoby
umocowane:

DZIERZAWCA
Sekretarz Komisji Osoby odpowiedzialne za Lo
Przetargowe;j lub nadzor i realizacje umowy Dziat Prawny Qelon Gipmmmet vy
. T w zakresie RODO
inna osoba wyznaczona | ze strony Dzierzawcy
i
........................... z siedzibg ................ przy ul. .................., kod pocztowy ................,
zarejestrowang przez Sad Rejonowy ............... Woiriiinannnnn pod numerem KRS .................. , wysoko$¢

kapitatu zaktadowego: ............... z1, REGON: ............. JNIP o ,
zwang w tre§ci Umowy Wydzierzawiajacym, w imieniu, ktorego dzialajg osoby umocowane:

WYDZIRZAWIAJACY
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§1. Podstawa zawarcia Umowy
Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
pn. — Dzierzawa dwdéch kombajnéw Scianowych wraz z zabezpieczeniem serwisowej obshugi
gwarancyjnej i serwisowej w calym okresie dzierzawy dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. Oddzial
KWK ROW Ruch Chwalowice, nr sprawy: 472600964.
Wynik postgpowania zostat zatwierdzony Uchwalg Zarzadu PGG S.A. nr ............... z dnia
Specytfikacja Warunkdéw Zamowienia.
Oferta Wydzierzawiajacego.

§2. Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest dzierzawa kombajnu $cianowego nr 1 .................. typu..ooveennenn. o tacznej
mocy kombajnu .............. Produkcii ...ovvviiiiiiiiiiieas oraz dzierzawa kombajnu $cianowego nr 2
.................. typu.............0 facznej mocy kombajnu .............. produkcji ...l

Szczegdlowy opis ustug stanowiacych Przedmiot Umowy okres$la Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia (SOPZ) stanowiacy Zalgcznik nr 1 do Umowy.

Wydzierzawiajacy zobowigzuje si¢ do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SOPZ, niniejszej Umowie, wymaganiami prawa powszechnie obowigzujacego oraz
regulacjami wewnetrznymi Dzierzawcy wskazanymi w Umowie lub SOPZ.

Realizacja Umowy nie wymaga $wiadczenia ustug przez Dzierzawce na rzecz Wydzierzawiajacego na
podstawie odrgbnej umowy (Umowa Przychodowa). W przypadku konieczno$ci korzystania z ustug tazni,
lampowni, ECP (markowni), maskowni, wody, Dzierzawca gwarantuje dostep do ww. $wiadczen. Ze
wzgledu na jednostkowy charakter swiadczen Wydzierzawiajacy nie bedzie za nie dodatkowo obcigzany.

§3. Cena i sposéb rozliczen

Wartos$¢ umowy nie przekroczy kwoty ogétem netto ................ zZt w tym:
a)
Ilo$¢ dni Stawka Warto$¢ netto .
. dobowa Warto$¢ netto
kalendarzowych dzierzawy C umowy ik
warantowane + opcja dzierzawy gwarantowana [z1] opeji [71]
8 zt/dobe netto

1100 dni gwarantowanych +

Kombajn nr 1 100 dni — w opgji

800 dni gwarantowanych +

Kombajn nr 2 100 dni — w opcji

Do warto$ci umowy netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami obowigzujacymi
w okresie realizacji umowy.

Warto$¢ przedmiotu dzierzawy na Odpis amortyzacyjny
dzien podpisania umowy [z1] [zt/dobe]

Kombajnnr1 | L

Kombajnnr2 | .

Dzierzawca gwarantuje realizacje umowy zgodnie z biezacym harmonogramem robot gorniczych
ustalonym przez Kierownika Ruchu Zaktadu Gorniczego na poziomie 100%. W przypadku wystgpienia
zdarzen skutkujacych koniecznoscig skrocenia okresu dzierzawy kombajnu w danej kopalni Dzierzawca
zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany lokalizacji przedmiotu dzierzawy w ramach Oddziatow Polskiej Grupy
Gorniczej. Dzierzawca powiadomi Wydzierzawiajacego o zmianie lokalizacji przedmiotu dzierzawy w
terminie umozliwiajacym dokonanie zmiany lokalizacji jednak nie krotszym niz 1 tydzien przed
planowang zmiang. Wszelkie koszty wynikajace ze zmiany lokalizacji ponosi Dzierzawca.

Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajagcemu za dzierzawe przedmiotu w okresie obowigzywania umowy
dobowg stawke czynszu dzierzawnego kombajnu w wysokosci okreslonej w punkcie 1a).

Nr 472600964 str. 73 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

4. Stawka czynszu dzierzawnego o ktdrej mowa powyzej, dla kazdego kombajnu §cianowego obowigzywaé
bedzie od dnia nastgpnego po dokonanym odbiorze kombajnu Scianowego na dole kopalni, ktory zostanie
kazdorazowo potwierdzony Protokolem odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu
zainstalowania na dole (Wzor Zatgcznik nr 5 do umowy), a w przypadku jezeli Protokot ten nie zostanie
podpisany z przyczyn lezacych po stronie Dzierzawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Profokofu
kompletnosci dostawy kombajnu w siedzibie Dzierzawcy (wzor Zalgcznik nr 4 do umowy), od dnia
nastepnego po uptywie ww. 21 dniowego okresu.

5.  Wydzierzawiajacemu przystuguje wynagrodzenie za faktycznie §wiadczone dostawy w wysokosci
wynikajacej z rodzaju wykonanych dostaw i cen jednostkowych im przypisanych oraz liczby wykonanych
jednostek/dob.

6. Do cen netto zostanie doliczony podatek od towarow i ustug w obowiazujacej wysokosci.

7. Czynsz dzierzawny zawiera wszelkie koszty, w tym koszty transportu przedmiotu dzierzawy do siedziby
Dzierzawcy oraz koszty transportu zwigzane ze zwrotem przedmiotu dzierzawy (z powierzchni zakladu
Dzierzawcy) do Wydzierzawiajacego oraz migdzy innymi koszt:

a) wykonania przedmiotu umowy,

b) udzialu przedstawicieli Wydzierzawiajacego w montazu, uruchomieniu i demontazu przedmiotu
umowy na dole kopalni,

c) przeszkolenia w zakresie eksploatacji, naprawy, konserwacji i obstugi przedmiotu dzierzawy po 10
pracownikow Dzierzawcy w ilosci 6 godzin na pracownika, przed uruchomieniem kombajnu
w przodku, z podzialem na goérnikow, elektrykow i mechanikow (razem 30 osob) — dla kazdego
kombajnu, jesli Dzierzawca zglosi takq potrzebe.

d) prowadzenia na zasadach ustalonych w postgpowaniu serwisu gwarancyjnego w okresie dzierzawy,

e) odbioru technicznego na dole kopalni,

f) zgloszonej przez Dzierzawcg potrzeby udziatu pracownikow serwisu przez pierwszy tydzien
eksploatacji na jednej zmianie wydobywczej,

g) przeprowadzanie gwarancyjnych okresowych (miesiecznych) przegladow wraz z przeprowadzeniem
napraw i konserwacji przedmiotu dzierzawy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w DTR,

h) wszelkich podatkéow, cla i innych zobowigzan podatkowych wynikajacych ze stosownych ustaw
1 przepisow.

i) przegladu i napraw przedmiotu dzierzawy w okresie zmian jego lokalizacji (przezbrajanie $cian)
w siedzibie Wydzierzawiajacego - jezeli dotyczy,

j) doboru parametrow technicznych kombajnu w tym jego systemu automatyki oraz zabezpieczen do
warunkow eksploatacyjnych $cian, w ktorych planowana jest eksploatacja.

§4. Fakturowanie i platnoSci

1. Podstawa wystawienia pierwszej faktury z zastrzezeniem zapisow §3 ust.4 bedzie Protokot odbioru
technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzér Zalgcznik nr 5 do umowy),
podpisany przez osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy. Faktury za realizacj¢ przedmiotu
dzierzawy Wydzierzawiajgcy wystawia¢ bedzie Dzierzawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
na podstawie Protokotu rozliczenia kosztow dzierzawy (Zalgcznik nr 9 do umowy), podpisanego przez
wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje umowy. Protokot rozliczenia kosztow
dzierzawy sporzadzany najp6zniej w trzecim dniu roboczym po zakonczeniu danego miesigca stanowic
bedzie zatacznik do faktury. (wzory Protokotow stanowig odpowiednio Zalgczniki nr 3 do 6).
Do faktur ustrukturyzowanych protokol dostawy wymagany umowa nalezy przesta¢ na adres e-mail
ksef.zal@pgg.pl W temacie wiadomosci e-mail nalezy poda¢ numer KSEF faktury. Rekomendowanym
plikiem do przesylania zatagcznikow do faktury jest plik PDF

2. Z zastrzezeniem przypadkow wynikajacych z ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarow
i ushug, zwanej dalej ,,ustawg 0 VAT” WYDZIERZAWIAJACY wystawia i udostepnia DZIERZAWCY
faktury ustrukturyzowane przy uzyciu Krajowego Systemu e-Faktur, zwanego dalej ,,KSeF” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Faktury nalezy wystawia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Fakture ustrukturyzowang nalezy wystawié:

- dane nabywcy (schema Podmiot 2): Polska Grupa Gomicza S.A.,
40-039 Katowice
ul. Powstancow 30
- dane odbiorcy (schema Podmiot 3): Oddziat ...
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4

przypadku awarii KSeF WYDZIERZAWIAJACY przesyta faktury DZIERZAWCY w sposob z nim

uzgodniony:

5.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

- wysytka faktury w postaci papierowej: lub

- wysytka pocztg elektroniczng zgodnie z podpisanym porozumieniem

Wystanie faktury drogg elektroniczng wymaga pisemnego uzgodnienia z DZIERZAWCA,.
W przypadku gdy Wykonawca nie podlega obowigzkowi wystawiania faktur w KSEF fakture

nalezy wystawi¢ na adres:

Polska Grupa Gornicza S.A.
40-039 Katowice
ul. Powstancow 30
oraz przesta¢ w formie papierowej na adres:
Polska Grupa Gornicza S.A.
44-122 Gliwice,
ul. Jasna 8
lub
w formie elektronicznej zgodnie z podpisanym Porozumieniem w sprawie przesytania faktur
droga elektroniczna.

Faktury musza zosta¢ sporzadzone w jezyku polskim i zawiera¢ numer, pod ktorym Umowa zostala
wpisana do elektronicznego rejestru uméw Dzierzawcy.
Faktury beda wystawiane w walucie polskiej. Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w walucie polskiej.
Przy zaptacie zobowiazania wynikajacego z umowy, Dzierzawca zastrzega sobie prawo wskazania tytulu
ptatnosci (numeru faktury).
Termin platnosci faktur ustrukturyzowanych (przy uzyciu KSEF) dokumentujacych zobowigzania
wynikajace z Umowy wynosi 30 dni od zakonczenia miesiecznego okresu rozliczeniowego. Za date
otrzymania faktury uznaje si¢ date, ktora przyjmuje w tym zakresie ustawa o VAT. Termin ptatnosci
faktur wystawionych poza KSEF wynosi 30 dni od zakonczenia miesi¢cznego okresu rozliczeniowego.

Faktury zarealizacj¢ przedmiotu zamowienia Wydzierzawiajacy wystawia¢ bedzie Dzierzawcy nie pozniej
niz 5 dni po zakonczeniu miesigcznego okresu rozliczeniowego. Wyklucza si¢ stosowanie zaliczek
i przedptat. Ww. faktura powinna wptyna¢ do Zamawiajacego na 15 dni przed uptywem terminu ptatnosci.
W przeciwnym przypadku termin ptatnosci wydtuza si¢ o okres opdznienia w dostarczeniu faktury.

Dzierzawca o$wiadcza, ze nie spelnia warunkow do zakwalifikowania go do kategorii
mikroprzedsiebiorstw oraz malych i $rednich przedsigbiorstw okreslonych w Zalaczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajgcego niektére rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, tym samym posiada
status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
o przeciwdzialaniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych.

Wydzierzawiajacy sktada oswiadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsigbiorcy, matego przedsigbiorcy,
sredniego przedsigbiorcy, duzego przedsigbiorcy, ktore stanowito bedzie Zalgceznik nr 14 do Umowy.
Jako termin zaptaty przyjmuje si¢ dat¢ obciazenia rachunku bankowego Dzierzawcy.

Numer rachunku bankowego Wydzierzawiajgcego bedzie wskazywany kazdorazowo tylko i wylacznie na
fakturach. Rachunek bankowy wskazany na fakturach powinien by¢ zgodny z numerem rachunku
bankowego zawartego w wykazie podmiotéw prowadzonych przez szefa KAS.

Zaptata faktury korygujacej nastapi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury w KSeF przez
Dzierzawce, a w przypadku faktur wystawionych poza KSeF termin ptatnosci wynosi 30 dni od daty
otrzymania faktury poza KSeF w formie uzgodnionej przez strony transakcji. jednak nie wcze$niej niz
w terminie ptatnosci faktury pierwotne;.

Wszelkie, wynikajace z Umowy naleznosci (nalezno$¢ gtéwna, naleznoSci uboczne, w tym
odszkodowania, kary umowne i inne) nie mogg by¢ przedmiotem obrotu, zabezpieczenia,
przewlaszczenia, prawa rzeczowego, ani obcigzenia, w tym cesji, sprzedazy, zastawu rejestrowego, jak
réwniez upowaznienia, w tym upowaznienia inkasowego, bez pisemnej zgody Dzierzawcy. Powyzsze nie
wyklucza mozliwo$ci udzielenia radcy prawnemu/adwokatowi prowadzacemu obstuge prawng
Wydzierzawiajacego pelnomocnictwa do dochodzenia, w jego imieniu, nalezno$ci wynikajacych
Z UMOWwY.
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16.

17.

18.

19.

20.

1.

c)

Jezeli do przedmiotu zaméwienia bedg mialy zastosowanie przepisy o podatku od towardéw i ustug
ustanawiajace mechanizm podzielonej platno$ci Strony obowigzujg si¢ uwzgledni¢ ten mechanizm
w rozliczaniu Umowy.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od os6b fizycznych (dalej: updof) oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osoéb prawnych (dalej: updop), w stosunku do dochodéw uzyskiwanych przez firmg
zagraniczng na terytorium Polski, w momencie wyptaty naleznosci wynikajgcych z umowy, na podstawie
art. 26 ust. 1 ustawy pdop oraz 41 ust. 4 ustawy pdof, na Dzierzawcy cigzy obowigzek poboru
zryczattowanego podatku dochodowego od tych wyptat, zwanego podatkiem u zrédta. Wyptata naleznosci
wynikajacych z umowy, zostanie kazdorazowo pomniejszona o warto$¢ pobranego podatku u zrodta.

Na podstawie art.29 ust.2 ustawy pdof oraz art.22a ustawy o pdop, przy okreslaniu stawki podatku
zastosowanie majg postanowienia umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania zawartej pomiedzy
Rzeczpospolita Polska a siedzibg kraju rzeczywistego wtasciciela naleznosci. (art. 4a pkt 29 updop oraz
Sa pkt. 33d updof). Zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy w sprawie unikania
podwojnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taka umowa bedzie mozliwe pod
warunkiem przedstawienia wlasciwych dokumentow.

Dla prawidtowego okreslenia obowigzku podatkowego, w przypadku, gdy Dzierzawca udzieli zamowienia
firmie zagranicznej Dzierzawca wymaga zlozenia:

a) Zaswiadczenia o miejscu zamieszkania lub siedziby (certyfikat rezydencji) w postaci oryginatu lub
kopii niebudzacej uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci ze stanem faktycznym.

Oswiadczenia czy Wydzierzawiajacy posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaktad w rozumieniu
przepisow Umowy o unikaniu podwoéjnego opodatkowania zawartej pomiedzy krajem
Wydzierzawiajacego a Rzeczpospolita Polska, a jezeli tak to czy naleznosci powstale w wyniku
zawieranej Umowy zwiazane begda z dziatalnoscig tego zaktadu.

Oswiadczenia dla celow podatku u zrédta - potwierdzajacego rzeczywistego wiasciciela naleznosci
wynikajacej z zawartej Umowy a wyptacanej przez PGG SA wedlug wzoru stanowigcego Zalgcznik
nr 14 do Umowy.

Jezeli w okresie 12 miesigcy od dnia wydania certyfikatu, o ktéorym mowa w pkt a), Wydzierzawiajacy
zmieni miejsce siedziby dla celoéw podatkowych zobowigzany jest do niezwlocznego udokumentowania
miejsca siedziby dla celow podatkowych nowym certyfikatem rezydencji.

W przypadku gdy zostal okreslony termin waznos$ci certyfikatu, nowy certyfikat nalezy dostarczy¢
niezwlocznie po uptywie tego terminu. Dla Umdéw o okresie trwania powyzej roku, w przypadku, gdy
certyfikat rezydencji nie zawiera okresu jego waznosci, Wydzierzawiajacy zobowigzany jest do
dostarczenia nowego certyfikatu po uptywie 12-tu miesi¢cy od dnia wydania poprzedniego certyfikatu.
Jezeli Wydzierzawiajacym jest podmiot powigzany w rozumieniu art. 11a ust 1 pkt.4 updop lub art. 23m
ust.1 pkt.5 updof oraz gdy taczna kwota naleznosci wyptacanych w roku podatkowym przekracza kwote,
o ktérej mowa w art. 26 ust 2e updop oraz art. 41 ust 12 updof, Dzierzawca w dniu dokonania wyptaty jest
zobowigzany pobraé zryczattowany podatek od nadwyzki ponad tg kwote wg z stawki okre$lonej w art.
21 ust.1 pkt 1 updop oraz art. 29 ust.1 pkt.1 updof.

b)

§5. Termin realizacji
Wydzierzawiajacy dostarczy przedmiot dzierzawy w terminie:

Planowana termin

Nr $cian / poktad

dostawy kombajnu
do Kopalni /
Ruchu*

Pozadany
termin
dostawy

Ilos¢
przezbrojen
(przegladow)

Laczna
ilo$¢ dni
dzierzawy

Gwarantowana
ilo$¢ dni
dzierzawy

Opcjonalna
ilo§¢ dni
dzierzawy

Kombajn|
nr 1

S/z 1 cz. Il pokt. 410/1
S/z 11 cz. 11 pokt. 410/1
S/z 1 ¢z Vz pokt. 408/2

Do 8 tygodni od
daty zawarcia
umowy

11 styczen
2027

1200

1100

100
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Kombajn|
nr 2

S/z V cz. Vz pokt. 407/3 | Do 4 tygodni od
S/z 11 cz. PI pokt. 406 daty zawarcia
S/z 11 cz. PII pokt 408/1 umowy

18 grudzien

2026 2 900 800 100

* Planowane terminy dostaw i rozpoczecia dzierzawy moga ulec przesunieciom. Dzierzawca zastrzega sobie

prawo zmiany terminu dostawy kombajnu. O zmianie termindw dostaw 1 rozpoczecia dzierzawy Dzierzawca

powiadomi Wydzierzawiajacego nie pozniej niz 3 tygodnie przed planowana data dostawy.

Zmiany termindéw dostaw. o ktérych mowa powyze] moga dokona¢ strony w formie porozumienia lub

wzajemnej korespondencii bez konieczno$ci zawierania aneksu:

Ze strony Dzierzawcy:

1.
2.
3.

Pelnomocnicy Zarzadu PGG ustanowieni w Oddziale, ktérego dotyczy umowa
Pelnomocnicy Zarzagdu PGG w Centrali
Czlonkowie Zarzadu PGG

Ze strony Wydzierzawiajacego:

1. Osoby wyznaczone do reprezentacji.

W

1) Za zgoda Stron mozliwe jest ustalenie:

a) okresow przyspieszenia lub opoznienia dostawy kombajnu,
b) terminéw powiadomienia,
¢) terminéw zwrotu podzespotéw kombajnu.

Powyzsze przesuniecia realizacji dostawy i termindw nie wymagaja formy aneksu do umowy.

Maksymalny okres dzierzawy kombajnu $cianowego ustala si¢ na czas zgodnie z tabelg paragrafu 3,

ust.la).

Za okres niewykorzystania lub niepelnego wykorzystania prawa opcji, Wydzierzawiajacy nie bedzie

dochodzit roszczen za utracone korzysci, w tym zaptaty stawki dzierzawne;j.

Naliczanie czynszu dzierzawnego kombajnu $cianowego rozpoczyna si¢ od dnia nastepnego po

uruchomieniu przedmiotu dzierzawy w miejscu zainstalowania. Uruchomienie potwierdza si¢ Protokolem

odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzér Zalacznik nr 5 do
umowy), a w przypadku, jezeli Protokot ten nie zostanie podpisany z przyczyn lezacych po stronie

Dzierzawcy w terminie 21 dni od dnia podpisania Protokotu kompletnosci dostawy kombajnu w siedzibie

Dzierzawcy (wzor Zalacznik nr 4 do umowy), od dnia nastepnego po uptywie ww. 21 dniowego okresu.

Czynsz naliczany jest za miesi¢eczne okresy rozliczeniowe obejmujace miesigc kalendarzowy,

z wylaczeniem pierwszego okresu rozliczeniowego, ktory obejmuje okres od dnia okre$lonego

w niniejszym ustepie do konca miesiaca kalendarzowego, w ktorym rozpoczgto naliczanie czynszu

dzierzawnego dla danego kombajnu $cianowego. W przypadku niepodpisania protokotu odbiorczego

z powodu braku przedstawiciela Wydzierzawiajacego na kopalni w dniu odbioru, protokoét zostanie

spisany w pozniejszym terminie - wigzaca bedzie data protokotu spisana przez przedstawicieli kopalni.

Naliczanie czynszu dzierzawnego konczy si¢ w dniu rozpoczecia demontazu przy udziale przedstawiciela

Wydzierzawiajacego, okreSlonego w Wezwaniu Serwisowym (tzn. za dzien, w ktdérym rozpoczgto

demontaz Wydzierzawiajacy nie naliczy stawki za dzierzawe przedmiotu umowy). Dzierzawca

powiadomi Wydzierzawiajacego telefonicznie lub email z jednodniowym dniowym wyprzedzeniem
oterminie  rozpoczecia demontazu  przedmiotu  dzierzawy. W przypadku  nieobecnosci

Wydzierzawiajacego przy rozpoczeciu demontazu, wigzacg bedzie data demontazu okreslona

w Wezwaniu Serwisowym. Protokot zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez Dzierzawce i bedzie

wigzacy dla Stron.

Po okresie dzierzawy Dzierzawca wyda Wydzierzawiajgcemu przedmiot dzierzawy w ciggu 21 dni od

daty rozpoczecia demontazu lub w innym wzajemnie uzgodnionym terminie przez Strony umowy.

1) Za okres, o ktorym mowa w ust. 6 nie bedzie naliczany czynsz dzierzawny.

2) Przedmiotem zwrotu moze by¢ tylko kompletny przedmiot dzierzawy w stanie wynikajagcym
z eksploatacji w okresie obowigzywania umowy, odpowiednio oczyszczony, bez olejow i smarow,
podzielony na podzespoty (jednostki transportowe) jak przy dostawie, przy czym nie podlegaja
zwrotowi elementy zlgczne, szybkozuzywajace si¢ i nieobjete gwarancja.
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13.

3) Zwrot przedmiotu dzierzawy nastepuje na podstawie Protokofu zdawczo odbiorczego (Zalacznik nr
7 do umowy) podpisanego przez wskazane w umowie osoby odpowiedzialne za nadzor i realizacje
umowy.

W przypadku przymusowego, niemozliwego do przewidzenia wczesniej oraz niezaleznego od

Wydzierzawiajacego, postoju przedmiotu dzierzawy nastepuje zawieszenie naliczania stawki czynszu

dzierzawnego na okres uzgodniony przez Strony nie dtuzej jednak niz 90 dni tgcznie. Po tym okresie,

nawet jezeli urzadzenie nie zostanie uruchomione Wydzierzawiajacy ma prawo do naliczania czynszu
dzierzawnego zgodnie z §3 ust. 3 niniejszej umowy. Rozpoczgcie zawieszenia nastgpuje z dniem
rozpoczecia faktycznego postoju, Dzierzawca niezwlocznie poinformuje o tym fakcie pisemnie

Wydzierzawiajacego okreslajac przyczyne postoju, podjete dzialania i dalsze zamierzenia. Jezeli

w trakcie tego postoju zostanie wznowiona eksploatacja, to Dzierzawca niezwlocznie poinformuje

Wydzierzawiajacego o tym fakcie i nastapi wznowienie naliczania stawki dzierzawy od dnia faktycznego

rozpoczgcia wznowienia, a umowa zostaje wydtuzona o dotychczasowy okres postoju, co nie wymaga

zawarcia aneksu do umowy.

Zawieszenie naliczania stawki czynszu dzierzawy nastgpuje takze w przypadku postojow przedmiotu

dzierzawy powyzej 8 godzin z winy Wydzierzawiajacego, a czas obowigzywania umowy zostaje

przedtuzony o czas zawieszenia naliczania czynszu, co nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Pierwsza
dobg zawieszenia naliczania stawki czynszu dzierzawy jest doba, w ktorej nastapity postoje kombajnu
powyzej 8 godzin z winy Wydzierzawiajacego.

Na czas zmian lokalizacji przedmiotu dzierzawy (w okresie obowigzywania umowy) Dzierzawca

zapewnia sobie mozliwo$¢ zawieszenia naliczania stawki dzierzawy na okres do 90 dni 1gcznie dla

wszystkich zmian lokalizacji liczac od dat rozpoczecia demontazu.

W tym przypadku okres dzierzawy zostaje wydtuzony o okres zawieszenia naliczania stawki czynszu

dzierzawy. Za zgoda Wydzierzawiajgcego, na wniosek Dzierzawcy liczba dni zawieszenia moze ulec

zwiekszeniu.

Powyzsza zmiana nie wymaga zawarcia aneksu, jednakze wymaga potwierdzenia pisemnego ze strony

Wydzierzawiajacego.

Dzierzawca przewiduje opcje polegajaca na wydtuzeniu okresu dzierzawy ponad okres wskazany w SWZ.

Opcja bedzie udzielona na warunkach przewidzianych w umowie, po stawkach w niej okre$lonych.

Maksymalna wartos¢ opcji okreslono w par. 3 ust. 1a) — tabela.

Dzierzawca przekaze informacje o skorzystaniu z prawa opcji na co najmniej 30 dni przed uptywem

gwarantowanego terminu dzierzawy wskazanym w umowie lub w innym terminie wzajemnie

uzgodnionym przez Strony. W informacji o skorzystaniu z prawa opcji Dzierzawca wskaze przedtuzony
termin dzierzawy w ramach opcji oraz warto$¢ opcji.

Z prawa opcji Dzierzawca moze korzysta¢ wielokrotnie — do czasu wyczerpania limitu okreslonego dla

opcji. W takim wypadku kolejna informacja o skorzystaniu z opcji zostanie przekazana na co najmniej

30 dni przed uptywem przedtuzonego terminu wykonania umowy.

§6. Szczegdlne obowiazki Wydzierzawiajacego

. Wydzierzawiajacy ponosi petna odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg za wszelkie szkody powstate z winy

Wydzierzawiajacego w zwiazku z realizacja Umowy, w tym w stosunku do wlasnych pracownikow,
Podwykonawcow oraz osob trzecich.

Wydzierzawiajacy o$wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu Umowy powstang odpady (za
wyjatkiem odpadoéw gorniczych i wszelkich odpadéw wydawanych z dotu na jednostkach transportowych
tj. ztom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., ktére zagospodaruje Dzierzawca),
to jest on wytwarzajacym i posiadaczem tych odpaddw i zobowigzuje si¢ do postgpowania z nimi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob gwarantujacy poszanowanie srodowiska naturalnego.
Wykonawcy, ktorzy ztozyli oferte wspolng odpowiadaja solidarnie za realizacje zamowienia.

§7. Wymagania dotyczace zatrudnienia
Wydzierzawiajacy zobowigzuje si¢ do zatrudnienia pracownikoéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa.
Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢ do zatrudniania osob postugujacych si¢ jezykiem polskim w mowie
1 piSmie w stopniu umozliwiajgcym porozumiewanie si¢.
Wydzierzawiajacy nie bedzie zatrudniat pracownikoéw Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w tym takze na
podstawie umow cywilnoprawnych przy realizacji zamowienia pod rygorem odstgpienia od Umowy bez

Nr 472600964 str. 78 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

prawa do odszkodowania. Zakaz nie dotyczy pracownikéw Dzierzawcy wykonujgcych na rzecz firm
obcych czynnosci, ktore na podstawie przepisdw prawa pracy uzasadniajg udzielenie pracownikowi przez
pracodawce zwolnienia od pracy. W przypadku uchybienia obowigzkowi, o ktérym mowa w niniejszym
ustepie, Dzierzawca uprawniony jest do odstgpienia od Umowy, na zasadach okreslonych w §12 ust. 4
Umowy, a w razie konieczno$ci poniesienia przez Dzierzawce jakichkolwiek dodatkowych kosztéw z tym
zwigzanych, w szczegdlnosci kar i sktadek z tytulu ubezpieczenia spotecznego oraz odsetek od zaleglosci
z tytulu obcigzen publicznoprawnych, a takze kosztow sadowych, Dzierzawca obcigzy dodatkowo
Wydzierzawiajacego tymi kosztami.

Wydzierzawiajacy przed rozpoczeciem realizacji Zamdwienia oraz w przypadku kazdej zmiany
pracownikow skierowanych do realizacji Zamowienia, przekaze Dzierzawcy wykaz pracownikow, ktorzy
beda realizowali Zamoéwienie na terenie zakladu goérniczego. Dzierzawca w terminie do 3 dni od
otrzymania wykazu moze odméwi¢ dopuszczenia do realizacji Zamdwienia pracownikow
Wydzierzawiajacego, ktorzy byli pracownikami Polskiej Grupy Goérniczej S.A., a stosunek pracy zostat
z nimi rozwigzany na podstawie artykutu 52 § 1 pkt. 1) i 3) Kodeksu Pracy.

W przypadku odmowy dopuszczenia do realizacji Zamdwienia pracownikdéw ze wzgledu na okolicznosci
okreslone w ust. 4 Wydzierzawiajacy jest zobowigzany zabezpieczy¢ prawidtowa i terminowg realizacje
Zamowienia przy zatrudnieniu innych osob.

Postanowienia Umowy, w ktorych mowa jest o pracownikach Wydzierzawiajacego odnosza si¢ rowniez
do pracownikow Podwykonawcy.

§8. Podwykonawstwo

Wydzierzawiajacy moze powierzy¢ wykonanie czesci Umowy Podwykonawcy po uzyskaniu pisemnej

zgody Dzierzawcy na taka czynno$¢, z zastrzezeniem ust. 6/Wydzierzawiajacy powierza wykonanie

czesci umowy podwykonawcy, ktorych wykaz wraz z zakresem czynnos$ci, ktére zostang im powierzone
stanowi Zalgcznik nr 14 do umowy (tozsamy z Zatgcznikiem nr 3.1 do SWZ).

Zgoda Dzierzawcy na powierzenie wykonania czeSci Umowy Podwykonawcy nie rodzi po stronie

Dzierzawcy solidarnej odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy.

Wydzierzawiajacy zobowigzany jest uzyskac pisemng zgode Dzierzawcy na powierzenie realizacji czesci

zamowienia przez Podwykonawce. W tym celu Wydzierzawiajacy powinien wystapi¢ do Dzierzawcy ze

stosownym wnioskiem.

Whniosek powinien szczegotowo okreslac:

1) nazwe podwykonawcy,

2) dane kontaktowe podwykonawcy,

3) przedstawicieli podwykonawcy,

4) zakres czgsci Umowy powierzonej do wykonania przez podwykonawce.

Dzierzawca w terminie 14 dni od ztozenia wniosku przez Wydzierzawiajacego wydaje pisemng zgode

na powierzenie realizacji czg¢$ci umowy przez Podwykonawce z zastrzezeniem ustgpu 8 i 10 niniejszego

paragrafu.

Brak odpowiedzi Dzierzawcy w powyzszym terminie, uwaza si¢ za wyrazenie zgody na powierzenie

wykonania czgsci Umowy podwykonawcy.

Za dziatania Podwykonawcow Wydzierzawiajacy odpowiada jak za dziatania wlasne. Postanowienia

dotyczace obowiazkéw zwiazanych z pracownikami lub osobami wystepujacymi po stronie

Wydzierzawiajacego stosuje si¢ do pracownikow/ 0sob wystepujacych u Podwykonawcy.

Dzierzawca moze nie wyrazi¢ zgody na dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania prac objetych

Umowa, jezeli Podwykonawca nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych mu prac,

w szczegolnosci, jezeli Dzierzawca powezmie wiadomos¢, iz:

1) Podwykonawca nie wykonal lub nienalezycie wykonat zobowigzania na rzecz Dzierzawcy lub innego
podmiotu prowadzacego dziatalnos¢ w sektorze gornictwa,

2) Podwykonawca znajduje si¢ w sytuacji finansowej niegwarantujacej nalezytego wykonania
powierzonych mu zadan (np. nie wyptaca terminowo wynagrodzen pracownikom, nie reguluje
zobowigzan publicznych lub zobowigzan na rzecz innych podmiotoéw),

3) Podwykonawca jest winny spowodowania wypadku na terenie zaktadu gorniczego lub spowodowania
zagrozenia dla ruchu zaktadu gorniczego.

Rozliczenia pomigdzy Wydzierzawiajacym i Podwykonawca beda dokonywane wedtug ich uregulowan.

Wydzierzawiajacy zobowigzany jest dokonywa¢ terminowo wszelkich rozliczen z Podwykonawcami

zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
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11.

12.

Jezeli Wydzierzawiajgcy zmienia albo rezygnuje z Podwykonawcy, ktory udostepnit zasoby na zasadach
okreslonych w SWZ w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu okreslonych
w SWZ, Wydzierzawiajacy jest obowigzany wykaza¢ Dzierzawcy, iz proponowany inny Podwykonawca
lub Wydzierzawiajacy samodzielnie spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Uregulowania niniejszego paragrafu dotycza takze wyrazenia zgody na powierzenie wykonania cze$ci
Umowy przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy.

Zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy nie wymaga formy aneksu. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do przekazania pisemnego powiadomienia drugiej Stronie o dokonanej zmianie.

§9. Nadzor i koordynacja

. Ze strony Dzierzawcy osoba/osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja

przedmiotu umowy oraz podpisanie wszelkich Protokotdéw .... wynikajacych z niniejszej umowy przez
co najmniej jedna z tych osob jest/sa
.......................................... tel. ...oooiiice-mall Lo

Osoby wskazane powyzej zobowiazane sg do wystapienia do Stuzb PGG S.A. (Biura HR Centrali)
z wnioskiem o weryfikacje osob wykonujacych serwis gwarancyjny i biorgcych udzial w montazu,
odbiorze i demontazu na terenie zaktadu goérniczego, zgodnie z pkt 7 Zatacznika nr 1 do SWZ (SOPZ)
oraz poinformowania Wydzierzawiajacego o wynikach przeprowadzonej weryfikacji.

. Ze strony Wydzierzawiajacego osobami upowaznionymi oraz odpowiedzialnymi za nadzor nad realizacja

umowy, oraz podpisanie wszelkich Protokotow ...... wynikajgcych z niniejszej umowy przez co najmniej
jedna z tych osob jest/ s3:
U UR £J AU RUUUUURY - T2 1 1 AP

e Bl i ML

. W ramach odpowiedzialno$ci za realizacje umowy ww. przedstawiciele Stron majg obowigzek

przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przegladéw gwarancyjnych oraz
zglaszania i odbierania informacji o wystgpieniu awarii lub uszkodzen dostarczonego przedmiotu
dzierzawy.

. Prowadzona korespondencja pomiedzy stronami a dotyczaca warunkéw umowy, w imieniu Dzierzawcy

wymaga zatwierdzenia przez wiasciwych dla tych oddziatdw Pelnomocnikow Polskiej Grupy Gorniczej
S.A.

. Zmiana osOb odpowiedzialnych za nadzér nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej zmianie

w zakresie osob odpowiedzialnych za realizacje umowy, wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej
strony umowy.

Strony zastrzegajg sobie, aby wszystkie czynno$ci zwigzane z koniecznos$cig bezposredniego zwrdcenia
si¢ do drugiej Strony (w tym m.in. uzyskania akceptacji, przekazanie dokumentacji, dorgczanie
korespondencji, prowadzenie uzgodnien), a takze wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonywaniem praw
i obowiazkow drugiej Strony wynikajacych z zawieranej umowy, kierowane byly na adres strony
realizujacej umowe, z powiadomieniem osoby pelnigcej nadzor nad realizacjag umowy z drugiej Strony.

. W ramach odpowiedzialnosci za realizacj¢ umowy przedstawiciele Stron wskazanie w § 9 ust.1 1 2 majg

obowigzek przekazywania informacji telefonicznej o terminach przeprowadzania przegladow
gwarancyjnych oraz zgtaszania i odbierania informacji o wystapieniu awarii lub uszkodzen dostarczonego
przedmiotu dzierzawy.

§10. Badania kontrolne (Audyt)

W trakcie wykonywania Umowy Dzierzawca zastrzega prawo do wykonania Audytu. Wydzierzawiajacy

jest zobowiazany poddac si¢ Audytowi w terminie i zakresie wskazanym przez Dzierzawce. Audyt moze

dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) warunkow techniczno-organizacyjnych oraz zgodnosci sposobu realizacji ustug z postanowieniami
Umowy,

2) kwalifikacji i uprawnien pracownikow w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dzierzawcy,

3) przestrzegania przepisOw powszechnie obowigzujacych oraz wewngtrznych uregulowan Dzierzawcy
w zakresie ochrony $rodowiska i BHP,

4) przestrzegania przepisow powszechnie obowigzujacych oraz wewnetrznych uregulowan Dzierzawcy
o w zakresie dyscypliny i czasu pracy,
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5) prawidtowosci wykonywania Przedmiotu Umowy,

6) posiadania przez Wydzierzawiajacego wymaganych dopuszczen i certyfikatow.
7) zgodnos$ci z wybranymi wymogami ustawy o Krajowym systemie cyberbezpieczenstwa oraz

Dyrektywy (UE) 2022/2555 (NIS 2).

Czas trwania Audytu moze wynies¢ od 1 do 5 dni roboczych (dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Liczba Audytow w trakcie trwania Umowy nie moze przekroczy¢ 2 na rok kalendarzowy obowiazywania
Umowy.

W uzasadnionych przypadkach, zwiazanych z podejrzeniem niewlasciwej realizacji Umowy,
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ dodatkowy audyt na zasadach okre§lonych w niniejszym paragrafie.
Zasady ustalenia terminu przeprowadzenia Audytu:

1) Dzierzawca powiadomi Wydzierzawiajacego o przewidywanym terminie przeprowadzenia Audytu

z wyprzedzeniem 14 dni kalendarzowych w stosunku do planowanej daty jego rozpoczecia;

2) Powiadomienie o Audycie winno zawieraé:

a) wskazanie zakres Audytu,

b) proponowany termin rozpoczecia i zakonczenia Audytu,

¢) inne informacje (np. miejsce Audytu);

3) Wydzierzawiajacy w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia moze wnie$¢
uwagi wraz z uzasadnieniem. Niewniesienie uwag w terminie jest rozumiane jako akceptacja terminu
Audytu;

4) W przypadku wniesienia przez Wydzierzawiajacego uwag, Dzierzawca w terminie 7 dni
kalendarzowych od otrzymania uwag ustosunkuje si¢ do tych uwag poprzez:

a) uwzglednienie ich albo

b) uzasadnienie odmowy ich uwzglednienia;

5)  Termin przeprowadzenia Audytu uznaje si¢ za ustalony, jezeli:

a) Wydzierzawiajacy w terminie okreslonym w ust. 4 pkt.3) nie wniesie uwag do otrzymanego
powiadomienia;

b) Dzierzawca uwzgledni uwagi wniesione przez Wydzierzawiajacego, W takim wypadku
obowigzuje termin zaproponowany przez Wydzierzawiajacego lub termin wskazany przez
Dzierzawce z uwzglednieniem uwag wniesionych przez Wydzierzawiajacego;

¢) Dzierzawca odméwi uznania wniesionych przez Wydzierzawiajacego uwag; w takim wypadku
obowigzuje termin pierwotnie wyznaczony w powiadomieniu.

W przypadku wystapienia utrudnieh w rozpoczeciu lub przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu
z przyczyn lezacych po stronie Wydzierzawiajacego, Dzierzawca wezwie Wydzierzawiajacego do
umozliwienia rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu w wyznaczonym terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych.

Audyt przeprowadzany jest w obecnosci przedstawiciela Wydzierzawiajacego. Niestawienie si¢
przedstawiciela Wydzierzawiajacego nie wstrzymuje wykonywania czynnosci w ramach Audytu.
Przedstawiciel =~ Wydzierzawiajgcego  zostanie  kazdorazowo  zapoznany z  czynno$ciami
przeprowadzonymi pod jego nieobecno$¢, czynnosci te nie beda powtarzane.

Za przeprowadzenie Audytu Wydzierzawiajagcemu nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Wyniki  Audytu  zatwierdzone przez  Pelnomocnika  Dzierzawcy  zostang  przekazane
Wydzierzawiajgcemu.

Wyniki Audytu stwierdzajace nienalezyte wykonywanie Umowy lub realizacj¢ Umowy niezgodnie
z przepisami prawa lub regulacjami wewnetrznymi Dzierzawcy, mogg by¢ podstawa odstgpienia od
Umowy z winy Wydzierzawiajacego.

§11. Kary umowne i odpowiedzialno§¢
(liczone w odniesieniu do gwarantowanej cz¢$ci umowy)

Dzierzawca moze naliczy¢ Wydzierzawiajagcemu kary umowne:
1) za odstgpienie od Umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wydzierzawiajgcego
w wysokosci 20 % wartosci netto czegsci niezrealizowanej umowy,
2) za zwloke w dostawie przedmiotu dzierzawy w wysokosci dobowej stawki czynszu dzierzawnego
netto za kazdy dzien zwtoki, jednak nie wigcej niz 10 % wartosci netto Umowy,
3) w przypadku stwierdzenia, ze prace wykonywane na terenie zaktadu gorniczego przez pracownikow
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Wydzierzawiajacego nie postugujacych sie jezykiem polskim w mowie 1 piSmie w stopniu

warunkujacym porozumiewanie si¢ w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) w przypadku stawienia si¢ do pracy lub wykonywana pracy przez pracownikéw Wydzierzawiajacego:

a) w stanie po uzyciu alkoholu; (stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu
w organizmie wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi od 0,2%0 do 0,5%o alkoholu albo
obecno$ci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm?);

b) w stanie nietrzezwoS$ci (stan nietrzezwos$ci zachodzi, gdy zawarto$¢ alkoholu w organizmie
wynosi lub prowadzi do stgzenia we krwi powyzej 0,5%o alkoholu albo obecnosci
w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm?);

c) ktorzy sa pod wptywem narkotykow lub innych substancji, ktérych oddziatywanie na organizm
pracownika uniemozliwia nalezyte wykonanie obowiazkéw pracowniczych (dalej inne
substancje),

d) ktorzy uzywaja lub spozywaja alkohol, narkotyki lub inne substancji w czasie pracy lub na
terenie zaktadu pracy,

e) ktorzy wnosza alkohol, narkotyki lub inne substancje na teren zaktadu pracy

w wysokosci 1 500,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku dokonania przez pracownika Wydzierzawiajacego zaboru mienia Dzierzawcy lub firm
majacych siedzibg na terenie Dzierzawcy — w wysokosci 1 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek,
a jezeli w wyniku zaboru doszto do zniszczenia mienia — takze koszt przywrocenia.

2.  Wydzierzawiajacy moze naliczy¢ Dzierzawcy kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy przez jedng ze stron z przyczyn lezacych po stronie Dzierzawcy w wysokos$ci
20 % wartosci netto niezrealizowanej czesci Umowy, co nie dotyczy przypadkow okreslonych w §
Rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy ust. 21 5,

2) za zwloke¢ w zwrocie przedmiotu dzierzawy wraz z wyposazeniem podlegajacym zwrotowi
w uzgodnionym terminie w wysoko$ci dobowej stawki czynszu dzierzawnego netto za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wigcej niz 10 % wartosci netto Umowy,

3) za nieodebranie przedmiotu dzierzawy w uzgodnionym terminie w wysokos$ci petnej dobowej stawki
czynszu dzierzawnego netto za kazdy dzien zwloki, jednak nie wigcej niz 10 % wartosci netto Umowy,

4) za niezwrocenie w terminie do 21 dni cze$ci, ktorych brakowato przy zwrocie przedmiotu dzierzawy
w wysokosci 75% warto$ci cze¢éci wg cen obowigzujacych dla Polskiej Grupy Goérniczej S.A. przy
zakupie cze$ci nowych, a w przypadku braku cennika aktualnego na dzien zwrotu przedmiotu
dzierzawy, wg cen z ostatniego obowigzujacego dla Polskiej Grupy Gorniczej S.A. cennika cze$ci
nowych, przy czym nie podlegajg zwrotowi elementy zlaczne, szybkozuzywajace si¢ i nieobjete
gwarancja.

3. Dzierzawca moze naliczy¢ kary umowne w przypadku wystgpienia utrudnien w rozpoczeciu lub
przeprowadzeniu lub zakonczeniu Audytu, o ktorym mowa w § 10, z przyczyn lezacych po stronie
Wydzierzawiajacego:

1) po bezskutecznym uptywie terminu oznaczonego w wezwaniu Dzierzawcy do umozliwienia
rozpoczecia lub prowadzenia lub zakonczenia Audytu - w wysokosci 0,1 % wartosci Umowy netto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien, w ktorym niemozliwe byto odpowiednio
rozpoczecie, prowadzenie lub zakonczenie Audytu.

2) W przypadku ponownego wystgpowania utrudnieh w rozpoczgciu lub przeprowadzeniu lub
zakonczeniu Audytu z przyczyn lezacych po stronie Wydzierzawiajacego, Dzierzawca jest
uprawniony do naliczania kar umownych bez uprzedniego wezwania w wysokos$ci okre§lonej w pkt
1.

4. W przypadku naruszenia przez Wydzierzawiajacego obowiazkow okreslonych w ust.7 SOPZ [Obowigzki
Stron zwigzane z weryfikacja osob realizujacych Umowe wynikajace z art. 11k ustawy z dnia 7 wrze$nia
2007 r. o funkcjonowaniu gornictwa wegla kamiennego], polegajacego na:

a) skierowaniu do wykonywania prac osoby przed zakonczeniem wymaganej przepisami prawa
procedury weryfikacyjnej;

b) skierowaniu do wykonywania prac osoby bez uprzedniego przekazania Zamawiajacemu
wymaganych danych lub dokumentow;

c) skierowaniu do wykonywania prac osoby pomimo niedopuszczenia jej do wykonywania prac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

d) wystapieniu trzeciego i kazdego kolejnego przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o ktorym
mowa w pkt X ust. 7 pkt 4 Zatagcznika nr 1 do SWZ/Umowy
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14.

15.

16.

17.

N —

- Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia oraz za kazdg osobe, ktorej naruszenie dotyczy.
Laczna warto$¢ kar umownych przystugujacych Dzierzawcy moze by¢ naliczana do kwoty roéwnej 50%
warto$ci gwarantowanej netto umowy.

. Termin ptatnos$ci noty ksiegowej wystawionej tytutem kar umownych wynosi 30 dni od dnia wystawienia

noty.

. W przypadku, gdy Dzierzawca utraci przedmiot dzierzawy, Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajacemu

odszkodowanie w wysokosci:

1) 80% wartosci netto przedmiotu dzierzawy (okre$lonej w § 3, ust.1) w przypadku, gdy zdarzenie miato
miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierzawy wynoszacym do 12 miesigcy, liczac od dnia
uruchomienia,

2) 60% wartosci netto przedmiotu dzierzawy (okre§lonej w § 3, ust.1) w przypadku, gdy zdarzenie miato
miejsce w okresie eksploatacji przedmiotu dzierzawy wynoszacym od 12 do 24 miesigcy, liczac od dnia
uruchomienia,

3) 40% wartosci netto przedmiotu dzierzawy (okreslonej w § 3, ust.1), gdy zdarzenie mialo miejsce
w okresie eksploatacji przedmiotu dzierzawy wynoszacym powyzej 24 miesiecy, liczac od dnia
uruchomienia.

W przypadku zaptaty Wydzierzawiajacemu odszkodowania za utracony przedmiot dzierzawy. Dzierzawca
nabywa prawa wlasnos$ci do niego.
Dzierzawca moze potraci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia przystugujacego
Wydzierzawiajacego, na co Wydzierzawiajacy wyraza zgode.
W przypadku, gdy kary umowne nie pokryjq szkody wyrzgdzonej Dzierzawcy, Dzierzawca ma prawo
dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogolnych. Catkowita wartos¢ kar umownych oraz odszkodowan,
przystugujgcych Dzierzawcy z tytulu niewykonania przez Wydzierzawiajgcego Ilub nienalezytego
wykonania umowy, nie przekroczy kwoty wartosci gwarantowanej netto umowy.

Dzierzawca, w przypadku niedostarczenia przedmiotu dzierzawy, moze wg swojego uznania albo
nalicza¢ kary umowne za zwtoke w dostawie przedmiotu dzierzawy, albo naby¢ przedmiot dzierzawy od
innego dostawcy. W przypadku, gdy koszty dzierzawy przedmiotu zastepczego przekraczaja koszty
dzierzawy wynikajace z niniejszej umowy, Wydzierzawiajacy bedzie zobowigzany do pokrycia tej
r6znicy kosztow.

Strony umowy mogq na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar
umownych, z zastrzezeniem, iz odpowiedzialnos¢ ograniczona jest do wysokosci wartosci gwarantowanej
Umowy netto, jak rowniez nie obejmuje utraconych korzysci.

§12. Rozwigzanie, odstgpienie lub wypowiedzenie Umowy
Strony moga w kazdej chwili rozwigzaé¢ Umowe na mocy porozumienia stron.
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonywania zobowigzania wynikajacego z Umowy
przez jedng ze stron, po wyznaczeniu przez drugg ze stron odpowiedniego dodatkowego terminu do
wykonania Umowy, druga strona w przypadku bezskutecznego uptywu tego terminu, bedzie uprawniona
do odstapienia od Umowy ex nunc (od teraz). Jezeli $wiadczenia stron sa podzielne, a jedna ze stron
dopuszcza si¢ zwloki tylko co do czgsci $§wiadczenia, uprawnienie do odstgpienia od Umowy
przyshugujace drugiej stronie ogranicza si¢, wedtug jej wyboru albo do tej czesci, albo do catej reszty nie
spelnionego $wiadczenia. Strona ta moze takze odstapi¢ od calosci, jezeli wykonanie czgsciowe nie
miatoby dla niej znaczenia ze wzglgdu na wlasciwo$¢ zobowigzania albo ze wzglgedu na zamierzony przez
nig cel umowny, wiadomy stronie b¢dacej w zwloce.
Dzierzawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy ex nunc (od teraz) w przypadku naruszenia przez
Wydzierzawiajacego przepisow prawa, skutkujacych powstaniem zagrozenia bezpieczenstwa mienia
Dzierzawcy lub zdrowia, zycia pracownikow. Prawo to Dzierzawca moze wykonywaé¢ w ciggu 30 dni od
powzigcia przez niego wiadomosci o naruszeniu przez Wydzierzawiajgcego przepisOw prawa
skutkujagcych powstaniem w/w zagrozen. W takim przypadku Wydzierzawiajacemu przystuguje
wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czgéci Umowy.
W przypadku niewykonania w terminach uslug serwisowych lub ich niewlasciwego wykonania, ktory
skutkuje tym, iz nie jest mozliwe uzyskanie przez kombajn optymalnej wydajnosci, Dzierzawcy
przystuguje prawo do odstapienia od umowy w winy Wydzierzawiajacego, w terminie do 45 dni od
wystgpienia okolicznos$ci uzasadniajacej odstgpienie.
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W przypadku negatywnego odbioru technicznego w siedzibie Wydzierzawiajagcego do 7 dni przed
terminem dostawy, Dzierzawca zastrzega sobie prawo do odstgpienia od realizacji zapotrzebowania z winy
Wydzierzawiajacego z zachowaniem uprawnien wynikajacych § 11 ust.1. Prawa odstgpienia Dzierzawca
moze dokona¢ w terminie 30 dni od wystgpienia ww. okolicznosci.

Dzierzawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstapienia od Umowy ex nunc (od teraz)

w przypadku:

1) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze jej wykonanie nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstapienie moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wydzierzawiajagcemu przystuguje wynagrodzenie nalezne mu z tytulu wykonania czesci
Umowy,

2) utraty przez Wydzierzawiajacego posiadanych uprawnien, do wykonywania dziatalnosci lub
czynno$ci objetej przedmiotem zamowienia, jezeli przepisy prawa nakladaja obowigzek ich
posiadania,

3) w przypadku zmiany Podwykonawcy, ktéry udostepnit Wydzierzawiajagcemu zasoby w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ na Podwykonawce
niespetniajacego warunkow lub braku spetnienia warunkow przez samego Wydzierzawiajgcego,

4) zatrudnienia przez Wydzierzawiajacego do realizacji zaméwienia pracownikow, ktorzy byli
w przesztosci zatrudnieni jako pracownicy Dzierzawcy a stosunek pracy zostal z nimi rozwigzany,
na podstawie artykutu 52 §1 pkt. 113 Kodeksu Pracy.

5) wystapienia trzeciego i kazdego kolejnego przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o ktorym
mowa w ust. 7 pkt 7 ppkt 4 Zalacznika nr 1 do SWZ/Umowy lub niezgloszenia przez
Wydzierzawiajacego nowej osoby zgodnie z ust.7. pkt 7 , ppkt 3 Zatgcznika nr 1 do SWZ/Umowy
lub gdy z powodu braku os6b uprawnionych do realizacji umowy po stronie Wydzierzawiajacego
realizacja umowy jest niemozliwa lub utrudniona

Dzierzawcy przystuguje prawo wypowiedzenia Umowy ex nunc (od teraz) z zachowaniem okresu

wypowiedzenia wynoszacego nie mniej niz 30 dni i nie wigcej niz 90 dni, okre§lonego w odrebnym

o$wiadczeniu, w przypadku:

1) ograniczenia produkcji lub reorganizacji w jednostkach organizacyjnych Dzierzawcy, powodujacych
mozliwos¢ wykorzystania uwolnionych s$rodkéw produkcji lub potencjatu ludzkiego do
samodzielnej realizacji przez Dzierzawce §wiadczen objetych Umowa;

2) zmian w strukturze organizacyjnej Dzierzawcy, skutkujacej tym ze $wiadczenie objete Umowa nie
moze by¢ zrealizowane;

3) niewykonywania lub nienalezytego wykonywania zamowienia z przyczyn lezacych po stronie
Wydzierzawiajacego, przy czym za:

a) niewykonywanie zamoOwienia rozumie si¢ wielokrotne uchylanie si¢ przez Wydzierzawiajacego
od realizacji Umowy w catosci lub w czesci;

b) nienalezyte wykonywanie zamoOwienia rozumie si¢ wykonywanie zaméwienia w Sposob
niezgodny ze sposobem okreslonym w Umowie, skutkujacym tym, iz uzyskany efekt realizacji
zamoéwienia jest nieprzydatny do konkretnych celow planowanych przez Dzierzawce tj. do
drazenia wyrobisk korytarzowych zgodnie z Zalgcznikiem nr 1 do SWZ.

Oswiadczenie o odstgpieniu lub wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewazno$ci.

W przypadku odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia Umowy Wydzierzawiajagcy zobowigzany jest

do zaprzestania realizacji przedmiotu Umowy od dnia, w ktorym nastapito odstapienie lub rozwiagzanie

Umowy. W przypadku wystapienia konieczno$ci rozliczenia czgsci Umowy wykonanej (prawidtowo) do

dnia odstgpieni lub wypowiedzenia, Wydzierzawiajacy na zadanie Dzierzawcy sporzadza ewidencje

wykonanych (prawidlowo) 1 nierozliczonych ustug w celu rozliczenia wykonanej czgsci Umowy, ktora
podlega weryfikacji Dzierzawcy.

Powyzsze postanowienia nie wyltaczajg mozliwosci odstgpienia od Umowy na podstawie przepisow

Kodeksu Cywilnego.

§13. Zmiany Umowy
Dzierzawca dopuszcza zmiany Umowy w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamoéwien
publicznych, w tym zmiany nieistotne. Zmiana Umowy wymaga zawarcia aneksu do Umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem ust. 4.
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2. Kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ o zmian¢ postanowien niniejszej] umowy w zakresie w niej
przewidzianym. Wystgpienie o zmian¢ umowy winno zawiera¢ uzasadnienie.
Dzierzawca dopuszcza mozliwos¢ wprowadzenia nastepujacych zmian w zakresie:
1) platnosci
a) w przypadku zmiany w wysokosciach i sposobie platnosci naleznosci publiczno — prawnych —
poprzez dostosowanie tresci umowy do obowigzujacych przepisow,
2) lokalizacji dostawy i miejsca pracy przedmiotu dzierzawy, ktore moga zosta¢ zmienione zar6wno
w trakcie trwania umowy jak i przed rozpoczeciem dostawy pod warunkiem, ze;
a) warunki geologiczno-gornicze nie beda odbiegaty w istotny sposob od zaktadanych w SWZ,
b) Dzierzawca o zmianie w lokalizacji powiadomi Wydzierzawiajacego z 1 tygodniowym
wyprzedzeniem wskazujac nowa lokalizacje przedmiotu dzierzawy,
¢) zmiana lokalizacji mozliwa jest takze pomiedzy Oddziatami / Ruchami Polskiej Grupy Gorniczej
S.A. bez zmiany ceny.
3) terminu realizacji zamdéwienia:
a) bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Dzierzawcy, w szczegdlno$ci: wstrzymanie
realizacji umowy przez Dzierzawce ze wzgledow technologicznych, organizacyjnych

i ekonomicznych,

b) terminu rozpoczecia naliczania czynszu dzierzawnego w przypadku braku mozliwosci rozpoczecia
eksploatacji przedmiotu dzierzawy spowodowanego:

» warunkami gorniczo-geologicznymi, w szczegdlnosci zagrozeniami tgpaniami, wybuchem
metanu, pylu weglowego, zagrozeniem wodnym, pozarowym, zaburzeniami tektonicznymi,
1tp.,

» wystgpieniem sytuacji niezaleznej od Dzierzawcy,

» ogloszeniem akcji ratowniczej,

» zmianami bedacymi nastgpstwem dzialania zewngtrznych organéw nadzorczych (takich jak:
WUG, OUG, Sanepid, PIP itd.).

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych wyzej, czas obowigzywania

umowy moze ulec przedtuzeniu, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. O ich

wystapieniu Dzierzawca poinformuje Wydzierzawiajacego w terminie 7 dni od ich wystgpienia.
¢) okresu dzierzawy w tym takze okresu, w ktorym Wydzierzawiajacy moze zawiesi¢ stawke za
dzierzawe ze wzgledu na:

» zmniejszenie zakresu rzeczowego zamowienia: poprzez jego dostosowanie do aktualnej
sytuacji Dzierzawcy w zwigzku z dokonywanymi u Dzierzawcy zmianami ze wzgledow
technologicznych, organizacyjnych i ekonomicznych,
zmiang spowodowang koniecznoscig obnizenia poziomu produkcji wegla,
zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw nadzorczych,
okoliczno$ci pozostajace po stronie Dzierzawcy powodujace zwiekszenie/wydluzenie okresu
dzierzawy w celu dokonczenia eksploatacji wyrobiska korytarzowego,
utworzenie, zmiana lub likwidacja Oddziatu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w zwigzku
ze zmianami organizacyjnymi w Spotce (zmiana nie wymaga formy aneksu. O przeprowadzonej
zmianie wymagane jest pisesmne powiadomienie drugiej strony Umowy),

» Dzierzawca dopuszcza ograniczenie zakresu rzeczowego Umowy oraz skrocenie okresu jej
obowigzywania, w zwiazku z procesem likwidacji kopalni, zakladu lub innej jednostki
organizacyjnej Dzierzawcy, na rzecz ktorej realizowana jest Umowa, albo rozpoczecia procesu
jej wygaszania. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulega odpowiedniemu
obnizeniu, proporcjonalnie do niewykonanego zakresu $wiadczen, bez prawa Wykonawcy do
jakichkolwiek roszczen odszkodowawczych, w tym z tytutu utraconych korzysci.

4) zmiany przedmiotu dzierzawy na korzystniejszy (przedmiot dzierzawy o lepszych, korzystniejszych
parametrach technicznych) dla Dzierzawcy nie powoduje zmiany stawki czynszu dzierzawnego na
WYZSZY,

4. Zmiany nieobjete trescig art. 454 1 455 uPzp, ktére nie wymagaja zawarcia aneksu, jednakze wymagaja
pisemnego powiadomienia dorgczonego drugiej stronie:

1) zmiana danych teleadresowych (np. zmiana adresu lub numeru telefonéw),

2) zmiany osob wskazanych w § 9,

3) zmiany wysokosci i sposobu ptatnosci nalezno$ci publiczno-prawnych, poprzez dostosowanie tresci
umowy do obowiazujacych przepiséw (np. VAT),

YV VYVVV
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4) skrocenie, okresu dzierzawy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

5) zawieszenie okresu dzierzawy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

6) zmiana terminu dostawy zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

7) zmiana lokalizacji przedmiotu dzierzawy w ramach Polskiej Grupy Goérniczej S.A.

8) utworzenie, zmiana lub likwidacja Oddziatu/Ruchu, w ramach struktur PGG S.A., w zwiazku ze
zmianami organizacyjnymi w Spotce, o ktorej mowa §13 ust. 3 pkt 3) lit. ¢) tiret 5,

9) zmniejszenie wynagrodzenia wykonawcy w zwigzku z wypowiedzeniem umowy w czgsci, o ktorym
mowa w §13 ust. 3 pkt 3) lit. c) tiret 6, Wynagrodzenie zostanie obnizone proporcjonalnie (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokraglania, do petnych groszy.

10) zmiana lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy (§ 8 ust. 12),

11) zmiana terminu realizacji w zwiazku z wystapieniem sity wyzszej, wg zasad okreslonych w § 18 ust.4

Umowy.

§14. Waloryzacja

Dzierzawca dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wydzierzawiajacego w przypadkach okreslonych

w ustawie Prawo zaméwien publicznych w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towaréw i uslug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktéorych mowa
w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

—jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce.

Jezeli Wydzierzawiajacy na dzien sktadania oferty mogl si¢ zapoznaé (na podstawie opublikowanego

Rozporzadzenia Rady Ministrow zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg), z wysokoscia minimalnego wynagrodzenia za pracg albo

wysokoscia minimalnej stawki godzinowej, obowiazujgcych w okresie realizacji zamowienia, to za ten

okres waloryzacja nie przystuguje.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 Wydzierzawiajacy w terminie 30 dni od

dnia ich wystapienia sktada wniosek o zmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujagcymi na

wplyw ww. okoliczno$ci na koszty wykonania Umowy. Dzierzawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji
dokumentéw oraz zadania przedtozenia dokumentéw w tym zakresie. Zmiana dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego, w czesci, jakiej dotycza wprowadzone zmiany przepisow, a wynagrodzenie
zostanie zmienione jedynie w zakresie w jakim udowodniona zostanie zmiana kosztow

Wydzierzawiajacego.

Dzierzawca dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wydzierzawiajgcego, na wniosek Wydzierzawiajacego,

ktora zostanie dokonana wg nastgpujacych zatozen:

1) Zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu o wskaznik cen towaréw i uslug
konsumpcyjnych publikowany przez GUS link: https://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/ -
wybrane miesigczne wskazniki makroekonomiczne, tablica ,,wskazniki cen”, pozycja: Wskaznik cen
towarow i ustug konsumpcyjnych, lit. B.

2) Pierwsza zmiana wynagrodzenia nastapi od pierwszego dnia siodmego miesigca kalendarzowego
realizacji umowy. Kolejne zmiany beda nastgpowaé w okresach 12 miesigcznych, tj. od 19, 31
miesigca itd.

3) Wynagrodzenie Wydzierzawiajacego, w tym jednostkowe stawki rozliczeniowe okreslone w Umowie
ulegng zmianie o maksymalnie 20% wielkosci wskaznika cen towarow i1 ustug konsumpcyjnych,
publikowanego przez GUS, wyliczonego:

- dla pierwszej zmiany umowy za okres 6 miesi¢cy zgodnie z postanowieniami pkt 4).
- dla kolejnych zmian umowy za okres 12 miesigcy zgodnie z postanowieniami pkt 4).

4) Dla potrzeb pierwszej zmiany wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie
miesieczny wskaznik za miesigc, w ktorym nastapi rozpoczecie realizacji umowy (miesigc poprzedni
= 100) a ostatnim miesi¢czny wskaznik dla 6 miesigca realizacji umowy.

Dla kolejnych zmian wynagrodzenia pierwszym wykorzystanym wskaznikiem bedzie miesigczny
wskaznik za odpowiednio 7, 19 miesigc realizacji umowy itd.
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Wskazniki nalezy zamieni¢ na liczby (dzielac je przez 100), a nastgpnie przemnozy¢ przez siebie
kolejne.

W stosunku do otrzymanego wskaznika nalezy przeprowadzi¢ w kolejnosci nastepujace dziatania:
odjac 1,

— otrzymany wynik przemnozy¢ przez 20%

do otrzymanego wyniku doda¢ 1

uzyskany wynik zaokragli¢ do dwoch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokraglania.

Obowiazujace ceny jednostkowe nalezy przemnozy¢ przez tak ustalony wskaznik waloryzacyjny dla
okresu odpowiednio 6 lub 12 miesiecy.

Zwaloryzowana warto$¢ umowy zostanie wyliczona w nastepujacy sposob:

Warto$¢ umowy _ Wartos¢ Wartos¢ Wskaznik
o waloryzacji dotychczas + pozostala do X waloryzacyjny
P zrealizowana realizacji

4. Wydzierzawiajacy sktada wniosek o zmian¢ wynagrodzenia wraz z dokumentami wskazujacymi
i udowadniajacymi wysoko$¢ wptywu ww. okoliczno$ci na koszty wykonania Umowy. Wniosek powinien
zosta¢ ztozony w okresie obowigzywania umowy. Wskazane przez Wydzierzawiajacego okolicznosci
powinny dotyczy¢ elementow kosztotworczych bezposrednio powiazanych ze wskaznikiem, o ktorym
mowa powyzszym ustepie. Dzierzawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokumentéw oraz zadania
przedtozenia dodatkowych dokumentow w tym zakresie.

Wynagrodzenie zostanie zmienione jedynie w zakresie, w jakim udokumentowana zostanie zmiana
przedmiotowych kosztow po stronie Wydzierzawiajacego z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3)
W przypadku gdy wykazany i udowodniony wzrost kosztow bedzie:

— nizszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okre§lonych w ust.3 pkt 4), obowigzujace ceny
jednostkowe zostang zwaloryzowane o wykazany i udowodniony wzrost kosztow, z zastrzezeniem ust. 3
pkt 3)

— wyzszy niz wskaznik waloryzacyjny ustalony wg zasad okreslonych w ust. 3 pkt 4), obowiazujace
ceny jednostkowe zostang zwaloryzowane wg zasad okre§lonych w ust. 3 pkt 4).

5. Za okres zwloki w wykonaniu umowy, waloryzacja opisana powyzej nie przystuguje.

6. Wydzierzawiajacy jest zobowigzany uwzgledni¢ zasady waloryzacji okreslone powyzej w umowach
z Podwykonawcami.

§15. Ochrona danych osobowych
Uregulowania dotyczace ochrony danych osobowych zawarte zostaty w Zalaczniku nr 12 do Umowy.

§16. Ochrona tajemnic przedsiebiorcy, zachowanie poufnoS$ci

1. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku z wykonywaniem Umowy
i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz okreslony w Umowie, atakze do
zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez
Strony w innym celu niz realizacja Umowy, moglyby narazi¢ interesy Stron w czasie obowigzywania lub
po rozwigzaniu Umowy. Wydzierzawiajacy przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bedace
przedmiotem badz wynikiem przetwarzania na podstawie Umowy sg wlasnoscig Dzierzawcy.

2. Wydzierzawiajacy zobowigzuje si¢ do usunigcia danych bedacych wlasno$cia Dzierzawcy po
rozwigzaniu Umowy, przy czym Wydzierzawiajagcy ma prawo zachowaé po jednej kopii wszystkich
dokumentow i informacji pozyskanych w zwiazku z realizacjag Umowy.

3.  Wydzierzawiajacy przyjmuje do wiadomosci, ze wszystkie dane bgdace przedmiotem badz wynikiem
przetwarzania na podstawie Umowy sa prawnie chroniong tajemnicg Dzierzawcy i1 bez wyraznej zgody
Dzierzawcy nie mogg by¢ przez Wydzierzawiajacego, jego pracownikoéw lub jakiekolwiek osoby, za
ktore Wydzierzawiajgcy ponosi prawng odpowiedzialno$¢, poza zakresem Umowy przetwarzane, ani tez
korygowane czy udostepnione jakiejkolwiek osobie w jakikolwiek sposob.

4. Wydzierzawiajacy nie jest zobowigzany traktowac jako poufnej, zadnej informacji ujawnionej mu przez
Dzierzawce, ktora:

1) byla zgodnie z prawem znana Wydzierzawiajagcemu przed jej ujawnieniem przez Dzierzawce lub
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2) zostala bez zadnych ograniczen w zakresie poufno$ci przekazana przez Dzierzawce jakiejkolwiek
osobie lub jednostce, lub

3) jest powszechnie znana lub zostata ujawniona publiczne bez naruszenia niniejszej klauzuli poufnosci.

Ujawnienie informacji stanowigcych tajemnice przedsigbiorstwa jest takze dopuszczalne w nastgpujacych

sytuacjach:

1) Wydzierzawiajacy moze w razie potrzeby dzieli¢ si¢ informacjami zwigzanymi z realizacja Umowy
z Podwykonawcami zaangazowanymi w realizacjc Umowy, z zastrzezeniem zachowania poufnosci
informacji przez Podwykonawcows;

2) Wydzierzawiajacy moze ujawnia¢ informacje osobom trzecim, takim jak doradcy i/lub
ubezpieczyciele zobowigzani ustawowo do zachowania tajemnicy zawodowej.

3) Wydzierzawiajacy moze ujawnia¢ informacje na zadanie organdow panstwowych, gdy obowiazek
przekazania im takich informacji wynika z przepisow prawa (w tym przepisow dotyczacych
obowiazkéw informacyjnych spotek publicznych), orzeczen sadowych, decyzji administracyjnych,
lub na zadanie organdéw panstwowych, gdy obowiazek przekazania im takich informacji wynika
Z przepisow prawa.

W sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1)-2), podmioty ktore pozyskaja informacje, sa zobowigzane

do zachowania ich poufnosci.

Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢, ze wszelkie dane i informacje uzyskane w zwigzku z wykonywaniem

Umowy na temat stanu, organizacji i interesoéw Dzierzawcy nie zostang ujawnione, udostepnione lub

upublicznione ani w cze$ci, ani w catosci, o ile nie wynika to z innych postanowien Umowy,

a jednoczesnie nie stuzy do jej realizacji, z zastrzezeniem ust. 41 5.

Wydzierzawiajacy zobowiazuje si¢ do zastosowania skutecznych s$rodkéw technicznych

i organizacyjnych zapewniajacych ochron¢ wszystkich przekazanych informacji i danych zabezpieczajac

je przed nieupowaznionym dostepem, uszkodzeniem i/lub nieuprawniong modyfikacja.

W przypadku naruszenia przez ktorakolwiek ze Stron zasady poufnosci Strona poszkodowana ma prawo

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego, postanowien prawa UE

o ochronie niejawnego know-how przedsi¢biorcy oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Za naruszenie zasady poufnosci przez Podwykonawcow, o ktorych mowa w § 16 ust. 5 pkt 1) Umowy

oraz osoby trzecie, o ktorych mowa w § 16 ust. 5 pkt 2) Umowy Wydzierzawiajacy odpowiada jakby to

on dopuscit si¢ naruszenia

§17. Zasady etyki
Strony nie moga narusza¢ poprzez swoje zachowanie (dziatanie, znoszenie lub zaniechanie) przepisow
obowiazujacego prawa. Zakaz ten dotyczy takze pracownikéw, przedstawicieli Stron oraz innych oséb
dzialajacych w ich imieniu lub na ich rzecz i odnosi si¢ w szczegodlnosci do zachowan, ktoére moga
prowadzi¢ do:
1) popehlienia przestgpstw okreslonych w art. 16 ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r.
o odpowiedzialno$ci podmiotow zbiorowych za czyny zabronione pod grozbg kary,
2) popehienia czynow wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
Strony winny zapobiega¢ wszelkim nieuczciwym dziataniom ze strony swych przedstawicieli. Strony
gwarantuja i zobowiazuja sie, ze nie wreczaly i nie wrgcza zadnej darowizny lub prowizji; jak rowniez nie
zgadzaty si¢ 1 nie zgodza si¢ na zaplate prowizji pracownikowi lub przedstawicielowi Strony umowy
w zwigzku z jej realizacja.
Strony o$wiadczaja, ze zapoznaty si¢ z Polityka Antykorupcyjng Polskiej Grupy Gorniczej S.A. oraz
Kodeksem Postgpowania dla Partnerow Biznesowych i zobowiazuja si¢ do ich stosowania oraz
zapoznawania si¢ z ich zmianami. Tres¢ Polityki oraz Kodeksu znajduja si¢ pod adresami:
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/polityka-antykorupcyjna
https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/firma/inne/kodeks-dla-partnerow-biznesowych
Wykonawca o$wiadcza, ze dotozy nalezytej starannos$ci, aby pracownicy, wspotpracownicy,
podwykonawcy lub osoby, przy pomocy ktérych bedzie realizowat zamdwienie zapoznali si¢ i stosowali
wyzej opisane zasady.
Naruszenie wyzej opisanych zasad jest traktowane jak razace naruszenie postanowien Umowy.
Naruszenie wyzej opisanych zasad moze spowodowac rozwigzanie Umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia, Wykonawcy nie bedg przystugiwac zadne roszczenia z tego tytutu.
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Strony zobowigzujg si¢ do informowania si¢ wzajemnie o kazdym przypadku naruszenia zasad opisanych
w niniejszym paragrafie Umowy.

§18. Sita wyzsza

Strony sa zwolnione z odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, jezeli jej
realizacje uniemozliwity okolicznosci sity wyzszej.

Site wyzsza stanowi zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne od woli stron uniemozliwiajgce
wykonanie Umowy w cato$ci lub w czgéci na stale lub na pewien czas, ktoremu nie mozna zapobiec ani
przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej staranno$ci. Przejawami sily wyzszej sa w szczegdlnosci:

1) klgski zywiotowe np. pozar, powodz, trzesienie ziemi itp.,

2) akty wladzy panstwowej np. stan wojenny, stan wyjatkowy, itp.,

3) powazne zaktdcenia w funkcjonowaniu transportu.

Strony zobowiazujg si¢ wzajemnie do niezwlocznego informowania o zaistnieniu okoliczno$ci
stanowiacej sile wyzszg, o czasie jej trwania i przewidywanym wptywie tych okoliczno$ci na wykonanie
Umowy o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢. Strony potwierdzaja ten wptyw dotaczajac do
informacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, stosowne o$§wiadczenia lub dokumenty. Kazda ze Stron
moze zada¢ przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych wplyw
okoliczno$ci stanowiacych site¢ wyzsza na nalezyte wykonanie Umowy. Strona, ktéra uchybita
obowigzkom okreslonym w niniejszym ustgpie, nie moze powolywac si¢ na sile wyzsza w celu uwolnienia
si¢ od odpowiedzialnosci z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

Jezeli okolicznos¢ sity wyzszej ma charakter czasowy, jednak nie dtuzszy niz 7 dni, realizacja zobowigzan
wynikajacych z Umowy ulega przesunieciu o okres trwania przeszkody. Zmiana terminu realizacji
Umowy w tym przypadku nie wymaga formy aneksu.

§19. Nadzor wynikajacy z zarzadzania Srodowiskowego
Wykonawca zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepis6w prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z Instrukcja dla Wykonawcow, obowiazujacg w trakcie realizacji
umowy, zamieszczong na stronie www.pgg.pl zaktadka: Dostawcy/Profil nabywcy/Dokumenty do
pobrania oraz o§wiadcza, ze zapoznal i na biezgco bgdzie zapoznawat osoby realizujace umowe po stronie
Wykonawcey z ww. Instrukcja.
Wykonawca o§wiadcza, ze jesli w trakcie realizacji przedmiotu umowy powstang odpady (za wyjatkiem
odpadow wydobywczych i wszelkich odpadow wydawanych z dotu na jednostkach transportowych tj.
ztom, drewno, odpady gumowe, butelki PET, worki papierowe itp., ktore zagospodaruje Dzierzawca), to
jest on Wytwarzajacym i Posiadaczem tych odpadow i zobowiagzuje si¢ do postepowania z nimi zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa w sposob gwarantujacy poszanowanie $rodowiska naturalnego.
(jezeli dotyczy)

§20. Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegblnosci Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowigzujacych aktow prawnych.
W ww. zakresie wylaczna jest takze jurysdykcja krajowa sagdow polskich.
Wszelkie spory powstale pomigdzy Stronami na tle wyktadni lub realizacji Umowy rozstrzygane beda
przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Dzierzawcy.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
do Umowy.
Umowa zostala sporzadzona w dwoéch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron. (zapis tylko
w przypadku wersji papierowej.)

Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1.
2.
3.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia (fozsamy z Zatgcznikiem nr 1, 1.1 do SWZ).
Wykaz czegsci wyprawki.
Protokdét odbioru technicznego w siedzibie Wydzierzawiajacego (wzor).
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11.
12.
13.
14.

15.

Protokét kompletnosci dostawy (wzor).

Protokét odbioru technicznego po uruchomieniu w miejscu zainstalowania na dole (wzor).
Protokdét odbioru technicznego po wykonaniu testu wydajnosci (wzor).

Protokét zdawcezo odbiorczy (wzor).

Warunki wykonywania testu wydajnosci (wzor).

Protokot rozliczenia kosztow dzierzawy (wzor).

Wykaz pracownikow serwisu posiadajacych wymagane na dole kopalni kwalifikacje - nie dotyczy
Szczegotowy wykaz kompletnosci dostawy.

Ochrona danych osobowych.

Informacja o podwykonawcach — jezeli dotyczy.

Oswiadczenie Wydzierzawiajacego o posiadaniu statutu Mikroprzedsiebiorcy, Matego Przedsiebiorcy,
Sredniego Przedsigbiorcy, Duzego Przedsiebiorcy.

Oswiadczenia dla celow podatku u zrédta - potwierdzajacego rzeczywistego wilasciciela naleznosci
wynikajacej z zawartej] Umowy a wyptacanej przez PGG SA (jezeli dotyczy).
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Zalgcznik nr 1 do umowy
Szczegolowy opis przedmiotu zamdwienia (toisamy z Zalgcznikiem nr 1, 1a, 1b, 1.1, 1.2 do SWZ).
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Zalgcznik nr 2 do umowy

WYKAZ CZESCI WYPRAWKI

Komisja w sktadzie:

L PrZedst. «ovveneiiii i
2 PIrZEASt. «.veieeiie i
T przedst. Oddziatu KWK /Ruch ...................
A przedst. Oddziatu KWK /Ruch ...................

Wyprawka bezzwrotna
1) Wg SWZ

Uwaga: oznaczenie ,,1 kpl.” stanowi liczbg elementow wystepujacych jednoczesnie w przedmiocie
dzierzawy.

DZIERZAWCA WYDZIERZAWIAJACY
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) Zalgcznik nr 3 do umowy
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO

KOMBAJNU TYPU ...ccoviniiiiiiiiiiiiieininen
W SIEDZIBIE WYDZIERZAWIAJACEGO ....................
sporzadzony w dniu ...................

Obecni:

przedst. Oddziatu KWK/Ruch .......................

2 przedst. Oddziatu KWK/Ruch .......................
T przedst. Oddziatu KWK/Ruch .......................

. PIZEASt. «.veitit i
T PIrZeASt. ..ottt

B, PIZedSt. «veee i e

I. Wdniu ............oooeea. I (53 (<) 11 (T dokonano odbioru

technicznego kombajnu typu ... nr fabr. ............ , W stanie zmontowanym.

W trakcie odbioru sprawdzono:
—  kompletno$¢ kombajnu,
— wykonanie zgodnie z wymogami SWZ
— prawidtowos¢ realizacji podstawowych
1 diagnostyki.
2. Uwagi i zalecenia przedstawicieli

O
ginkcji oraz poprawno$ci dziatania ukladéw sterowania
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Zalgcznik nr 4 do umowy

PROTOKOL. KOMPLETNOSCI DOSTAWY
KOMBAJINU ..euvvereeeeeneeeeeenereeeenns
W SIEDZIBIE DZIERZAWCY

sporzadzony w dniu ...................
Komisja w sktadzie:
L przedst. Oddziatu KWK /Ruch ....................
2 przedst. Oddziatu KWK /Ruch ....................
T PrZedst. «ovveneiii e
A PIZedSt. «veee it
z dniem ..............ooeeel stwierdza zakonczg dostaw podzespotow kombajnu typu ............... o nr
fabrycznym ............oooiiiii,

1. W czasie odbioru Wydzierzawiaj ch X Dzierzawcy nastepujace dokumenty:

aN
Lp Nazwa o@e tu ] .
(Zgodnie z wj>nfag i umowy) Tak/nie Uwagi

1 / N\
2 AR

N 1V/

2. Wykaz kompletnosci d¢stawy dxvérty jest w Zalgczniku nr 11 doumowy nr ................
iotem dzierzawy przekazuje:
azem stanowiacym Zalgcznik nr 2 do umowy

- ,,wyprawke”, zgodnidz
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Zalgcznik nr 5 do umowy

PROTOKOL. ODBIORU TECHNICZNEGO
KOMBAJNU TYPU .euvenevneeneenerenennnns
PO URUCHOMIENIU W MIEJSCU ZAINSTALOWANIA (na dole)

sporzadzony w dpilt /. ...............

............ , po zainstalowaniu w .
W trakcie odbioru sprawdzono:
— zgodno$¢ montazu kombajy

Zdniem .................. kombajn przekazano do eksploatacji.
Dzien nastgpny wyznacza rozpoczgcie naliczania ustalonej dobowej stawki dzierzawy kombajnu.

(*) niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 6 do umowy

PROTOKOL PO WYKONANIU TESTU WYDAJNOSCI
KOMBAJNU TYPU ...ccccevviinvnennnnennnnns

sporzadzony w dniu .........ccevenenns

Dotyczy kombajnu (typ/ nr fabryczny): ........N.. o e oo cforenneieieieieieeaaa
Nr kolejny kombajnu w Umowie (Zlecenjg

Zgodnie zUmOWa nr ........coovvevennnns s

L

2

P

4o i,

W dniu ... nr fabr.
............ , zainstalowanego W,Aciani

Test wydajnosci  przeprowadzany byl w dniach: ... zgodnie

z zasadami okres§lonymi w Warunkach wykonywania testu wydajnosci kombajnu scianowego w Scianie .....
w poktadzie .... stanowiacymi Zatgcznik nr 8§ do Umowynr .......... Test wydajnosci przeprowadzono zostanie

przy $redniej dobowej dyspozycyjnosci kompleksu ...... godzin/dobe

W wyniku przeprowadzonego testu wydajnosci stwierdzono, ze wydobycie wynosito $rednio .............
t/dobe.

Powyzszy wynik stanowi / nie stanowi (*) wykonanie dobowego wydobycia potwierdzajacego deklarowana

wydajno$¢ kombajnu Scianowego.

(W przypadku nieosiggniecia deklarowanej wydajnosci wymienic¢ przyczyny)
weveeeen.....Niniejszy  Protokol
sporzadzono w dwoch egzemplarzach: jeden dla Wydzierzawiajacego, jeden dla Dzierzawcy.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

(*) niepotrzebne skresli¢
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Zalgcznik nr 7 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO-ODBIORCZY
KOMBAJNU ...ccovvviviiiiiiiieiiinenennn

Komisja w sktadzie:

Lo e przedst. Odfzaltt KWK / Ruch ...

2. i przedst. Qddziglu KWK /Ruch ...

3 11 e N N N PR

A edst. W\ stwierdza zakonczenie
przekazywania Wydzierzawiajagcemu podzespot baj o nr fabrycznym
w zakresie i ilosci zgodnej z Wykazem kg tawy okreslonym w Zatgczniku nr 11 do umowy
1) SRR

Jednoczesnie Wydzierzawiajacy wraz z przgflnliotemn dzierzawy przekazuje wszystkie czesci podlegajace

zwrotowi, w zakresie i ilosci zgodniej z pwigcym Zalgcznik nr 2 doumowy nr ...................

W przypadku niepodpisania przez Wydzierzawiajacego Protokotu zdawczo odbiorczego bez uzasadnionej
przyczyny, zwrot przedmiotu dzierzawy uwaza si¢ za zakonczony na podstawie jednostronnie podpisanego
przez Dzierzawce Protokotu zdawczo odbiorczego.

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:
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Zalgcznik nr 8 do umowy

WARUNKI PRZEPROWADZANIA TESTU WYDAJNOSCI
URABIANIA I LADOWANIA KOMBAJNU SCIANOWEGO

Warunki wykonywania testu wydajnosci
kombajnu $cianowego w Scianie nr ......... poklad ........ KWK ........

Wydzierzawiajacy wykaze Dzierzawcy zdolnos¢ Srednio dobowego wydobycia w wysokosci nie
mniejszej niz ........... ton brutto uzyskane przy zastosowaniu urzadzen kompleksu $cianowego oraz
kombajnu $cianowego typu .................. , pracujgcego przy nastepujacych zalozeniach:

I. Sciana o nastepujacych (przewidywanych) parametrach:
1. Dane mierniczo-geologiczne
dhugos$¢ Sciany S
grubos¢ poktadu brutto e
grubos¢ poktadu netto -
nachylenie poktadu

2. Lokalizacja wyrobiska.
Sciana .......... w poktadzie .......

7. Urabialno$¢ wegla.
Wytrzymato$¢ wegla na $ciskanie
8. Zaburzenia tektoniczne / zagrozenia

II. Zdolno$¢ produkcyjna kombajnu $cianowego zostanie ustalona poprzez probg wydajnosci
przeprowadzona w terminie ........ dni od rozruchu $ciany, jednak nie wczesniej niz po uzyskaniu
$ciang postepu 30 m i pelnego zawatu skat stropowych lub w terminie ..........

II. Test wydajno$ci zostanie przeprowadzony w okresie 3 dni kolejno nastgpujacych po sobie.
IV. Test wydajnosci przeprowadzona zostanie przy $redniej dobowej dyspozycyjno$¢ kompleksu co
najmniej 12 godzin/dobe.
V. Wytrzymatos¢ na $ciskanie poktadu wegla podczas prob nie powinna przekraczac ....... MPa wg GIG
VI. Wytrzymato$¢ na Sciskanie skat otaczajacych podczas prob nie powinna przekraczaé .... MPa wg GIG.
VII. Wysokos$¢ $ciany w trakcie przeprowadzania prob powinna by¢ nie mniejsza niz ...... m.

VIII. W okresiec przeprowadzania prob wydajnosci urabianie kombajnem prowadzone bedzie
jednokierunkowo / dwukierunkowo.

IX. W okresie przeprowadzania testu wydajnosSci sporzadzana bedzie przez wydzierzawiajacego
szczegotowa dokumentacja pracy kombajnu $cianowego. Dokumentacja bedzie zawieraé ciagly
pomiar i rejestracje pradu i temperatury silnikow kombajnu oraz jego predkosci. Zmierzone
Zarejestrowane dane bgdg udostepnione Dzierzawcy w formie plikow zawierajacych calodobowe
dane.
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XI.

XII.

XIII.
XIV.

XV.

XVIL

XVII.

Dziat mierniczo-geologiczny KWK ......... wykona przed testem oraz po te$cie pomiar postepu
scianowego 1 przebiegu wysokosci §ciany wraz z opisem profilu $ciany z uwzglednieniem migzszos$ci
poktadu weglowego. Zmierzone dane beda udostgpnione Wydzierzawiajgcemu.
Ponadto w okresie przeprowadzania proby wydajnosci obowiazywac beda ,,Standardowe Warunki
Eksploatacyjne”, pod pojeciem ktdrych nalezy rozumiec:

1. nie maja miejsca tgpnigcia,

2. brak wystgpowania dodatkowych zaburzen geologicznych na catej dlugosci $ciany poza

wymienionym w parametrach §ciany,
3. na calej dlugosci $ciany nie wystepuja zaktocenia geologiczno-ruchowe, mogace dodatkowo
zakloci¢ prace kombajnu badz stworzy¢ koniecznos¢ wykonywania dodatkowych prac w $cianie,

W okresie prowadzenia testu wydajnosci obowigzywac beda ,,Standardowe Warunki Eksploatacyjne”,
pod pojeciem ktorych nalezy rozumiec:
brak wystgpowania dodatkowych zaburzen geologicznych na catej dlugosci $ciany poza
wymienionym w parametrach §ciany mogacych dodatkowo zaktoci¢ prace kombajnu badz stworzy¢
konieczno$¢ wykonywania dodatkowych prac w §cianie poza wymienionym w parametrach $ciany,
Dzierzawca zapewni niezbedne zaopatrzenie w energie oraz §rodki i surowce infrastrukturalne,
Dzierzawca zapewni odpowiednio wykwalifikowang site¢ roboczg oraz kompetentny dozoér w $cianie
i chodnikach przy$cianowych,
Dzierzawca zatroszczy si¢ o zachowanie obowiazujacych przepisow bezpieczenstwa w trakcie
wykonywania wszystkich czynno$ci organizacyjnych oraz prac gorniczych w obrgbie $ciany
1 w chodnikach przyscianowych,
Dzierzawca bedzie stale dbal, aby organizacja pracy na skrzyzowaniach $ciany z chodnikami
przyscianowymi zapewniala stalg gotowos¢ do przesuwu stacji napgdowych.
Sredniodobowe wydobycie (P) obliczane bedzie wedtug nastepujacej formuty:

P=L*A*F*D [td]

dy *W+dg x (F—W)

D=
F
gdzie:
L = dlugos¢ §ciany F = wysokos$¢ furty eksploatacyjnej
A = $redni dobowy postep Sciany dw= gestosC rzeczywista wegla (wg badan)
F = $rednia wysoko$¢ furty eksploatacyjnej Sciany | ds= gesto$¢ rzeczywista skaly (2,5 Mg/m?)
D = S$redni cigzar wilasciwy calizny w ociosie | W = migzszo$¢ poktadu wegla
weglowym
DZIERZAWCA WYDZIERZAWIAJACY
L L
2 2
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Zalgcznik nr 9 do umowy
Polska Grupa Gornicza S.A.
Oddzial KWK ........ Miejscowos¢ /
data

Dobowa
stawka Wartosé
dzierzawy dzierzawy
Ilo$¢ dni w miesigcu .
Ho$¢ dni dzierzawy; \ \ | /= coveiier ciecnienn /7 S 7k
Ilo$¢ dni zawiesze
Uwagi: e NN
Przedstawiciel Dzierzawcy Przedstawiciel Wydzierzawiajgcego

* Uwaga: Protokol rozliczenia kosztow dzierzawy podpisujq osoby wskazane w umowie w §,9 pkt 1 i
2.
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Zalgcznik nr 10 do umowy

Wykaz pracownikow serwisu posiadajacych wymagane na dole kopalni kwalifikacje

(Wypetnia Wydzieriawiajqcy)

NIE DOTYCZY

Wydzierzawiajacy o$wiadcza, ze udostepnit Dzierzawcy dane os6b wymienionych w w/w tabeli, na podstawie
pisemnej zgody tych oséb w celu wykazania spetnienia warunku posiadania przez Wydzierzawiajacego osob
posiadajacych uprawnienia 1 kwalifikacje niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wydzierzawiajacy o$wiadcza, ze spetnit wobec tych os6b obowigzek informacyjny o ktérym mowa w art. 13
RODO.
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Zalgcznik nr 11 do umowy

SZEGOLOWY WYKAZ KOMPLETNOSCI DOSTAWY
(specyfikacja dzierzawionych podzespolow)

1. UZYTKOWNIK PRZEDMIOTU DZIERZAWY:: Polskg ha Gornicza S.A.

Oddzial .........cccouvniennnn.
2. ADRES: .iiiiiiiiiiiiinineen I | |
3. TYPPRZEDMIOTU DZIERZAWY: ............
4. LOKALIZACJA: ...oovoveeeene... &A
5.  SPECYFIKACJA DOSTAWY PRZEDMIOTU DZTKRRAAWY:
Lp. Nazwa A K& / Typ Uwagi
1. /4|
2. AR VA
) N1
4. \\ [/
5. AN\ N\ L/ Numery zespolow beda
6. ( N \V zgodne z dowodem
7. ANLN ) dostawy wystawionym
8. N\ Y przy odbiorze.
9. \
10. N/
11.
12.

6. TERMIN PRZEKAZANIA: ..o,
7. OKRES DZIERZAWY: oo,

Nr 472600964 str. 102 | 106



Polska Grupa Gornicza S.A.

Zalgcznik nr 12 do umowy
Ochrona danych osobowych

Udostepnienie danych osobowych

W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostepnienia przez jedna ze Stron

drugiej Stronie danych osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie Umowy

(dalej jako ,,dane osobowe”).

2. Celem przetwarzania danych osobowych udostepnionych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie
niniejszej Umowy. Przez wykonanie niniejszej Umowy Strony rozumieja w szczegdlnos$ci: nawigzanie
1 utrzymywanie stalego kontaktu na potrzeby wykonania Umowy, uzgadnianie sposobéw wykonania
zobowiazan, realizacje wszelkich zobowigzan wynikajacych z Umowy; jezeli to potrzebne:
udostepnienie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom handlowym zaangazowanym
w wykonanie Umowy.

3. Podstawe prawng udostepnienia danych osobowych, o ktorych mowa w ust. 1 stanowi art. 6 ust. 1 lit.
c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 roku) (dalej jako
»RODO”).

4. Udostegpnienie danych osobowych powoduje, iz Strona, ktorej udostgpniono dane osobowe staje si¢
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajac cele i sposoby ich przetwarzania,
z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

5. Strony Umowy zobowigzuja si¢ do ochrony udostepnionych danych osobowych, w tym do stosowania
organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony danych osobowych. Strony zobowigzuja sig¢ takze
do zapoznania z przepisami dotyczacymi ochrony danych osobowych pracownikéw, ktorzy beda mieli
dostep do danych osobowych udostepnionych przez Strony Umowy oraz do nadania im stosownych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych.

6. Strony Umowy w zwigzku z udostepnieniem danych osobowych zobowigzane s3 do spetnienia
obowigzku informacyjnego wobec 0sob, ktorych dane pozyskuja.

7. Polska Grupa Goérnicza S.A. spetnia obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 oraz art. 14 RODO
na stronie internetowej Polskiej Grupy Gorniczej S.A. w zakltadce RODO, w zalaczniku
»Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentéw”. Dla kategorii 0os6b Pracownicy Polskiej Grupy Gorniczej
S.A., powyzszy obowigzek zostat spelniony na Portalu Pracowniczym.

Kontrahent w razie potrzeby okresla sposob spelnienia obowigzku informacyjnego wobec 0sob, ktorych

dane pozyskuje.

»—Ali—l
i 1y
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Zalgcznik nr 13 do umowy
OSWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIEBIORCY, MALEGO PRZEDSIEBIORCY,
SREDNIEGO PRZEDSIEBIORCY, DUZEGO PRZEDSIEBIORCY

Nazwa Wydzierzawiajgcego:

Wydzierzawiajacy oswiadcza, ze spelnia warunki / nie spelnia warunkéw * do zakwalifikowania go do
kategorii mikroprzedsigbiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw okre§lonych w Zataczniku 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznajacego niektore rodzaje pomocy
za zgodne z rynkiem wewngtrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014
r.). Wydzierzawiajacy potwierdza, iz jest Swiadomym, ze zgodnie z przywotana w zdaniu poprzedzajacym
regulacja, do kategorii mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsigbiorstw naleza przedsiebiorstwa,
ktore zatrudniajg mniej niz 250 pracownikéw i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionéw EUR, lub
roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

* _ skresli¢ niewlasciwe

Podpisuje Wykonawca lub kazdy z cztonkéw Konsorcjum
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Zalgcznik nr 14 do Umowy
Oswiadczenie dla celow podatku u zZrédla

... [eity), ... [date of issuance]
From:

Tax ID:
To:
Polska Grupa Goérnicza S.A.
ul. Powstancow 30, 40-039 Katowice
NIP:6342834728

OSWIADCZENIE DLA CELOW PODATKU U ZRODLA
STATEMENT FOR WITHHOLDING TAX PURPOSES

Jako osoba/-y upowazniona/-y do reprezentowania Acting as a person authorized to
(dalej: Spotka) niniejszym oswiadczam, represent [further as: the Company] I
hereby declare that:

Spotka jest rzeczywistym wlascicielem naleznosci -  the Company is the beneficial owner with respect
wyplacanych przez Polska Grupe Gornicza S.A. to the receivables to be paid by Polska Grupa
na podstawie umowy z dnia __ [dane Gornicza S.A. based on ... from
identyfikujgce umoweg] lub z tytutlu transakcji ___[contract’s details] or from the virtue of
udokumentowanych wskazanymi w zalaczniku transactions documented by documents specified
dokumentami; tj. podmiotem, ktoéry spetnia in the appendix, i.e. the Company is the entity that
lacznie nastepujace warunki: meets jointly all the following conditions:

v otrzymuje nalezno$¢ dla wiasnej korzysci, v’ receives a receivable for its own benefit,
wtym decyduje samodzielnie o jej especially decides independently on how
przeznaczeniu i ponosi ryzyko ekonomiczne these receivables are to be used and bears the
zwigzane z utratg tej naleznosci lub jej czescei, economic risk connected with the loss of this

receivable or its part,

v' nie jest pos$rednikiem, przedstawicielem,
powiernikiem lub  innym  podmiotem v’ is not an intermediary, representative, trustee
zobowigzanym prawnie lub faktycznie do or other entity legally or actually obliged to
przekazania catosci lub czgsci naleznosci transfer all or part of the receivables to another
innemu podmiotowi, entity,

v prowadzi rzeczywista dziatalnos¢
gospodarcza w  kraju siedziby, jezeli v" conducts an actual economic activity in the
naleznosci uzyskiwane s3 w zwigzku country of its residence if the receivables are
z prowadzong dziatalno$cia gospodarcza; tj., obtained in connection with the conducted
w szczegolnoscei: business activity, i.e. in particular:

1) zarejestrowanie Spolki  wigze sig 1) registration of the Company is connected

z istnieniem przedsigbiorstwa, w ramach with the existence of an enterprise as part of

ktorego  Spotka  wykonuje  faktycznie which the Company conducts actual

czynnoSci stanowigce dziatalnos¢ operations constituting its business activities,

gospodarcza, w tym w szczego6lnosci Spotka and in particular the Company has a premises,

posiada lokal, wykwalifikowany personel skilled staff and equipment used in the
economic activities conducted;
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Spotka  jest
obowigzek podatkowy z tytulu przedmiotowych
naleznosci na gruncie podatku dochodowego.

oraz wyposazenie wykorzystywane
w prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej;

2) Spétka nie tworzy struktury funkcjonujacej
w oderwaniu od przyczyn ekonomicznych;

3) istnieje wspotmierno$¢ miedzy zakresem

dzialalno§ci prowadzonej przez Spoétke
a faktycznie posiadanym lokalem,
personelem lub wyposazeniem,;

4) zawierane porozumienia s3 zgodne
Z rzeczywistoscia gospodarcza, majg

uzasadnienie gospodarcze i nie s3 w sposob
oczywisty sprzeczne z ogoélnymi interesami
gospodarczymi Spotki;

5) Spotka samodzielnie wykonuje swoje
podstawowe funkcje gospodarcze przy
wykorzystaniu zasobow wlasnych, w tym
obecnych na miejscu 0sob zarzadzajacych.

podmiotem, na ktorym ciazy

Niniejsze o$wiadczenie jest sporzadzone w zwigzku

Z wymogami

dotyczagcymi regulacji w zakresie

podatku u zrédia na gruncie polskich przepisoéw.

W przypadku jakiejkolwiek zmiany okoliczno$ci

faktycznych

zwigzanych z niniejszym

o$wiadczeniem, Spotka niezwlocznie zawiadomi
o tych zmianach wydajac stosowne o$wiadczenie.

W imieniu ...

Zataczniki:
Attachments:

l.....

2) the Company does not create the structure
operating in a manner not reflecting the
economic reality;

3) there is adequacy between the scope of
activities conducted by the Company and the
premises, staff, and equipment actually
possessed;

4) the agreements concluded reflect the
economic reality, have a business rationale,
and are not obviously contradictory with
general business interests of the entity;

5) the Company carries out its basic business
activities with the use of its own resources,
including managing persons present on-site.

the Company is the entity, which is subject to the
income tax
aforementioned receivables.

liability with respect to the

This statement is made in connection with the
requirements regarding the Polish withholding tax
regulations.

In case of any change of circumstances connected
herewith, the Company shall notify of these changes
by issuing an appropriate statement without delay.

/On behalf of ...
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