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WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

A. Parametry techniczno – użytkowe oferowanego przedmiotu zamówienia:

MATA IZOLACYJNA TKANA JEDNOLITA Z WŁÓKIEN POLIESTROWYCH 
DO OCIOSU I STROPU

	[bookmark: _Hlk9317269]L.p.
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry Oferowane przez Wykonawcę
(wpisać odpowiednio TAK/NIE,
lub wartość parametru)

	1
	Mata o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej min. 400/400kN/m.
	

	2
	Mata musi być elastyczna i posiadać wysoką odporność na rozrywanie i ścinanie (może być zaczepiana podczas przesuwania sekcji i nie może prowadzić do uszkodzenia na większych odcinkach, a także być ścinana na krawędziach stropnicy obudowy zmechanizowanej.
	

	3
	Mata izolacyjna, na całej swojej długości, po stronie początkującej jej zabudowę, powinna mieć wplecioną linę o średnicy minimum Ø 18mm, Lina będzie służyła do montażu maty w pierwszej fazie wykonywania przedziału transportowego. Długość wplecionej liny ma umożliwić połączenie poszczególnych odcinków maty. Lina winna być zakończona pętlą transportową
	

	4
	Mata powinna posiadać elementy łączące (liny) z systemem służącym do jej podwieszania tak, aby łączenie maty z systemem podwieszania odbywało się w sposób bezpieczny w miejscu przejścia załogi pod zabezpieczonym stropem, długość elementów łączących - lin min, l,5m o średnicy minimum 0 6mm, rozmieszczenie zgodnie z podziałką ścianowej obudowy zmechanizowanej
	

	5
	•	Maksymalna waga jednego fragmentu (odcinka) siatki, nie może przekraczać 9,2 tony wraz z kontenerem.
	

	6
	Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego przedmiotową matę, w kontenerach przystosowanych do transportu szybem, a następnie kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią. Wymiary kontenera nie mogą przekraczać: długość: 3,5m; szerokość: l,3m; wysokośćl,3m Na każdym kontenerze powinno być naniesione trwałe oznaczenie kierunku jego transportu do likwidowanej ściany
	

	7
	Wydłużenie maty: nie większe niż 13 %. Odporność chemiczna: mata odporna na kwasy, zasady i inne związki chemiczne
	

	8
	Elastyczność maty musi pozwolić na jej zwijanie 
i załamywanie rulonów, tak aby dała się zapakować do kontenerów umożliwiających ich transport szybem, a później kolejką podwieszaną w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią.
	

	9
	[bookmark: _GoBack]Materiał z którego będzie wykonana powłoka zewnętrzna nie może być uciążliwym w stosowaniu dla osób mających z nim bezpośredni, albo pośredni kontakt, a w szczególności nie może: brudzić, wydzielać przykrego zapachu (odoru), powierzchnia nie może ranić ciała, materiał nie może emitować do przestrzeni wyrobiska żadnych pyłów i innych uciążliwych drobin materiałowych.
	

	10
	Mata spełnia wymagania bezpieczeństwa - współczynnik równoważnika nośności wynosi min. 24kN/m zgodnie z normą PN-G-15050:2018-01.
	




B. Oświadczenia. 
1. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty
	Zadanie/pozycja
	Nazwa handlowa (jeżeli dotyczy)
	Producent (nazwa i adres)

	
	
	




2. Oświadczam, że oferowany towar jest fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych i nie narusza praw majątkowych i niemajątkowych, znaków handlowych, patentów praw autorskich osób trzecich oraz jest zgodny ze złożoną ofertą przetargową. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem przeciwko Zamawiającemu wynikającym z naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej lub know-how przez przedmiot zamówienia zobowiązuję się przystąpić do sprawy niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego, a także ponieść wszystkie koszty z tym związane, wliczając w to koszty zapłacone przez Zamawiającego na rzecz osób trzecich, których prawa zostały naruszone.

3. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej 
w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

4. Oświadczam, że oferowany towar spełnia wymagania przepisów prawnych:
Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.- „Prawo geologiczne i górnicze” (Dz.U. 2023, poz. 2029) oraz Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. — „w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych” (Dz.U. 2017, poz. 1118).

5. Oświadczam, że oferowany towar przystosowany jest do zastosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w pomieszczeniach „a”, „b” i „c” zagrożonych wybuchem metanu i w pomieszczeniach A i B zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.

6. Oświadczam, że oferowany towar jest ocechowany zgodnie z dokumentacją techniczną producenta będącą podstawą wydania certyfikatu.

7. Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu jednorazowym nie podlegającym zwrotowi.*)
lub
Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:
…………………………………………………………………………………………………
(jeżeli dotyczy Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)
*)W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.



8. Oświadczam, że informacje znajdujące się w pliku ………….…………………..……… 
                                                                                    (nazwa pliku dołączonego do oferty)
stanowią informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1233), tj. spełniają łącznie trzy warunki:
1) informacja ma charakter ……………….. (techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiada wartość gospodarczą),
2) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,
3) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.
Faktyczne okoliczności potwierdzające zasadność objęcia informacji tajemnicą przedsiębiorstwa:
Ad. 1 ………………………………………………………………………………………….…
Ad. 2 ….…………………………………………………………………………………………
Ad. 3 ……………………………………………………………………………………….……

9. Oświadczam, że kwalifikujemy się do kategorii (odpowiednio zaznaczyć): 
 - mikroprzedsiębiorstwo
 - małe przedsiębiorstwo
 - średnie przedsiębiorstwo
 - duże przedsiębiorstwo
 - jednoosobowa działalność gospodarcza
 - inny rodzaj

10. Oświadczam, że wyrób oferowany jako równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku Nr 1 do SWZ – dotyczy / nie dotyczy (niewłaściwe skreślić) – jeżeli dopuszczamy wyroby równoważne.


SWZ		
Dostawa maty izolacyjnej tkanej jednolicie z włókien poliestrowych do ociosu i stropu dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK RUDA Ruch Bielszowice i KWK ROW Ruch Jankowice - nr grupy 281-8 / Nr sprawy: 702501361.
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min. 400/400kN/m.
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Mata musi być elastyczna i posiadać wysoką 


odporność na rozrywanie i ścinanie (może być 


zaczepiana podczas przesuwania sekcji i nie może 
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Mata izolacyjna, na całej swojej długości, po 


stronie początkującej jej zabudowę, powinna mieć 


wplecioną linę o średnicy minimum Ø 18mm, Lina 


bździe s³uæy³a do montaæu maty w 


pierwszej fazie 


wykonywania przedzia³u transportowego. D³ugo�ę 
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Wykonawca musi dostarczyę do Zamawiaj¹cego 


przedmiotow¹ matź, w kontenerach 


przystosowanych do transportu szybem, a


 


nastźpnie kolejk¹ podwieszan¹ w wyrobiskach 
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L.p.  Parametry wymagane przez  Zamawiającego  Parametry Oferowane przez  Wykonawcę   (wpisać odpowiednio TAK/NIE,   lub wartość parametru)  

1  Mata o wytrzymałości wzdłużnej i poprzecznej  min. 400/400kN/m.   

2  Mata musi być elastyczna i posiadać wysoką  odporność na rozrywanie i ścinanie (może być  zaczepiana podczas przesuwania sekcji i nie może  prowadzić do uszkodzenia na większych  odcinkach,   a także być ścinana na krawędziach  stropnicy obudowy zmechanizowanej .   

3  Mata izolacyjna, na całej swojej długości, po  stronie początkującej jej zabudowę, powinna mieć  wplecioną linę o średnicy minimum Ø 18mm, Lina  będzie służyła do montażu maty w  pierwszej fazie  wykonywania przedziału transportowego. Długość  wplecionej liny ma umożliwić połączenie  poszczególnych odcinków maty. Lina winna być  zakończona pętlą transportową   

4  Mata powinna posiadać elementy łączące (liny) z  systemem służącym do jej p odwieszania tak, aby  łączenie maty z systemem podwieszania odbywało  się w sposób bezpieczny w miejscu przejścia  załogi pod zabezpieczonym stropem, długość  elementów łączących  -   lin min, l,5m o średnicy  minimum 0 6mm, rozmieszczenie zgodnie z  podziałką ścia nowej obudowy zmechanizowanej   

5  •   Maksymalna waga jednego fragmentu (odcinka)  siatki, nie może przekraczać 9,2 tony wraz z  kontenerem .   

6  Wykonawca musi dostarczyć do Zamawiającego  przedmiotową matę, w kontenerach  przystosowanych do transportu szybem, a   następnie kolejką podwieszaną w wyrobiskach  korytarzowych pod ziemią. Wymiary kontenera  nie mogą przekraczać: długość: 3,5m; szerokość:  l,3m; wysokośćl,3m Na każdym kontenerze  powinno być naniesione trwałe oznaczenie  kierunku jego transportu do likwidowan ej ściany   

7  Wydłużenie maty: nie większe niż 13 % .  Odporność chemiczna: mata odporna na kwasy,  zasady i inne związki chemiczne   

8  Elastyczność maty musi pozwolić na jej zwijanie    i załamywanie rulonów, tak aby dała się  zapakować do kontenerów  umożliwiających ich  transport szybem, a później kolejką podwieszaną  w wyrobiskach korytarzowych pod ziemią .   

9  Materiał z którego będzie wykonana powłoka  zewnętrzna nie może być uciążliwym w  stosowaniu dla osób mających z nim bezpośredni,  

